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Uberdruck getestete Dichtungen fiir Anwendung in
gepriiften Metall-Brandschutztiiren bis 3 Stunden,
fir Holz-Brandschutztiiren bis 1/2 Stunden

und fiir Brandschutztiiren mit Holzkern bis 20 Min.
Planet RO, RS und SL sind fiir Holztiiren nicht zu-
gelassen.
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- Drop-down seal . . " k N N .
_ Joint 3 abai Materiales acreditados para la presién y puertas Please read the instructions previously.
- PYKOBOACTBO no yCTaHOBKe - JBoulntetaeagbuai:ISrsJ%rrTllaerF]’tlanet retardantes al fuego (3 h. puertas metalicas;
_ Y 90 min. para puertas ignifugas de madera y para Emploi prévu: les joints Planet sont montés dans des
nOﬂ, roToBKa ” BCTpa MBaHne BoiasuraioLymiica ynnotHuTen puertas de madera resistentes al fuego 20 min.). portes et ferment la jointure au sol automatiquement.
D Kilrzbereich ohne Demontage El Planet RO, RSy SL no tienen certificados de Lire les instructions au préalable.
- N N o . resistencia al fuego, en puertas de madera.
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@ Nut méglichst nah zur Zargendichtung
(Achtung: Mass I, Seite 1) @ Spitze vom Band

abgewendet

@ Groove nearby as possible frame seal

(Attention: dimension I, page 1).

@ Top of pin away from the hinge pivot.

@ La rainure si proche que possible vers le
joint du cadre (attention: mesure I, page 1)

@ La pointe est détournée du gond

@ Ranura lo mds alejada posible de las bisagras
(atencion: medida I, ver pdg.1) @ Extremo del

botén alejado del eje de rotacion

|
I

Vorbereitung zum Kiirzen: @ Dichtung 1-2 mm
kiirzer als Tiirbreite; @ Kiirzmass: bis zur nachsten
Lagerldnge (max. 125 mm)

Preparation for shortening: @ seal should be
1-2 mm shorter then the door width; @ shortening
range: up to the next stock length (max. 125 mm)

Préparation au raccourcissement: @ joint 1-2mm
plus court que la largeur de porte; @ mesure du
raccourcissement: jusqu'a la prochaine longueur
en stock (125 mm au maxi)

Acortamiento de Planet: @ El Planet debe ser
1-2mm mds corto que el ancho de la hoja;
@ Tramo de corte: hasta la siguiente medida
en stock (max. 125 mm)
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@ Dichtung kiirzen, Spane entfernen;
@ Funktionskontrolle

@ Shorten the seal, remove shavings;
@ Operational check

@ Raccourcir le joint, enlever
les copeaux;
@ (ontrdle de fonctionnement

@ Acortamiento del Planet, eliminar
las virutas @ Ajustar la carrera

@ a3 Bo3MOXKHO 6/M3KO K yNIOTHUTENH0
Kopo6ku (BHumanme: pasmep @, crp. 1)

@ 0cTpué KHOMKM NOBEPHYTb OT NeTN

Montage der Dichtung: @ vorbohren der Schrauben-
|ocher; @ Dichtung einlegen; © Haltewinkel befestigen

MNoarotoeka K ykopaunsauuio: @ ynnothutens Ha
1-2 MM MeHbLu€ WupnHbl ABepy; @ Ykopaunsatue:
10 CiegyroLLeil CKnaackoil AnuHbl (Hanb. 125 mm)

Assembly of the seal: @ perform the pilot-drills for
srews; @ insert the the seal; @ fix the angle bracket

Auflaufplatte mittig auf Druckstelle einschlagen
(bei Holzzarge)

Montage du joint: @ percer des avant-trous;
@ insérer le joint; @ attacher I'équerre de fixation

@ yxopoTuth ynnotHuTeNb,
YAANUTb ONUNKK;
@ nposepuTb PabOTOCNOCOOHOCTH

>30dB/nb
>33dB/nb

Dichtung kiirzen im ausgeldsten Zustand:
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@ 1-fliigelige Tiire: geringe Falzluft <& mm; @ 2-fliigelige Tiire: geringe Falzluft <8 mm;
O Dichtlippe ausfahren; @ Dichtung kiirzen, Spane entfernen; @ Funktionskontrolle

Shorten the seal in released situation:

@ single-wing door: small joint clearance < 4mm; @ double-wing door: small joint clearance <8 mm;
© extend seal lip; @ shorten the seal, remove shavings; @ operational check

Raccourcir le joint en état déclenché:

@ porte a1 battant: rainure étroite < kmm; @ porte a deux batants; rainure étroite <8 mm;
© sortir la levre d'étanchéité; @ raccourdir le joint, enlever les copeaux; @ contrdle de fonctionnement

Acortamiento del Planet en posicion de bajada:

@ Puertas de 1 hoja: distancia de la puerta al marco <& mm; @ Puertas de hoja doble: distancia de la puerta
al marco <8 mm; @ Accionar el Planet @ Acortamiento del Planet, limar rebabas @ Regular la carrera

YKopaunBaTb ynnoTHUTeNb B BbIABUHYTOM COCTOAHUM:

@ 1-nonbHas gBepb: 3a30p B nputeope < 4 Mm; @ 2-nonbHas ABEpb: 3a30p B NPUTBOPE < 8 MM;
© BbiBUHYTL yNNOTHALLYH NNaHKy; @ yKOPOTUTL YNNOTHUTENb, YAANNTL ONUAKK;

@ nposepuTb PaboToCnocobHOCTL

Einstellen Hub mit Inbusschliissel 3 mm), Bodenanpressung
vermeiden! (siehe Dichtungshéhe @), Funktionskontrolle

Drive in the stopping plate in the center of the

Montaje del Planet: @ Marcar los orificios para los
tornillos @ Embutir el Planet en la ranura @ Atornillar

la escuadra de fijacién

pressure mark (for wooden frame)

Lift height adjustment with allen key 3mm, avoid pressing to the floor!
(see seal height @), operational check

(cadre & bois)

Enfoncer la plaque d'appui au milieu de I'empreinte

Régler la course avec clé Inbus 3mm, éviter le pressage au sol!
(voir hauteur du joint @), contrdle de fonctionnement
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Wartung: Alle zwei Jahre auf Funktion (Knopf, Dichtlippe, Hub) und
Verschmutzung priifen, falls notig Reinigen. Dichtlippe nicht fetten.
Entsorgung: Dichtung nach Materialart (Aluminium, Stahl, PA) zerlegen
und recyceln. Dichtlippe ist Restmiill. Bitte beachten Sie die gesetzlichen
Vorschriften in Ihrem Land.

Mehr Informationen unter: www.planet.ag
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Maintenance: Check every two years for function (release knob, sealing
blade, lift height) and dirt, clean if necessary. Never grease the sealing lip.
Recycling: separate the seal according to material types (aluminum,

steel, PA) and recycle. The silicon lip is residual waste. Please follow the
regulations in your country.

For more information: www.planet.ag

Entretien: examiner tous les 2 ans le fonctionnement (bouton, l2vre
d'étanchéité, course) et I'encrassement, nettoyer si nécessaire. Ne jamais
graisser |a levre d'étanchéité.

Recyclage: réduire le joint a ses composants (alu, acier, PA). La lévre
d'étanchéité est un déchet usuel. Suivre les prescriptions du pays svp.
De plus amples renseignements sous: www.planet.ag

Mantenimiento: Revisar el funcionamiento cada 2 afios (funcionamiento
del botén de empuje, del deslizamiento del Planet y de su correcta bajada
hasta el suelo). Si es necesario, limpiar suciedad y reajustar.

Reciclaje: separar los distintos componentes del Planet (aluminio, acero, PA)
y reclicarlos. El labio de silicona es desecho residual. Siga las instrucciones
de su pais.

Mas informacion: www.planet.ag

YcranoBka ynnotuutens: @ npocsepants otBepcTun
noA camopesbl; @ BOXUTb ynnoTHUTENDb; € 3akpenuTb

erl‘lé)KHbIe yronku

Clavar la pletina en el marco (marcos de madera)

Ajustar la carrera con una llave Allen (3 mm), hasta que el labio de silicona
apoye bien en el suelo. Evitar una presion excesiva contra el suelo.
(espacio bajo la puerta: ver A, para el ajuste de carrera)

3abuTb yNopHYI0 NNACTUHKY B CepeANHY MecTa
HaXuma (npu AepeBAHHOI Kopobike)

Hactpoutb xop WwecturpaHHbIM Kntouom (3mMm), u3beratb faBneHns Ha non!
(cmotpu BoicoTy ynnotHeHus @), npoBepuTb paboTocnocobHoCTb

06cny NPOBEPATH Kax/Able Ba rofa Ha paboTocnocobHoCTb (KHOMKa,
ryba-MaHeTa, Xofi) v 3arpA3Herie, Npu Heo6XoAuMoCTi ouniLaTh. He cmasbiaTh
YNNOTHAKLLYI0 ry6y-MakxeTy!

Ycrpanenne: pa3obpatb ynnoTHUTENb N0 BIAAM MaTepUanos (aNloMUHWI, CTanb,
NNaCTUK) 1 CAATb B NepepaboTky. [y6a-MaHxKeTa 0THOCUTCA K 6bITOBOMY Mycopy.
Mp iiTe, yiiCTa, BO 0CHOBHble NPpeAnucaxuA B Balueii crpane.
Bonblue cBepeHnit Ha: www.planet.ag/ru




