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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstan-
des im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
E Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstan-
des darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behtérden ebenfalls
Kopien zur Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fiir die Bauart.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Regelungsgegenstand ist die Rauchausloseeinrichtung Typ "HEKATRON Rauchschalt-
anlage BSK/RSK" fur die Ansteuerung und Auslésung allgemein bauaufsichtlich zugelas-
sener Absperrvorrichtungen gegen die Ubertragung von Rauch in Luftungsleitungen (nach-
folgend "Rauchschutzklappen" genannt) oder von Brandschutzklappen mit CE-Kennzeich-
nung' oder von allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Absperrvorrichtungen gegen die
Ubertragung von Feuer und Rauch in Luftungsleitungen ("Absperrvorrichtung” genannt).

Die Rauchausléseeinrichtung besteht im Wesentlichen aus einem oder mehreren Liftungs-
rauchschalter/n mit jeweils integriertem optischen Rauchschalter und Liftungskanalsockel
und/oder einem oder mehreren optischen Rauchschaltern mit Sockel sowie jeweils einer
Energieversorgung, einem Handausldsetaster und einer Anzeigeeinrichtung fir den Rauch-
schalterzustand (optional).

1.2 Verwendungs- und Anwendungsbereich

Die Rauchausléseeinrichtung ist fur die Ansteuerung und Auslésung allgemein bauaufsicht-
lich zugelassener Rauchschutzklappen oder Absperrvornchtungen in Luftungsleitungen oder
von Brandschutzklappen mit CE-Kennzeichnung' in Liftungsleitungen mit Luftgeschwindig-
keiten zwischen 1 m/s und 20 m/s sowie zur Ansteuerung eines Luftungsventilators - nach
MafRgabe der landesrechtlichen Vorschriften fur Luftungsanlagen, z. B. der "Bauaufsicht-
lichen Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanla-
gen" - nachgewiesen.

Die Brandschutzklappen und Absperrvorrichtungen miissen mit einem elektrischen Feder-
rucklaufmotor, einem Haftmagneten oder einem Magnetventil; die Rauchschutzklappen mit
einem elektrischen Federriicklaufmotor ausgestattet sein. Fur die Raucherkennung kénnen
ein oder mehrere Luftungsrauchschalter des Typs LRS 03 oder ein oder mehrere Rauch-
schalter des Typs ORS 144 K in Verbindung mit einem Sockel des Typs 163 KA oder 164 K
oder 143 A oder 143 AF oder eine Kombination aus vorgenanntem LRS 03 und ORS 144 K
verwendet werden. Die maximale Anschlussleistung der Klappen bzw. Absperrvorrichtungen
und ggf. des Luftungsventilators sowie die zuldssige Belastung der Schaltkontakte der
Rauchausloseeinrichtung nach den Besonderen Bestimmungen des Abschnittes 2.1 miissen
eingehalten werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Allgemeines

Die Rauchausléseeinrichtung muss den bei den Zulassungsprifungen verwendeten Bau-
mustern, den Angaben der im Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Prifberichte der
VdS Schadenverhitung GmbH, Kéln? und den Bestimmungen dieses Bescheids ent-
sprechen.

Die Rauchausléseeinrichtung besteht im Wesentlichen aus dem Luftungsrauchschalter Typ
LRS 03 nach Abschnitt 2.1.2.2 oder dem optischen Rauchschalter ORS 144 K mit Sockel
nach Abschnitt 2.1.2.3, einem der nachfolgenden Netzgerate: NAG 03, NAG 04, Baugruppe
FAK 01/FAD 01, LRZ Basis, SVG 522 und der Rauchschalter-Zustandsanzeige RZA 142
(optional) sowie einem Handauslésetaster DKT 02 entsprechend Abschnitt 2.1.4.

Nach DIN EN 15650:2010-09 Luftung von Geb&uden- Brandschutzklappen
Der Antragssteller/Hersteller hat die Priifberichte der firr die Fremdiiberwachung zustdndigen Stelle zur Verfiigung
zu stellen.
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Die Rauchausléseeinrichtung muss die Rauchschutzklappe/n, die Brandschutzklappe/n oder

die Absperrvorrichtung/en in folgenden Fallen in die hierfir vorgesehene Sicherheitsstellung

(ZU) bringen:

- bei einer Rauchdetektion des Rauchmelders (infolge Uberschreitung eines fest einge-
stellten Ansprechschwellenwertes der Brandkenngré3e Rauch),

- bei Stérung des Rauchdetektors (z. B. Drahtbruch, fehlender Rauchdetektor, Kurz-
schluss),

— bei Ausfall der Energieversorgung,

~ bei Wiederkehr der Energieversorgung nach vorher erfolgter Auslésung (d. h. nach
Rauchdetektion und/oder Stérung)

— bei Betatigung des Handauslésetasters DKT 02
— bei Betatigung des Auslésetasters S2 des Rauchschalters LRS 03
— nach dem vom Rauchschalter erkannten Zustand "Messkammerausfall"

— bei Erreichen des Zustands "starke Verschmutzung" (ca. 90 %) des jeweiligen Rauch-
schalters.

Die Rauchausléseeinrichtung darf nicht die Ubertragungseinrichtung (UE) far Brandmeldun-
gen zur Feuerwehr ansteuern.

Die Rauchausloseeinrichtung muss im Ubrigen den Anlagen 1 bis 9 entsprechen.
21.2 Rauchschalter
2.1.2.1  Allgemein

Fur die Rauchausléseeinrichtung darf der Luftungsrauchschalter LRS 03 und/oder der
optische Rauchschalter ORS 144 K verwendet werden.

Beide Rauchschalter verfligen Uber eine Verschmutzungsuberwachung, die den Zustand
des Rauchschalters mit zwei Statusmeldungen - "leichte Verschmutzung" (ca. 70 %) und
"starke Verschmutzung" (ca. 90 %) - anzeigt. Bei Erreichen des Zustands "starke Ver-
schmutzung" des jeweiligen Rauchschalters muss/mussen die Rauchschutzklappe/n, die
Brandschutzklappe/n oder die Absperrvorrichtung/en ausgeldést werden; sie miissen
schlieBen und der/die Luftungsventilator(en) abschalten. Die Signalisierung der Ver-
schmutzung kann optional an eine zentrale Stelle weitergeleitet werden.

Fur ein Reset der Rauchausléseeinrichtung in den Normalbetrieb gemafl den Bestimmungen
des Abschnitts 3 ist der Reset-Taster S1 des Luftungsrauchschalters LRS 03 nach Ab-
schnitt 2.1.2.2 oder der Reset-Taster des Handausldsetasters DKT 02 nach Abschnitt 2.1.4
zu verwenden.

2.1.2.2 Luoftungsrauchschalter LRS 03

Der Luftungsrauchschalter LRS 03 besteht aus dem Luftungskanalsockel LKS 02, dem
400 mm langen Einlassrohr, dem optischen Rauchschalter ORS 220, der Gleichrichter-
platine GR50AC, der Betriebs- und Klemmenanschlussleiste BAK 05 mit Reset-Taster S1,
dem auflen am Sockel LKS 02 angeordneten Handauslosetaster S2 und einer Anschluss-
moglichkeit fir den Handauslosetaster nach Abschnitt 2.1.4.

Die Kontaktbelastungen des Rauchschalters ORS 220 nach Anlage 9 durfen nicht Uber-
schritten werden.

Der optische Rauchschalter ORS 220 ist mit einer LED — Anzeige ausgestattet, die Zustande
wie Betrieb, Alarm und Storung anzeigt. Die Zustande kénnen optional an der Rauchschal-
ter-Zustandsanzeige RZA 142 nach Abschnitt 2.1.5 angezeigt und an eine zentrale, gut
sichtbare Bedien- oder Steuereinheit oder eine Gebaudeleittechnik- Anlage weitergeleitet
werden.

Der LRS 03 - muss im Ubrigen den Anlagen 4 und 5 entsprechen.
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2.1.2.3 Rauchschalter ORS 144 K einschlieRlich Sockel

Der optische Rauchschalter ORS 144 K muss mit einem Sockel vom Typ 163 KA oder 164 K
oder 143 A oder 143 AF verwendet werden.

Die Kontaktbelastungen des Rauchschalters ORS 144 K nach Anlage 1 durfen nicht tiber-
schritten werden. Der Rauchschalter ORS 144 K sowie die Sockel miissen den Anlagen 1
bis 3 entsprechen.

Der optische Rauchschalter ORS 144 K ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, die
Zustande wie Betrieb, Alarm und Storung anzeigt. Die Zusténde kénnen optional an der
Rauchschalter-Zustandsanzeige RZA 142 nach Abschnitt 2.1.5 angezeigt und an eine zen-
trale, gut sichtbare Bedien- oder Steuereinheit oder eine Gebaudeleittechnik-Anlage weiter-
geleitet werden.

21.3 Energieversorgung

Fur die Rauchausloseeinrichtung muss eine der Energieversorgungen der Typen NAG 03
oder NAG 04 oder SVG 522 oder LRZ Basis oder FAK 01/FAD 01 verwendet werden. Jede
Energieversorgung ist fur den Anschluss an die allgemeine Stromversorgung mit einer
Spannung von 230 VAC (50/60 Hz Nennfrequenz) nachgewiesen und versorgt den oder die
Luftungsrauchschalter LRS 03 nach Abschnitt 2.1.2.2 und/oder den oder die Rauchschalter
ORS 144 K nach Abschnitt 2.1.2.3, den Handauslésetaster nach Abschnitt 2.1.4 sowie die
optionale Rauchschalter-Zustandsanzeige nach Abschnitt 2.1.5 mit einer Betriebsnennspan-
nung von 24 V DC.

Die Energieversorgungen NAG 03 und FAK 01/FAD 01 kénnen optional mit dem Signal- und
Anzeigebedienteil SAB 04 ausgestattet werden.

Die Energieversorgung der Rauchschutzklappe/n, der Brandschutzklappe/n oder der Ab-
sperrvorrichtung/en kann durch eine der vorgenannten Energieversorgungen oder bauseits
extern erfolgen. Dabei darf die jeweils zulassige, maximale Anschlussleistung nach den An-
lagen 6 bis 8 nicht Uberschritten werden. Die Energieversorgung des/der Liftungsventilato-
ren ist bauseits zu gewahrleisten.
Die maximale Belastung der potentialfreien Kontakte der Energieversorgungen nach den
Anlagen 6 bis 8 darf zur Ansteuerung der Rauchschutzklappen, der Brandschutzklappen
oder der Absperrvorrichtungen und des Luftungsventilators nicht iberschritten werden.
Im Detektions- oder Storungsfall muss die Stromversorgung der Rauchschutzklappen, der
Brandschutzklappen oder der Absperrvorrichtungen sowie des Luftungsventilators unter-
brochen werden.
Die Energieversorgungen sind jeweils mit einer optischen Betriebsanzeige ausgestattet.
Die Energieversorgungen miissen im Ubrigen den Anlagen 6 bis 8 entsprechen.

2.1.4 Handauslosetaster DKT 02

Der Handauslosetaster zur manuellen Auslosung der Rauchausléseeinrichtung muss An-
lage 9 entsprechen; ein Reset-Taster ist integriert.

215 Rauchschalter-Zustandsanzeige RZA-142
Fur eine optionale Betriebs-, Stérungs- und Alarmanzeige der Rauchschalter nach Ab-
schnitt 2.1.2 ist die Rauchschalter-Zustandsanzeige RZA-142 zu verwenden (s. Anlage 9).
2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung

Die Rauchausloseeinrichtung ist werkseitig herzustellen. Die Bestimmungen des Ab-
schnitts 2.1 sind dabei einzuhalten.

Die Rauchausloseeinrichtung ist mit einer Montageanleitung und einer Betriebsanleitung in
deutscher Sprache zu versehen, die der Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit der
von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erstellt hat und die
jeder Rauchausloseeinrichtung beizuftigen ist. Die Anleitungen missen alle zur Montage

254129.18 1.78.6-18/17
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und zum Betrieb erforderlichen Daten, MaRgaben, Hinweise und Anschlussplane fiir die
elektrische Verdrahtung enthalten.

22.2 Kennzeichnung

Die Rauchausloseeinrichtung muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen- Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt
sind. Zuséatzlich sind vom Hersteller

— die Typenbezeichnung

— das Herstellwerk

— das Herstelljahr

auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Rauchausldseeinrichtung mit den Bestimmungen
der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einer Uberemstlmmungserklérung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikat einer hierfur aner-
kannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmaRigen Fremdilberwachung durch eine aner-
kannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdtberwachung einschlielich
der dabei durchzufilhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Uberemstlmmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichtes zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaR-
nahmen einschlieRen:

- Uberprufung, dass nur die in Abschnitt 2.1 benannten Komponenten verwendet, die plan-
mafigen Abmessungen eingehalten und der Zulassungsgegenstand ordnungsgemaR
gekennzeichnet wird.

Nach seiner Fertigstellung ist die einwandfreie Funktion des Zulassungsgegenstandes zu
prufen. Der Hersteller hat von der/n in der Fertigung befindlichen Rauchausléseeinrich-
tung/en je nach Typ der Energieversorgung und Typ des Luftungsrauchschalters LRS 03
und/oder des optischen Rauchschalters ORS 144 K einschlieRlich des jeweiligen Sockels
vom Typ 163 KA oder 164 K oder 143 A oder 143 AF bei groRen Fertigungsserien an jedem
Arbeitstag mindestens jeweils eine Rauchausléseeinrichtung, bei nicht standig laufender
Fertigung von je 50 der vorgenannten Rauchausléseeinrichtungen mindestens eine Rauch-
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ausloseeinrichtung wahllos zu entnehmen und zu tUberpriifen, ob diese mit den Besonderen
Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Ubereinstimmt und entsprechend gekennzeichnet ist.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den An-
forderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniugendem Prifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Manahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die betreffende Prufung unverziglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmafig zu uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzufithren
und kénnen Proben fur Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probennahme und
Prafungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Planung

Die Rauchausltseeinrichtung ist nach MaRgabe der landesrechtlichen Vorschriften tber
Luftungsanlagen (z. B. der Richtlinie tber brandschutztechnische Anforderungen an Luf-
tungsanlagen) zur Verwendung in Liftungsleitungen vorgesehen.

Die Ausldésung der Rauchschutzklappe/n, der Brandschutzklappe/n oder der Absperrvorrich-
tung/en nach Detektion von Rauch, bei Verschmutzung oder Stérung des Rauchschalters
bzw. des Luftungsrauchschalters oder durch manuelle Steuerung (s. Abschnitt 2.1.1) erfolgt
durch Unterbrechung der Stromversorgung. Dabei wird die gespeicherte SchlieRenergie der
angeschlossenen Rauchschutzklappe/n, der Brandschutzklappe/n oder der Absperrvorrich-
tung/en freigesetzt — sie schlieen. Der angeschlossene Luftungsventilator muss abschalten.

Welche Rauchschutzklappen, oder Brandschutzklappen oder Absperrvorrichtungen der
Laftungsanlage von der Rauchausléseeinrichtung gemeinsam angesteuert werden durfen,
ist vom Planer entsprechend den 6rtlichen Gegebenheiten der baulichen Anlage festzulegen
oder den Baugenehmigungsunterlagen zu entnehmen.
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Fur die Raucherkennung in der Luftungsleitung kénnen ein oder mehrere Rauchschalter
vom Typ Luftungsrauchschalter LRS 03 nach Abschnitt 2.1.2.2 oder ein oder mehrere opti-
sche/r Rauchschalter vom Typ ORS 144 K jeweils nach Abschnitt 2.1.2.3 oder eine Kombi-
nation beider Rauchschalter verwendet werden.

Werden in der Luftungsleitung fur die Raucherkennung ein oder mehrere Luftungsrauch-
schalter LRS 03 oder eine Kombination aus ein oder mehreren Rauchschaltern der Typen
ORS 144 K und LRS 03 eingesetzt, kann fur eine manuelle Auslésung der Rauchschutz-
klappe/n, der Brandschutzklappe/n oder der Absperrvorrichtung/en der Handauslosetaster
nach Abschnitt 2.1.4 optional verwendet werden.

Werden die Rauchschutzklappen, die Brandschutzklappen oder die Absperrvorrichtungen
ausschliellich durch die Rauchausléseeinrichtung mit einem oder mehreren Rauchschaltern
des Typs ORS 144 K entsprechend Abschnitt 1.2 angesteuert, muss ein Handauslésetaster
nach Abschnitt 2.1.4 angeordnet werden.

Ein Reset der Rauchausléseeinrichtung in den Normalbetrieb (Offnen der Brandschutz-
klappe bzw. Absperrvorrichtung (sofern antriebsseitig moglich) bzw. der Rauchschutz-
klappe) muss, ausgenommen nach thermischer Auslésung der Brandschutzklappe bzw. Ab-
sperrvorrichtung, moéglich sein, wenn kein Rauch ansteht. Ein Reset der Rauchausltseein-
richtung darf nur manuell vor Ort am Taster S 1 nach Abschnitt 2.1.2.2 oder am Reset-
Taster des Handauslésetasters nach Abschnitt 2.1.4 erfolgen.

Dabei ist sicherzustellen, dass jede der angeschlossenen Rauchschutzklappen, der Brand-
schutzklappen oder der Absperrvorrichtungen in die vorgesehene Betriebsstellung zuriick-
gefuhrt werden darf; eine Ubertragung von Feuer und Rauch aus einem anderen Brand-
abschnitt darf nicht erfolgen.

3.2 Bemessung

Die Rauchausloseeinrichtung ist fur Luftgeschwindigkeiten in den Luftungsleitungen
zwischen 1 m/s und 20 m/s bemessen.

3.3 Ausfiihrung
3.31 Allgemeines

Die Rauchausléseeinrichtung ist nach MaRgabe der landesrechtlichen Vorschriften tber
Liftungsanlagen (z. B. der Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an L{f-
tungsanlagen) anzuordnen. Eine sichere Raucherkennung ist zu gewahrleisten. Der oder die
optischen Rauchschalter der Rauchausléseeinrichtung nach den Abschnitten 2.1.2.2
und/oder 2.1.2.3 darf/durfen nicht entlang der Langskanten von Luftungsleitungen (Eck-
bereich) eingebaut werden. Der Sockel des/r Rauchschalter/s ist beim Einbau in die
Luftungsleitungen, insbesondere in Leitungen mit rundem Querschnitt, nach MaRgabe des
Herstellers der Rauchausloseeinrichtung sorgféltig abzudichten. Die Rauchausléseeinrich-
tung ist ferner so einzubauen, dass die jeweiligen Rauchschalter permanent von Luft durch-
stromt werden. Bei waagerechten Luftungsleitungen muss die Rauchausloseeinrichtung im
oberen Drittel oder auf der Oberseite der Luftungsleitungen installiert werden. Wenn
bauliche Griinde dies nicht gestatten, ist die Rauchausléseeinrichtung so zu montieren, dass
dennoch eine sichere Raucherkennung gewahrleistet ist.

Der Rauchschalter LRS 03 ist mit dem Einlassrohr nach Abschnitt 2.1.2.2 zu verwenden;
das Einlassrohr darf nicht geandert werden.

Fur die Ausfuhrung der erforderlichen elektrischen Leitungsanlagen gelten die landesrecht-
lichen Vorschriften iber Leitungsanlagen sowie die technischen Regeln und Vorschriften der
Elektrotechnik (z. B. VDE-Bestimmungen).

Z£54129.18 1.78.6-18/17
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3.3.2  Ubereinstimmungserklirung
Die bauausfuhrende Firma, die die Rauchausléseeinrichtung eingebaut hat, muss fir jedes
Bauvorhaben eine Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bau-
artgenehmigung abgeben (s. § 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO?)
Sie muss schriftlich erfolgen und auRerdem mindestens folgende Angaben enthalten:
Z-78.6-177
HEKATRON Rauchschaltanlage BSK/RSK
Name und Anschrift der bauausfuhrenden Firma
Bezeichnung der baulichen Anlage
Datum der Errichtung/der Fertigstellung
Ort und Datum der Ausstellung der Erklarung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an
die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

4 Bestimmungen fiir die Nutzung, Unterhalt und Wartung

Auf Veranlassung des Eigentumers der Luftungsanlage muss die Uberpriifung der Funktion
der Rauchausloseeinrichtung unter Berucksichtigung der GrundmaRnahmen zur Instand-
haltung nach DIN EN 13306* in Verbindung mit DIN 31051° mindestens in jahrlichem
Abstand erfolgen. Der oder die jeweilige/n Rauchschalter der Rauchausléseeinrichtung
muss/missen dabei durch Simulation (Prifaerosol/ Rauch) gepruft werden. Der Hersteller
hat schriftlich in der Betriebsanleitung ausfuhrlich die fur die Inbetriebnahme, Inspektion,
Wartung, Instandsetzung sowie Uberpriifung der Funktion der Rauchausléseeinrichtung
notwendigen Angaben darzustellen. Die Rauchausléseeinrichtung darf nur zusammen mit
der Betriebsanleitung des Herstellers und der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigentumer der Luftungsanlage
sind die schriftliche Betriebsanleitung des Herstellers sowie die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung auszuhandigen.

Juliane Valerius Beglaupfgt
Referatsleiterin 7

3
nach Landesbauordnung

5 DIN EN 13306:2018-02 Begriffe der Instandhaltung
DIN 31051:2012-09 Grundlagen der Instandhaltung

754129.18 1.78.6-18/17
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Rauchschalter ORS 144 K

Technische Daten ORS 144 K

Funktionsprinzip Streulicht

Ansprechschwelle nach Bau- und Prifgrundsétzen fir
Rauchausléseeinrichtungen (12/76)

Betriebsspannung 18 bis 28 VDC

Stromaufnahme bei 28 VDC

in Ruhe max. 22 mA
bei Alarm max. 11 mA
Schaltspannung max. 30 VDC
Schaltstrom max. 1A
Schutzart IP 40

Male s. MaBbild mm
Gewicht 1209

Der optische Rauchschalter ORS 144 K wird zur Ansteuerung von Rauch- oder Brandschutzklappen
in Liftungsleitungen eingesetzt. Er erkennt frithzeitig sowoh! Schwelbrénde als auch offene Brande
mit Rauchentwicklung. Er arbeitet nach dem Streulichtprinzip. Lichtsender und Lichtempféanger sind in
der Messkammer so angeordnet, dass das Lichtbiindel des Senders nicht direkt auf den Empfanger
treffen kann. Erst das an Schwebeteilen gestreute Licht (Tyndall_Effekt) gelangt zum Empfanger und
wird in ein elektrisches Signal umgesetzt. Die Auswerteelektronik des ORS 144 K (berwacht standig
den Rauchmessteil des Melders. Sie meldet mit der eingebauten Einzelanzeige:

Normalbetrieb LED leuchtet griin,
Relaiskontakt ist geschlossen
leichte Verschmutzung LED leuchtet griin mit kurzen Wechseln nach gelb, Relaiskontakt ist
geschlossen
starke Verschmutzung LED wechselt zwischen griin und gelb,
Relaiskontakt ist offen
Stérung LED leuchtet gelb,
(Messkammerausfall) Relaiskontakt ist offen
Alarm LED leuchtet rot,
Relaiskontakt ist offen

Eine Alarmschwellennachfiihrung sorgt zunachst fiir einen gleich bleibenden Abstand zwischen
Grundsignal und Alarmschwelle, bis die Verschmutzung den Grenzwert fiir starke
Verschmutzung erreicht hat. Ein Relaiskontakt im Rauchschalter 6ffnet, wenn

der Rauchschalter angesprochen hat, bei Stérung, bei starker Verschmutzung, sowie bei
Spannungsausfall.

HEKATRON Rauchschaltanlage BSK / RSK

Technische Beschreibung Rauchschalter ORS 144 K hnlaget

Z58005.18 1.78.6-18/17



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-78.6-177 vom 24. September 2018

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Sockel 143 A

— -—
.
o : © Kabeleinfihrung
'_ 3 passe-cable
cable entry
€ max. 9 mm
Kabeleinfihrung/passe-cable/cable entry

Kabeleinfiihrungen zum Ausbrechen

passe-cble

cable entry

@ max. 9mm
Befestigungsldcher

trous de fixation
fastening holes

4
Kabeleinfihrung/passe-cible/cable entry

Sockel 143 AF

-125 Distanzhillse

douille d'écartement

Technische Daten Sockel 143 A

Einsatzbereich Luftungskanéle
Montage Innenmontage

Kabeleinfihrung s. MaBbild mm
Abmessungen s. MaRbild mm
Gewicht 40g

Technische Daten Sockel 143 AF

e Einsatzbereich Luftungskanale
Eicl:]igigg - Montage Innenmontage
I S63kn g Kabeleinfiihrung s. Mafbild mm
w| A Abmessungen s. MafRbild mm
g8 Gewicht 60g
1
Dichtring
59,5 bague de garniture
IS sealing ring
Befestigungsloch
trou de fixation 3,7
fastening hole
Kabeleinfhrung/passe-cble/cable entry @ max. 9
HEKATRON Rauchschaltanlage BSK / RSK
Technische Beschreibung der Sockel 143 A/ 143 F hniages
Z58005.18 1.78.6-1817
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Sockel 163 K- A

Sockel 164 K

2120

-

= 25

Standard 188
Sonderlange 383

Technische Daten

Einsatzbereich
Montage
Kabeleinfiihrung
Abmessungen
Gewicht

Technische Daten

Einsatzbereich
Montage
Kabeleinfiihrung
Abmessungen
Gewicht

Sockel 163 K-A

Laftungskanéle
Flansch

s. MaRbild mm
s. MaRbild mm
123 g

Sockel 164 K

Laftungskanéle
Flansch

s. MaRbild mm
s. Mafbild mm
420 g

HEKATRON Rauchschaltanlage BSK / RSK

Technische Beschreibung der Sockel 163 K-A / 164 K

Anlage 3

Z58005.18

1.78.6-18/17



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Aligemeine Bauartgenehmigung Institut DI Bt

Nr. Z-78.6-177 vom 24. September 2018 SO

247

)
)

8 L3
e d]] [led]]
(o]
o o
150 o
L= | 0
o
(o]
n (o
& o
(o]
o
o
[o]
o
o
o
Technische Daten LRS 03
Einsatzbereich Raucherkennung in Liftungsleitungen
Temperaturbereich - 20 Grad C bis + 60 Grad C
Zulassige Luftfeuchtigkeit bis 95% relative Feuchte (Betauung und Wasserdampfbeaufschlagung
kénnen zu Tauschungsalarmen filthren)
Ansprechschwelle nach Bau- und Priffgrundsétzen fir Rauchausléseeinrichtungen (12/76)
Rauchschalter ORS 220 (; Anlagn_a 5)
Schutzart IP 54 (auf Kanaloberflache)
Farbe blau/ transparent
Montage auf dem Laftungskanal
Abmessungen s. Manbild

Der Luftungsrauchschalter LRS 03 wird zur Ansteuerung von Rauch- oder Brandschutzklappen in Luftungsleitungen
eingesetzt. Er erkennt frihzeitig sowohl Schwelbrande als auch offene Bréande mit Rauchentwicklung. Er

arbeitet nach dem Streulichtprinzip. Lichtsender und Lichtempfanger sind in der MeRkammer des Rauchschalters
ORS 220, der Bestandteil des LRS 03 ist, so angeordnet, dass das Lichtbiindel des Senders nicht direkt auf

den Empfénger treffen kann. Erst das an Schwebeteilen gesireute Licht {Tyndall_Effeki) gelangt zum Empfanger

und wird in ein elektrisches Signal umgesetzt. Die Auswerteelektronik des Rauchschalters ORS 220 (iberwacht standig
das Rauchmessteil des Melders. Sie meldet mit der eingebauten Einzelanzeige:

Normalbetrieb LED leuchtet griin,
Relaiskontakt ist geschlossen

leichte Verschmutzung LED leuchtet griin mit kurzen Wechseln nach gelb,
Relaiskontakt ist geschlossen

starke Verschmutzung LED wechselt zwischen griin und gelb,
Relaiskontakt ist offen

Storung (Messkammerausfall) LED leuchtet gelb,
Relaiskontakt ist offen

Alarm LED leuchtet rot,
Relaiskontakt ist offen

Die eingebaute LED Anzeige ist von Auften im betriebsbereiten Zustand sichtbar.

Eine Alarmschwellennachfiihrung sorgl zunéchst fiir einen gleich bleibenden Abstand zwischen
Grundsignal und Alammschwelle, bis die Verschmutzung den Grenzwert fiir starke

Verschmutzung erreicht hat. Ein Relaiskontakt im Rauchschalter Gffnet, wenn

der Rauchschalter angesprochen hat, bei Stérung, bei starker Verschmutzung, sowie bei Spannungsausfall.

HEKATRON Rauchschaltanlage BSK / RSK

Technische Beschreibung LRS 03 Anlage 4
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Rauchschalter ORS 220 im LRS 03

Technische Daten

e 280 »  Funktionsprinzip Streulicht

Ansprechschwelle nach Bau- und Priifgrundséatzen fiir
Rauchausloseeinrichtungen (12/76)

Betriebsspannung 16 bis 28 VDC

Stromaufnahme bei 28 VDC

In Ruhe max. 22 mA

Bei Alarm max. 11 mA

Schaltspannung max. 30 VDC

Schaltstrom max. 1A

Schutzart IP 40

MaRe s. MaRbild mm

Gewicht 120g

Der Rauchschalter ORS 220 im LRS 03 erkennt friihzeitig sowohl Schwelbrinde als auch offene Brande mit
Rauchentwicklung. Er arbeitet nach dem Streulichtprinzip. Lichtsender und Lichtempfinger sind in der
Messkammer so angeordnet, dass das Lichtbiindel des Senders nicht direkt auf den Empfénger treffen kann.
Erst das an Schwebeteilen gestreute Licht (Tyndall_Effekt) gelangt zum Empfinger und wird in ein elektrisches
Signal umgesetzt. Die Auswerteelektronik des ORS 220 iiberwacht stindig den Rauchmessteil des Melders. Sie
meldet mit der eingebauten Einzelanzeige:

Normalbetrieb LED leuchtet griin,
Relaiskontakt ist geschlossen

Leichte Verschmutzung LED leuchtet griin mit kurzen Wechseln nach gelb,
Relaiskontakt ist geschlossen

Starke Verschmutzung LED wechselt zwischen griin und gelb,
Relaiskontakt ist offen

Storung (Messkammerausfall) LED leuchtet gelb,
Relaiskontakt ist offen

Alarm LED leuchtet rot,
Relaiskontakt ist offen

Eine Alarmschwellennachfiihrung sorgt zunéchst fiir einen gleich bleibenden Abstand zwischen Grundsignal
und Alarmschwelle, bis die Verschmutzung den Grenzwert fiir starke Verschmutzung erreicht hat. Ein
Relaiskontakt im ORS 220 o6ffnet, wenn der Rauchschalter angesprochen hat, bei Stérung, bei starker, bei
starker Verschmutzung, sowie bei Spannungsausfall.

HEKATRON Rauchschaltanlage BSK / RSK

Technische Beschreibung Rauchschalter 220 Anlage 5
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Netzgerdt SVG 522

Technische Daten

Eingangsspannung
Nennfrequenz
Leistungsaufnahme
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Ausgangsleistung
Schutzart

Montage
Kabeleinflihrung
Abmessungen

SVG 522

230 VAC
50 Hz

48 VA
24VDC
max. 1300
43'W

IP 54
Aufputz
max. x 20

mA

s. MaRbild mm

3
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HEKATRON Rauchschaltanlage BSK / RSK

Technische Beschreibung Netzgerat SVG 522

Anlage 6
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FAD 01
81 Technische Daten FAD 01/FAK 01
Netz Eingangsspannung 23 bis 25V DC
4 Ausgangsspannung 24 VDC
& d: Ausgangsstrom max. 350 mA
Relais Wechsler
S—— Schaltspannung max. 30 VDC
Schaltstrom max. 3 A
Schaltspannung max. 250 V AC
Schaltstrom max. 5 A
2 Montage (FAD 01) Aufputz
o Montage (FAK 01) Einbau
pems | —— Schutzart (FAD 01)  IP 30
] ' Abmessungen s. Mafbild
Betriebs- e
= anzeige
J = 1)
Ausgang
Netzgerat NAG 04
Technische Daten NAG 04
e 12
; Eingangsspannung 230V AC
Nennfrequenz 50 /60 Hz
Leistungsaufnahme 156 VA
Ausgangsspannung 24V DC
E Seretsanase ks I gusg_angsstrom max. 3,5 A
= elais Wechsler
Schaltspannung max. 230 V AC
Schaltstrom max. 5 A
| Schaltspannung max. 30 VDC
— T - Schaltstrom max. 3 A
=% 3 ¥ Wirpenoe, fir Fave s 89 i Schutzart IP 40
"2 x FgVescruoing g 11 Montage Aufputz
Abmessungen s. MaRbild mm
HEKATRON Rauchschaltanlage BSK / RSK
. ; = Anlage 7
Technische Beschreibung der Netzgerate FAD 01/ NAG 04
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LRZ Basis
[ Technische Daten
w Eingangs-Nennspannung 230V AC
@ Ausgangs-Nennspannung 24V DC
it RS Ausgangs-Nennstrom 400 mA
" 146 . Geschalteter Ausgang 24V DC
—— ——_— Potentialfreier Wechsler
® Schaltleistung 250VAC/S5A
30VDC/3A
Montage Aufputz
© St X Optional Hutschiene
b Betriebsumgebungstemperatur  -10° bis +50°C
Lagertemperatur -10° bis +60°C
Abmessungen s. MaBbild mm
| W ot )
NAG 03
r_ﬁ.\_. Technische Daten
Eingangs-Nennspannung 230V AC
_— Ausgangs-Nennspannung 24V DC
t— Ausgangs-Nennstrom 900 mA
o Geschalteter Ausgang 24V DC
— Potentialfreier Wechsler
Schaltleistung 250VAC/5A
30VvDC/3A
— Montage Aufputz
— Betriebsumgebungstemperatur  +5° bis +40°C
= Schutzart IP 30
= Abmessungen s. MaRbild mm

1
Ausgang

HEKATRON Rauchschaltanlage BSK / RSK

Technische Beschreibung des LRZ Basis und Netzgerat NAG 03 Gl
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DKT 02

RZA 142

117

Jii
17

Technische Daten
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Kontakte
Schaltspannung
Schaltstrom
Schutzart
Montage
Kabeleinfiihrung
Abmessungen

=202

Technische Daten
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Leistungsaufnahme

24 VDC

10 mA

2 Wechsler
Max. 24V DC
Max. 1A

IP 20
Aufputz

2

s. MaRbild

18 bis 28 VDC
Max. 120 mA
Max. 3,4 W

Potentialfreier Wechsler

Schaltspannung
Schaltstrom
Montage

Betriebsumgebungstemperatur

Abmessungen

Max. 30 VDC
Max. 1A
Aufputz

-20° bis +70°C
s. MaRbild mm

HEKATRON Rauchschaltanlage BSK / RSK

Technische Beschreibung Rauchschalter 220 und RZA 142

Anlage 9
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Sicherheit -
ein menschliches
Grundbediirfnis

Hekatron konzentriert seit Gber 50 Jahren
ihre ganze Erfahrung, Kompetenz und
Innovationskraft darauf, Systeme ftr den
vorbeugenden technischen Brandschutz zu

entwickeln und zu produzieren.

Sicherheit — ein menschliches Grundbedirfnis,
dessen wir uns annehmen, ebenso wie die
weiteren Tochterunternehmen der familienge-
fUhrten Securitas Gruppe Schweiz.

Unser Lieferprogramm, produziert auf

héchstem Qualitdtsniveau Made in Germany,

umfasst:

@ Brandmeldeanlagen

@ Sonderbrandmeldetechnik

@ Ansteuerung Feuerléschanlagen

@ Feststellanlagen fir Feuerschutzabschlisse

@ Rauchfriherkennung in raumluft-
technischen Anlagen

@ Universelle Managementsysteme

@ Rauchwarnmelder und Funkvernetzungs-
module

@ Speziallésungen

Ein Unternehmen der
Securitas Gruppe Schweiz

Hekatron Vertriebs GmbH
Brihlmatten 9

D-79295 Sulzburg

Verkauf 07634 500-264
Support 07634 500-8050
Fax 07634 500-323
rs-info@hekatron.de
www.hekatron.de



