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GEZE Rettungswegsysteme (RWS)

Sicherheit in Flucht- und Rettungswegen

Rettungswege sind ein unentbehrlicher Bestandteil der Gebäudesicherheit und des Personen- und Brandschutzes. Nicht ohne Grund gibt es für 
die Sicherheitstechnik in Gebäuden strenge gesetzliche Auflagen. Das GEZE SecuLogic Rettungswegsystem vereint moderne Bustechnologie 
mit kompakter Bauweise. Die Kommunikation der einzelnen Komponenten erfolgt über CAN-Bus-Technologie. Sie ermöglicht die Verknüpfung 
von mehreren Systemkomponenten und die Übertragung von großen Datenmengen schnell und mit minimalem Kabelaufwand. Bei Netzaus-
fall gewährleistet eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV) den Betrieb. Die Kombination mit automatischen Drehtürantrieben 
bzw. einem RWA-Zuluftsystem ermöglicht auch mobil eingeschränkten oder schwächeren Personen im Brandfall die rasche Flucht.

Türzentralen
Jedes Gebäude sollte über ein maßgeschneidertes Sicherheitskonzept verfügen: Brand- und Gefahrenmeldeanlagen, Zutrittskontroll- und Tür-
schließersysteme, Fluchttürverriegelungen oder Motorschlösser sind nur einige der Varianten, die ein solches Konzept für die Gebäudeleittechnik 
beinhalten kann. Alle Komponenten müssen jederzeit einfach und schnell in das Rettungswegsystem integriert werden können. Es muss also mit 
neu hinzukommenden Anforderungen mitwachsen und stets Planungssicherheit gewährleisten.

Systemlösungen
GEZE bietet Lösungen für die Sicherung von Fluchttüren, die abgestimmt sind auf die spezifischen Anforderungen und individuellen Rettungs-
wegkonzepte z. B. in Kindergärten, Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen.

GEZE SICHERHEITSTECHNIK

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

GEZE SecuLogic RWS
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Systemübersicht Türzentralen

Anwendung TZ 300 TZ 320 Standard TZ 320 Komfort  
mit KL 220

TZ 320 Komfort  
mit IO 420

Örtliche Bedienung / Anzeige
Kurzzeitfreigabe (20 s) ●
Kurzzeitfreigabe (1 s – unendlich) ● ● ●
Abbruch Kurzzeitfreigabe bei Tür zu ● ● ● ●
Nachtriggern Kurzzeitfreigabe ● ● ● ●
Voralarm (60 s) ●
Voralarm (1 s – 10 Min.) ● ● ●
Alarm ● ● ● ●
Dauerentriegeln ● ● ● ●
Anschlussmöglichkeiten
Fluchttürverriegelung FTV 320 3 x 3 x 3 x 3 x
Fluchttüröffner Typ 331 3 x 3 x 3 x 3 x
Haltemagnet MA 500 2 x 2 x 2 x 2 x
Gefahrenmeldeanlage Notentriegelung ● ● ● ●
Indirekte Freischaltung ● ● ●
Zentrale Nottaste über Sicherheitskreis ● ● ●
Externer Schlüsseltaster ● ● ● ●
Externer Schlüsseltaster SCT 222 mit 2 LEDs      ●***     ●*** ● ●
Externer Nottaster ● ● ●
Terminal T 320 (bidirektionaler Fluchtweg) ● ● ●
Zutrittskontrolle (Kurzzeitentriegelung) ● ● ● ●
Schaltschloss (Kurzzeitentriegelung) ● ● ● ●
Zeitschaltuhr (Entriegeln) extern ● ● ● ●
Zeitschaltuhr (Entriegeln) intern ● ● ●
Einbruchmeldeanlage (Verriegeln mit Vorrang) ● ● ●
Programmierbare Eingänge ● 3 7 7
Programmierbare Ausgänge ● 2 8 6
Blitzleuchte / Sirene / Alarmmeldung ● ●* ● ●
Motorschloss ●* ● ●
Drückersperrschloss     ●*** ●* ● ●
Drehtürantrieb ●** ● ●
Ampelsteuerung ●** ● ●
Zusätzlicher Türöffner    ●*** ●* ● ●
Ausgabe verschiedener Systemzustände ●* ● ●
Tableaueinheit TE 220 ● ● ●
GEZE Cockpit über IO 420 ●
GEZE Cockpit über CAN / Ethernet Gateway**** ● ●
Sonstiges
Infrarotschnittstelle für Diagnose, Einstellen Parameter 
über Serviceterminal ST 220

● ● ●

Alarmspeicher ● ● ●
Integrierte Schleusensteuerung ● ● ●
Netzwerkfunktion für BMA, ZSU, EMA ● ● ●
*        Funktion über zwei frei parametrierbare Ausgänge realisierbar. Es stehen zwei Ausgänge an der TZ 320 zur Verfügung.  
          Werden mehr Ausgänge benötigt, ist die TZ 320 Komfort mit Klemmenbox oder IO 420 zu verwenden.
**      Es werden zwei Ausgänge für diese Funktion benötigt. 
***    Relaisplatine RP 220 ID 102355 erforderlich
****  Auf Anfrage

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

GEZE SecuLogic RWS
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GEZE Türzentrale TZ 300

Für die Überwachung einzelner Türen ohne Vernetzung

Die GEZE Türzentrale TZ 300 ist Bestandteil des GEZE SecuLogic Rettungswegsystems und dient der Steuerung und Überwachung von elek-
trisch verriegelten Fluchtwegtüren. Türen im Verlauf von Fluchtwegen werden durch die Türzentrale gegen unbefugtes Begehen zuverlässig 
abgesichert. Gleichzeitig gewährleistet die integrierte Nottaste eine Begehung in Notsituationen zu jeder Zeit. Über eine integrierte Schnitt-
stelle kann eine Brandmelde-, RWA- oder Gefahrenmeldeanlage angeschlossen werden, die im Gefahrenfall die Türen notentriegelt, um die 
Flucht aus dem Gebäude zu ermöglichen. Ebenso können externe Signalgeber wie Signalhupen oder Leuchten angeschlossen und der Alarm 
an eine übergeordnete Gebäudeleittechnik weitergeleitet werden. Über integrierte Summer und LEDs wird ein Alarm optisch und akustisch 
signalisiert. Die TZ 300 eignet sich als Einstiegsmodell ohne Vernetzung für einfache Anwendungen oder kleinere Gebäude. Durch das filigrane 
und dennoch robuste Design, kleinste Baumaße und individuelle Farbgebung fügt sie sich harmonisch in jedes Gebäude ein. Die flächig be-
dienbare Schlaghaube kann von jedermann auch in Paniksituationen schnell und sicher betätigt werden. Sie ermöglicht ein sicheres Auslösen 
der beleuchteten Nottaste.

Aufputzvariante (AP), Unterputzvariante (UP), Steuereinheit
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Anwendungsbereich •• Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen
•• Notausgänge

Einfache Installation und Planungsflexibilität
Aufgrund der vorgefertigten Verbindung zwischen Steuerung und Schlüsselschalter mittels Flachbandkabel und der bereits in die Steuerung 
integrierten Nottaste ist die TZ 300 einfach zu installieren. Farbige Installationsklemmen dienen der besseren Übersicht beim Anschließen der 
Systemkomponenten und minimieren Fehlerquellen. Die Farbhilfe bedeutet zudem eine Zeitersparnis beim Anschluss der Systemkomponen-
ten. Ändern sich die Anforderungen an ein Gebäude (Gebäudeerweiterungen) und werden somit zusätzliche Funktionalitäten und vernetzte 
Lösungen erforderlich, kann die TZ 300 jederzeit durch die TZ 320 ausgetauscht werden. Da die Türzentralen gleich aufgebaut sind, d.h. die 
Verdrahtung zum Verriegelungselement (z. B. Fluchttürverriegelung, Haltemagnet, Fluchttüröffner) für beide passt, ist ein einfacher Austausch 
der Steuerungen gewährleistet.

Technische Daten

Produktmerkmale TZ 300 SN AP TZ 300 SN UP
Breite 77 mm 81 mm
Höhe 197 mm 223 mm
Tiefe 88 mm
Betriebsspannung 24 V
Versorgungsspannung 230 V
Stromaufnahme 100 mA
Stromversorgung für externe Verbraucher 650 mA 600 mA
Kontaktbelastbarkeit 30 V / 1 A
Sabotagekontakt ● ●
Anzahl Eingänge 1 St.
Anzahl Ausgänge 1 St.
Nottaste ● ●
Optische Anzeige Ja
Akkustisches Signal 75 dB
Temperaturbereich –10 – 55 °C 10 – 50 °C
Schutzart IP20
Montageart Aufputz Unterputz
Mit Flachbandkabel ● ●
EltVTR* ● ●
●	 =	 JA

* Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen: http://www.geze.de/eltvtr
   Es ist die Richtlinie des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. 

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme
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Türzentrale TZ 300 SN – Systemaufbau

TZ 300 SN
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/
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FTV 320

1		  =	Blitzleuchte
2		  =	Signalhupe
3		  =	Alarmmeldung
4		  =	Schlüsseltaster
5		  =	Panikschloss

Funktionsbeschreibung
In Fluchtrichtung wird die Tür über ein zusätzliches elektrisches Verriegelungselement zugehalten, das von der Türzentrale, als zentraler Einheit 
des Systems, gesteuert wird. Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür kann über externe Ansteuerelemente wie Schlüsseltaster, Zutritts-
kontrolle oder z. B. eine Sprechanlage erfolgen. In Fluchtrichtung ist eine berechtigte Begehung zudem über den integrierten Schlüsseltaster 
der Türzentrale möglich. Bei einer Begehung von außen muss zusätzlich das Panikschloss mechanisch entriegelt werden.

Zeitüberwachung der Tür
Ist die Tür nach Ablauf der Freigabezeit für eine berechtigte Ansteuerung nicht geschlossen, wird Voralarm ausgelöst, der auf die Zeitüberschrei-
tung aufmerksam machen soll. Wird die Voralarmzeit ebenfalls überschritten, wird Türalarm ausgelöst, der über den Schlüsseltaster quittiert 
werden muss.

Begehung der Tür im Notfall
Über die integrierte Nottaste kann die Tür im Notfall jederzeit freigeschaltet werden. In der Türzentrale integrierte optische und akustische Sig-
nalgeber signalisieren das unberechtigte Begehen der Tür.

Sonstige Funktionen
•• Dauerentriegeln  
•• Verriegeln
•• Quittieren eines Alarms
•• Notentriegelung über Brandmeldeanlage 

Ausführungsvariante
Die Variante mit GEZE IQ lock C, einem selbstverriegelnden Kontaktschloss anstelle des Panikschlosses bietet erhöhten Begehkomfort von 
außen durch nur einen Bedienvorgang. Das mechanische Entriegeln des Schlosses und die Freigabe der Fluchtwegsicherung werden gleich-
zeitig ausgeführt. Über den integrierten Zylinderkontakt des IQ lock C wird das Schloss über den Profilzylinder entriegelt und gleichzeitig eine 
Kurzzeitfreigabe an der TZ 300 ausgeführt.

Systemkomponenten
- TZ 300 SN, AP / UP
- Fluchttürverriegelung FTV 320
- Fluchttüröffner mit Fallenschloss oder Haltemagnet mit Montageset und Türkontakt

BMA		  =	Brandmeldeanlage
FTV 320	=	Fluchttürverriegelung	
MA 500	=	Haltemagnet
TK		  =	Türkontakt
TS 5000	=	Türschließer
ZSU		  =	Zeitschaltuhr
ZuKo		 =	Zutrittskontrolle

GEZE SICHERHEITSTECHNIK
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Optionen
•• Blitzleuchte BLE 220, Signalhupe SLH 220
•• Externer Schlüsseltaster SCT 220, SCT 221, SCT 222, SCT 320

Hinweis
Zum Anschluss von zusätzlichen elektrischen Türöffnern oder Drückersperrschlössern ist eine Relaisplatine RP 220 ID 102355 erforderlich.

Bestellinformation

Bezeichnung Schalter- 
programm

Ausführung Id. Nr.

Türzentrale TZ 300 SN AP
Bestehend aus: Steuerung mit Nottaste, Schlüsseltaster mit PHZ,  
Fluchtwegschild unbeleuchtet, Netzteil 24 V DC

grün 136573

Türzentrale TZ 300 SN UP
Bestehend aus: Steuerung mit Nottaste, Schlüsseltaster mit PHZ,  
Fluchtwegschild unbeleuchtet, Netzteil 24 V DC

Gira E2 reinweiß matt 138324

TZ 300, Steuerungseinheit UP 136572

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

TÜRZENTRALEN



10

GEZE Türzentrale TZ 320

Für die Überwachung von Fluchttüren

Die GEZE Türzentrale TZ 320 ist Bestandteil des GEZE SecuLogic Rettungswegsystems und dient der Steuerung und Überwachung von elek-
trisch verriegelten Fluchtwegtüren. Türen im Verlauf von Fluchtwegen werden durch die Türzentrale gegen unbefugtes Begehen zuverlässig 
abgesichert. Gleichzeitig wird über die integrierte Nottaste eine Begehung in Notsituationen zu jeder Zeit gewährleistet. Die TZ 320 bietet 
eine Vielzahl von Schnittstellen zu anderen Produkten (z. B. Drehtürantriebe, Motorschlösser, Signalgeber) und Systemen. Auch Meldungen an 
übergeordnete Gebäudeleitsysteme und die zentrale Visualisierung über PC oder Tableau sind ohne zusätzliche Komponenten möglich. Über 
das GEZE Bussystem können zwischen den Türzentralen intelligente Funktionen wie z. B. Schleusenfunktionen oder die Aufschaltung und Wei-
terleitung von Brandmelde- oder Einbruchmeldeanlagen realisiert werden. Die Türzentrale TZ 320 ist das Modell mit integrierter Busfunktion 
für komplexe Anwendungen. Durch drei frei parametrierbare Eingänge und zwei frei parametrierbare Ausgänge lassen sich nahezu alle Anfor-
derungen ohne zusätzliche Komponenten erfüllen. Die flächig bedienbare Schlaghaube kann von jedermann auch in Paniksituationen schnell 
und sicher betätigt werden. Sie ermöglicht ein sicheres Auslösen der beleuchteten Nottaste.
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Anwendungsbereich •• Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen
•• Notausgänge
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Technische Daten

Edelstahlvarianten TZ 320 SN, V2A

Montagearten

•• TZ 320 SN, V2A, AP: Aufputzmontage
•• TZ 320 SN, V2A, UP: Unterputzmontage mit UP-Kasten 

Ideal für Einbausituationen, in denen sich UP-Dosen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (z. B. Hohlwand) nicht sicher befestigen lassen.
•• TZ 320 SN, V2A, UP-Dosen: Unterputzmontage in Standard UP-Dosen 

Die Steuerungskomponenten Türzentrale, Schlüsseltaster und Netzteil werden üblicherweise in die UP-Dosen montiert und durch die 
Edelstahl-Frontplatte und einen zusätzlichen Distanzrahmen abgedeckt. Die Frontplatte wird sicher in der Wand verschraubt.

Ausführungsvarianten

•• Standard:  
Die Frontplatte hat für den Profilzylinder des Schlüsseltasters eine PZ-Aussparung. Das Fluchtwegschild ist sabotagesicher von hinten auf 
einer Makrolonscheibe vormontiert.

•• RFID:  
Die Frontplatte weist anstelle der PZ-Aussparung eine Aussparung 55 x 55 mm für einen RFID-Leser auf. Das Fluchtwegschild ist sabotagesi-
cher von hinten auf einer Makrolonscheibe vormontiert.

•• TZ 322:  
Die TZ 322 ist eine Steuerung ohne Nottaste für Sonderanwendungen (z. B. in Psychiatrien oder Pflegeheimen). Die Frontplatte ist oben 
geschlossen (anstelle der Makrolonscheibe mit Fluchtwegschild).

Produktmerkmale
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Gehäuse (B x H x T) AP: 78 x 240 x 69 mm 
UP: 77 x 239 x 69 mm

81 x 223 mm 77 x 197 mm

Frontplatte (B x H x T) AP: 78 x 240 x 1,5 mm 
UP: 98 x 260 x 1,5 mm

Betriebsspannung 24 V
Versorgungsspannung 230 V
Stromaufnahme 100 mA 100 mA 130 mA 100 mA 130 mA
Stromversorgung für externe Verbraucher 600 mA 600 mA 650 mA
Kontaktbelastbarkeit 30 V / 1 A
Sabotagekontakt ● ● ● ● ●
Anzahl Eingänge 3 St.
Anzahl Ausgänge 2 St.
Optische Anzeige Ja
Akkustisches Signal 75 dB
Temperaturbereich –10 – 50 °C 10 – 50 °C
Montageart AP / UP Unterputz Aufputz
Mit Flachbandkabel ● ● ● ● ●
Parametrierung Serviceterminal ST 220
EltVTR* ● ● ● ● ●
●	 =	 JA

* Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen: http://www.geze.de/eltvtr
   Es ist die Richtlinie des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. 
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Türzentrale TZ 320 Standard – Systemaufbau

V

230 V AC 50 Hz

GEZE BUS
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GEZE IQ lock C GEZE IQ lock EL 
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TZ 320 SN UP TZ 320 SN
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FTV 320

1		  =	Blitzleuchte
2		  =	Signalhupe
3		  =	Alarmmeldung
4		  =	Schlüsseltaster
5		  =	Sensorleiste
6		  =	Bewegungsmelder
7		  =	Kontaktgeber
8		  =	Hauptschalter

BMA			   = Brandmeldeanlage
FTV 320		 = Fluchttürverriegelung
FS			   = Fallenschloss
EMA			   = Einbruchmeldeanlage
MA 500		 = Haltemagnet
MST 210	 = Motorschlosssteuerung
TSA 160 NT / Slimdrive EMD = Drehtürantrieb
TK			   = Türkontakt
TS 5000		 = Türschließer
ZuKo			  = Zutrittskontrolle

Funktionsbeschreibung
In Fluchtrichtung wird die Tür über ein zusätzliches elektrisches Verriegelungselement zugehalten, das von der Türzentrale, als zentraler Einheit 
des Systems, gesteuert wird. Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür kann über externe Ansteuerelemente wie Schlüsseltaster, Zutritts-
kontrolle oder z. B. eine Sprechanlage erfolgen. In Fluchtrichtung ist eine berechtigte Begehung zudem über den integrierten Schlüsseltaster 
der Türzentrale möglich. Bei einer Begehung von außen muss zusätzlich das Panikschloss mechanisch entriegelt werden.

Zeitüberwachung der Tür
Ist die Tür nach Ablauf der Freigabezeit für eine berechtigte Ansteuerung nicht geschlossen, wird Voralarm ausgelöst, der auf die Zeitüberschrei-
tung aufmerksam machen soll. Wird die Voralarmzeit ebenfalls überschritten, wird Türalarm ausgelöst, der über den Schlüsseltaster quittiert 
werden muss.

Begehung der Tür im Notfall
Über die integrierte Nottaste kann die Tür im Notfall jederzeit freigeschaltet werden. In der Türzentrale integrierte optische und akustische Sig-
nalgeber signalisieren das unberechtigte Begehen der Tür.

Zentrale Steuerung und Visualisierung
Durch die integrierte Busfunktion der TZ 320 kann über die Tableaueinheit TE 220 oder das GEZE Cockpit eine zentrale  
Visualisierung und Steuerung der einzelnen Türen erfolgen.

Busfunktionen
Einbruchmeldeanlagen (EMA), Brandmeldeanlagen (BMA) oder Zeitschaltuhren (ZSU) lassen sich an eine Türzentrale im Bussystem anschließen. 
Die Meldungen können über den Bus an alle weiteren Türzentralen weitergeleitet werden. Es sind jeweils bis zu fünf Gruppen möglich.

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme
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Sonstige Funktionen
•• Dauerentriegeln  
•• Verriegeln
•• Quittieren eines Alarms
•• Notentriegelung über Brandmeldeanlage 

Ausführungsvarianten
Die Variante mit GEZE IQ lock C, einem selbstverriegelnden Kontaktschloss anstelle des Panikschlosses bietet erhöhten Begehkomfort von 
außen durch nur einen Bedienvorgang. Das mechanische Entriegeln des Schlosses und die Freigabe der Fluchtwegsicherung werden gleich-
zeitig ausgeführt. Über den integrierten Zylinderkontakt des IQ lock C wird das Schloss über den Profilzylinder entriegelt und gleichzeitig eine 
Kurzzeitfreigabe an der TZ 300 ausgeführt.

Die Variante mit GEZE IQ lock EL, dem selbstverriegelnden Motorschloss kombiniert mit Drehtürantrieb bietet erhöhten Begehkomfort durch voll-
automatisches Öffnen der Tür nach einer berechtigten Begehung. Im Tagbetrieb kann die Türzentrale dauerentriegelt werden, so dass eine Bege-
hung über Taster oder Radarmelder durch jeden möglich ist. Nachts kann die Türzentrale verriegelt werden, wodurch eine Begehung nur noch 
durch Berechtigte erfolgen kann. Zudem ist durch die Selbstverriegelung zu jeder Zeit ein versicherungstechnischer Verschluss gewährleistet.

Planungshinweis
Mit zwei frei programmierbaren Ausgängen und drei Eingängen ist die TZ 320 sehr gut ausgestattet. Werden aufgrund der Anforderungen 
mehr Aus- oder Eingänge benötigt, ist das System TZ 320 Komfort mit der Klemmenbox KL 220 zu verwenden. Werden z. B. zusätzlich zu einem 
Drehtürantrieb noch Alarmmeldungen benötigt oder müssen sonstige Meldungen an eine zentrale Gebäudeleittechnik weitergeleitet werden, 
sind mehr als zwei Ausgänge erforderlich.

Systemkomponenten
- Türzentrale TZ 320 SN AP/UP 
- Fluchttürverriegelung FTV 320
- Fluchttüröffner mit Fallenschloss oder Haltemagnet mit Montageset und Türkontakt 

Optionen
•• Blitzleuchte BLE 220, Signalhupe SLH 220
•• Externer Schlüsseltaster SCT 220, SCT 221, SCT 222, SCT 320
•• Externer Nottaster NOT 320
•• Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV)
•• Terminal T 320
•• Serviceterminal ST 220
•• GEZE IQ lock EM, EL, M und C
•• Drehtürantriebe TSA 160 NT, Slimdrive EMD, ECturn, Powerturn
•• Tableaueinheit TE 220
•• Anbindung an BACnet MS/TP über IO 420
•• Anbindung an BACnet IP über GEZE Cockpit

Bestellinformation

Bezeichnung Schalter- 
programm

Ausführung Id. Nr.

Türzentrale TZ 320 BSN, UP
Bestehend aus: Steuerung mit Nottaste, Schlüsseltaster mit PHZ,  
Fluchtwegschild beleuchtet, Netzteil 24 V DC

Jung AS 500 weiß 131124

Jung LS 990 Edelstahl 131128

Gira E2 anthrazit 131163

Gira E2 reinweiß matt 131162

Türzentrale TZ 320 SN, UP
Bestehend aus: Steuerung mit Nottaste, Schlüsseltaster mit PHZ,  
Fluchtwegschild unbeleuchtet, Netzteil 24 V DC

Jung AS 500 weiß 131125

Jung LS 990 Edelstahl 131129

Gira E2 anthrazit 131165

Gira E2 reinweiß matt 131164

Türzentrale TZ 320 S, UP
Bestehend aus: Steuerung mit Nottaste, Schlüsseltaster mit PHZ,  
Fluchtwegschild unbeleuchtet

Jung AS 500 weiß 131126

Jung LS 990 Edelstahl 131130

Gira E2 anthrazit 131167

Gira E2 reinweiß matt 131166

Türzentrale TZ 320 BSN, AP 
Bestehend aus: Steuerung mit Nottaste, Schlüsseltaster mit PHZ, 
Fluchtwegschild beleuchtet, Netzteil 24 V DC

weiß-aluminium 131131

grün 130345

GEZE SICHERHEITSTECHNIK
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Bezeichnung Schalter- 
programm

Ausführung Id. Nr.

Türzentrale TZ 320 SN, AP 
Bestehend aus: Steuerung mit Nottaste, Schlüsseltaster mit PHZ,  
Fluchtwegschild unbeleuchtet, Netzteil 24 V DC

weiß-aluminium 131133

grün 130346

Türzentrale TZ 320 BS, AP 
Bestehend aus: Steuerung mit Nottaste, Schlüsseltaster mit PHZ,  
Fluchtwegschild beleuchtet

weiß-aluminium 132310

grün 132286

Türzentrale TZ 320 S, AP 
Bestehend aus: Steuerung mit Nottaste, Schlüsseltaster mit PHZ,  
Fluchtwegschild unbeleuchtet

weiß-aluminium 132311

grün 132287

Türzentrale TZ 322 SN, AP 
Bestehend aus: Steuerung ohne Nottaste, Schlüsseltaster mit PHZ,  
Fluchtwegschild unbeleuchtet, Netzteil 24 V DC

grün 130354

Türzentrale TZ 322 S, AP 
Bestehend aus: Steuerung ohne Nottaste, Schlüsseltaster mit PHZ grün 132295

Türzentrale TZ 321 SN, AP 
Bestehend aus: Steuerung mit verzögerter Nottaste, Schlüsseltaster mit 
PHZ, Fluchtwegschild unbeleuchtet, Netzteil 24 V DC

grün 142374

Türzentrale TZ 320 SN, V2A, AP, Set
Bestehend aus: Edelstahl-Frontplatte AP Standard mit Aussparung für 
Profilzylinder, Edelstahl-Gehäuse AP, Steuerungseinheit TZ 320 UP mit 
Nottaste, Schlüsselschalter SCT 320, Fluchtwegschild vormontiert,  
SCT-Design-Kleberahmen, NET 320 Netzteil 24 V DC 750 mA

155036

Türzentrale TZ 320 SN, V2A, UP, Set
Bestehend aus: Edelstahl-Frontplatte UP Standard mit Aussparung für 
Profilzylinder, Edelstahl-Gehäuse UP, Steuerungseinheit TZ 320 UP mit 
Nottaste, Schlüsselschalter SCT 320, Fluchtwegschild vormontiert,  
SCT-Design-Kleberahmen, NET 320 Netzteil 24 V DC 750 mA

155037

Türzentrale TZ 320 SN, V2A, UP-Dosen, Set
Bestehend aus: Edelstahl-Frontplatte UP Standard mit Aussparung für 
Profilzylinder-Distanzrahmen weiß, Steuerungseinheit TZ 320 UP mit 
Nottaste, Schlüsselschalter SCT 320, Fluchtwegschild vormontiert,  
SCT-Design-Kleberahmen, NET 320 Netzteil 24 V DC 750 mA

155503

Edelstahl-Gehäuse, TZ 32x
Aufputz 155022

Unterputz 155023

Edelstahl-Frontplatte, RFID
Mit Aussparung für RFID-Leser

Aufputz 155025

Unterputz 155028

Edelstahl-Frontplatte, Standard
Mit Aussparung für Profilzylinder

Aufputz 155024

Unterputz 155027

Edelstahl-Frontplatte, TZ 322
Mit Aussparung für Profilzylinder 
Für Anwendungen mit TZ 322 ohne örtliche Nottaste

Aufputz 155026

Unterputz 155029

Distanzrahmen weiß für Edelstahl-Gehäuse AP
Zur Montage der Türzentrale mit AP-Edelstahl-Gehäuse 158696

Distanzrahmen weiß für Edelstahl-Frontplatte UP
Zur Montage der Türzentrale mit UP-Edelstahl-Frontplatte in  
Standard-UP-Dosen, Tiefe 62,5 m

155030

Fluchtwegschild FWS back, grün 155033

Fluchtwegschild 70 x 70, grün 155032

LED-Backlight, GN/RD, TZ 32x Design
Zur optischen Hinterleuchtung der Edelstahl-Frontplatte 155031

SCT-Design-Kleberahmen, eckig/rund
Zum Anbringen um die PZ-Aussparung auf der Frontplatte 155034

Zubehör Netzanschluss, TZ 32x V2A 155035

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme
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GEZE TZ 320 Komfort mit Klemmenbox KL 220

Systemerweiterung um zusätzliche Ein- und Ausgänge

In Verbindung mit der GEZE Klemmenbox KL 220 wird die GEZE Türzentrale TZ 320 um vier frei programmierbare Eingänge und sechs frei 
programmierbare Ausgänge erweitert. Die KL 220 kann somit bei einer Vielzahl von geforderten Funktionen eingesetzt werden, wenn die 
zwei Ausgänge und drei Eingänge der TZ 320 nicht mehr ausreichen. Zudem findet die KL 220 Verwendung, wenn für den Anschluss in der 
Türzentrale nicht genügend Platz vorhanden ist. Das kann vor allem bei UP-Türzentralen sinnvoll sein, da die Platzverhältnisse in den UP-Dosen 
systembedingt eingeschränkt sind. Die KL 220 übernimmt durch ein integriertes Netzteil die Spannungsversorgung des Systems.
Hinweis: In Verbindung mit der KL 220 sind die Türzentralen TZ 320 ohne Netzteil zu verwenden.

Türzentrale TZ 320 mit Klemmenbox KL 220

Anwendungsbereich •• Erweiterung der Funktionalität der TZ 320 um vier Ein- und sechs Ausgänge
•• Beim Einsatz von UP-Türzentralen, wenn für den Anschluss in den UP-Dosen wenig Platz vorhanden ist

Technische Daten

Produktmerkmale KL 220 AP KL 220 UP KL 220 Hauben-
anbausatz

Breite 113 mm 107 mm 90 mm
Höhe 113 mm 107 mm 90 mm
Tiefe 58 mm 57 mm
Betriebsspannung 24 V
Versorgungsspannung 230 V
Stromaufnahme 80 mA
Stromversorgung für externe Verbraucher 600 mA
Sabotagekontakt ● ● ●
Anzahl Eingänge 4 St.
Anzahl Ausgänge 6 St.
Temperaturbereich –10 – 50 °C
Schutzart IP54 IP30
Montageart Aufputz Unterputz für den Einbau in einen 

Haubenanbausatz
●	 =	 JA
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Türzentrale TZ 320 Komfort + KL 220 - Systemaufbau

KL 220

TSA 160 NT
Slimdrive EMD

MST 210

TZ 320 SN

KL 220

TZ 320 S

MST 210

TS 5000
ZuKo ZuKo

EMA

BMA

230 V AC 
50 HZ

230 V AC 
50 HZ

GEZE IQ lock EL GEZE IQ lock EL

GEZE BUSGEZE BUS

1

2

3

4

1

2

3

4

6
5

7

8

EMA

BMA

FTV 320
FTV 320

1		  =	Blitzleuchte
2		  =	Signalhupe
3		  =	Alarmmeldung
4		  =	Schlüsseltaster
5		  =	Sensorleiste
6		  =	Bewegungsmelder
7		  =	Kontaktgeber
8		  =	Hauptschalter

Funktionsbeschreibung
Die Funktion entspricht dem System TZ 320. Zusätzlich wird die Klemmenbox KL 220 eingesetzt, die weitere Ein- und Ausgänge zur Verfügung 
stellt. Somit stehen z. B. auch in Verbindung mit einem Drehtürantrieb noch genügend Ausgänge bereit, um Alarmmeldungen abzusetzen oder 
Systemmeldungen wie Verriegelungszustand, Türzustand oder Störung weiterzuleiten.

Planungshinweis
Gibt es bei der Planung noch Unsicherheiten in der Ausführung oder Funktion der Anlage, empfiehlt sich das System TZ 320 Komfort, um 
spätere Nachrüstungen zu vermeiden. Auch wenn ungewiss ist, ob zu einem späteren Zeitpunkt noch funktionale Erweiterungen folgen, ist 
dieses System die richtige Wahl. Alternativ kann ein bestehendes System TZ 320 jederzeit mit der Klemmenbox nachgerüstet werden. Bei der 
Kabelbelegung sollte dies jedoch im Vorfeld berücksichtigt werden.

Systemkomponenten
- Türzentrale TZ 320 S AP / UP
- Klemmenbox KL 220 AP / UP
- Fluchttürverriegelung FTV 320
- Fluchttüröffner mit Fallenschloss oder Haltemagnet mit Montageset und Türkontakt

Optionen
•• Blitzleuchte BLE 220, Signalhupe SLH 220
•• Externer Schlüsseltaster SCT 220, SCT 221, SCT 222, SCT 320
•• Externer Nottaster NOT 320
•• Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV)
•• Terminal T 320
•• Serviceterminal ST 220

•• GEZE IQ lock EM, EL, M und C
•• Drehtürantrieb TSA 160 NT, Slimdrive EMD, 

ECturn, Powerturn
•• Tableaueinheit TE 220
•• Anbindung an BACnet MS/TP über IO 420
•• Anbindung an BACnet IP über GEZE Cockpit
•• GEZE SecuLogic Zutrittskontrollsystem

BMA			   = Brandmeldeanlage
EMA			   = Einbruchmeldeanlage
FS			   = Fallenschloss
FTV 320		 = Fluchttürverriegelung
KL 220		  = Klemmenbox
MST 210	 = Motorschlosssteuerung
TSA 160 NT / Slimdrive EMD = Drehtürantrieb
TK			   = Türkontakt
TS 5000		 = Türschließer
ZuKo			  = Zutrittskontrolle

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id. Nr.

Klemmenbox KL 220 AP grau 087262

Klemmenbox KL 220 UP grau 089317

Klemmenbox KL 220 Haubenanbausatz 093661

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme
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GEZE Terminal T 320

Bidirektionale Fluchtwegsicherung für Türen mit Fluchtwegfunktion in beide Richtungen

Bei Türen, die in beide Richtungen den Fluchtweg sichern sollen, ist eine besondere Systemlösung erforderlich, damit sie in Notsituationen eine 
Begehung in beide Richtungen ermöglichen. Mit der Systemlösung von GEZE werden Türen im Verlauf von Fluchtwegen im Normalfall über ein 
zusätzliches elektrisches Verriegelungselement zugehalten und damit gegen unberechtigtes Begehen zuverlässig abgesichert. Die Begehung 
von Fluchtwegtüren wird über die Türzentrale TZ 320 gesteuert. In der zweiten Fluchtrichtung wird das Terminal T 320 angebracht. Somit lässt 
sich die Tür im Gefahrenfall von beiden Seiten über eine Nottaste zu jeder Zeit sicher freischalten. Die Steuerung und Überwachung der Tür kann 
über das Terminal T 320 ebenso wie über die Türzentrale TZ 320 erfolgen. 

Links: Aufputzvariante (AP), rechts: Unterputzvariante (UP) mit Steuereinheit

GEZE T 320
1
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Aufputzvariante (AP)
1	 =	 Montageplatte

3755

55

Steuereinheit Unterputzvariante (UP)
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Anwendungsbereich •• Bidirektionaler Fluchtweg
•• Öffentliche Einrichtungen
•• Schulen
•• Pflege- und Seniorenheime
•• Betreutes Wohnen
•• Hochhäuser

Technische Daten

Produktmerkmale Terminal T 320 AP T 320 UP, Steuerungseinheit
Breite 77 mm 55 mm
Höhe 197 mm 55 mm
Tiefe 88 mm
Betriebsspannung 24 V
Versorgungsspannung 24 V
Stromaufnahme 100 mA
Sabotagekontakt ● ●
Nottaste ● ●
Akkustisches Signal 75 dB
Temperaturbereich –10 – 50 °C
Schutzart IP20
Montageart Aufputz Unterputz
EltVTR* ● ●
●	 =	 JA

* Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen: http://www.geze.de/eltvtr
   Es ist die Richtlinie des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. 

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme
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Bidirektionaler Fluchtweg – Systemaufbau

BMA

3

4

TZ 320 SN T 320

TS 5000

GEZE BUS

ZuKo

230 V AC 
50 HZ

1

2

5

6

FTV 320

1	 =	 Signalhupe
2	 =	 Alarmmeldung
3	 =	 Toplock
4	 =	 Schlüsseltaster
5	 =	 Panikschloss
6	 =	 Terminal / Türzentrale

Systembeschreibung

Berechtigte Begehung in die 1. Fluchtrichtung
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür in die 1. Fluchtrichtung erfolgt über den integrierten Schlüsselschalter der Türzentrale. Zusätzlich 
ist eine Begehung über externe Elemente, wie z. B. eine Zutrittskontrolle oder einen Schlüsseltaster, möglich. Die Tür wird für eine einstellbare 
Zeit für eine berechtigte Begehung freigegeben (Kurzzeitfreigabe).

Berechtigte Begehung in die 2. Fluchtrichtung 
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür in die 2. Fluchtrichtung erfolgt über den integrierten Schlüsselschalter des Terminals. Zusätzlich 
ist eine Begehung über externe Elemente, wie z. B. eine Zutrittskontrolle oder einen Schlüsseltaster, möglich. Die Tür wird für eine einstellbare 
Zeit für eine berechtigte Begehung freigegeben (Kurzzeitfreigabe).

Zeitüberwachung der Tür
Ist die Tür nach Ablauf der Freigabezeit für eine berechtigte Ansteuerung nicht geschlossen, wird Voralarm ausgelöst, der auf die Zeitüberschrei-
tung aufmerksam machen soll. Wird die Voralarmzeit ebenfalls überschritten, wird Türalarm ausgelöst, der über den Schlüsseltaster quittiert 
werden muss. Um sicherzustellen, dass die Tür nach einer Begehung wieder selbsttätig schließt, ist sie mit einem Türschließer ausgestattet.

Begehung der Tür im Notfall
Über die integrierte Nottaste an der Türzentrale und / oder am Terminal kann die Tür im Notfall jederzeit freigeschaltet werden. In der Türzentrale 
und im Terminal integrierte optische und akustische Signalgeber signalisieren das unberechtigte Begehen der Tür. Zusätzlich besteht die Mög-
lichkeit, über einen Alarmkontakt externe Signalgeber anzusteuern oder eine Meldung an eine Gebäudeleittechnik weiterzuleiten.

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id. Nr.

Steuerungseinheit T320 UP
(Kein komplettes UP-Set verfügbar, Zusammenstellung aus Einzelkomponenten) 140999

Terminal T 320 AP
Bestehend aus: Steuerung mit Nottaste, Schlüsseltaster mit PHZ, Fluchtwegschild unbeleuchtet

weiß-aluminium 141032

grün 141031

Hinweis
Ein UP-Set besteht aus den Einzelkomponenten Terminal T 320, Schlüsseltaster SCT 320, Fluchtwegschild FWS 320, Abdeckrahmen 3-fach (bei 
Jung LS 990 zusätzlich: Zwischenrahmen)

GEZE SICHERHEITSTECHNIK
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GEZE Türzentrale TZ 322 ohne Nottaste

Sonderlösung ohne örtliche Nottaste für erhöhte Sicherheitsanforderungen

GEZE bietet spezielle, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Lösungen für die Sicherung von Fluchttüren in Bereichen ohne örtliche 
Nottaste, z. B. in psychiatrischen Abteilungen, Gerichtsgebäuden oder Einrichtungen für Demenzkranke. In dieser Sonderausführung sind an 
den Türen keine Nottasten angebracht, die in Notsituationen der Freischaltung der Türen dienen. Die Freischaltung des Systems kann nur durch 
einen Nottaster erfolgen, der sich an einer ständig besetzten Stelle befindet. Über den Nottaster wird ein sogenannter Sicherheitskreis unterbro-
chen. Das hat zur Folge, dass alle an diesen Sicherheitskreis angeschlossenen Türen sicher freigeschaltet werden. Für die Anwendungen ohne 
örtliche Nottaste ist eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) durch die oberste Bauaufsichtsbehörde des Landes erforderlich. Die hochwertige und 
robuste Edelstahl-Ausführung ist nicht nur in Designfragen erste Wahl, sondern bietet auch erhöhten Schutz gegen Vandalismus.

TZ 322 AP, TZ 322 AP Edelstahl, TZ 322 UP Edelstahl

GEZE TZ 322
Türzentrale TZ 322 AP

1
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7,5

25

50

30

5,5

3022
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50

19
0

77 88

19
7

1	 =	 Montageplatte

Anwendungsbereich •• Pflege- und Seniorenheime
•• Betreutes Wohnen
•• Gerichtsgebäude
•• Vollzugsanstalten
•• Hochsicherheitsbereiche
•• Psychiatrische Abteilungen
•• Geschlossene Abteilungen von Krankenhäusern
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Technische Daten

Produktmerkmale Türzentrale TZ 322 SN, AP Türzentrale TZ 322 S, AP
Breite 77 mm
Höhe 197 mm
Tiefe 88 cm
Betriebsspannung 24 V
Versorgungsspannung 230 V 24 V
Stromaufnahme 100 mA
Stromversorgung für externe Verbraucher 650 mA
Kontaktbelastbarkeit 30 V / 1 A
Sabotagekontakt ● ●
Anzahl Eingänge 3 St.
Anzahl Ausgänge 2 St.
Akkustisches Signal 75 dB
Temperaturbereich 10 – 50 °C
Schutzart IP20
Montageart Aufputz
Mit Flachbandkabel ● ●
Parametrierung Serviceterminal ST 220
EltVTR* ● ●
●	 =	 JA

* Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen: http://www.geze.de/eltvtr
   Es ist die Richtlinie des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. 
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Sondersystem für Bereiche ohne örtliche Nottaste – Systemaufbau

NT NT NT

TS 5000

TE 220NOT 320

TS 5000 TS 5000

FTV 320FTV 320

BMA
USV

TZ 322+
RP 220

TZ 322+
RP 220

TZ 322+
RP 220

SCT 222 SCT 222 SCT 222 SCT 222 SCT 222 SCT 222

230 V AC 
50 HZ

230 V AC 
50 HZ

230 V AC 
50 HZ

230 V AC 
50 HZ

2

1

4 5 4 5 4 5

3 3 3

FTV 320

1	 =	 Zentrale Stelle
2	 =	 Sicherheitskreis
3	 =	 Panikschloss
4	 =	 innen
5	 =	 außen

Systembeschreibung

Berechtigte Begehung in Fluchtrichtung / gegen die Fluchtrichtung
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür erfolgt in und gegen die Fluchtrichtung über einen Schlüsselschalter an der Tür. Die Tür wird für 
eine einstellbare Zeit für eine berechtigte Begehung freigegeben (Kurzzeitfreigabe). Für die Anzeige des Verriegelungs- und Alarmzustandes ist 
der Schlüsselschalter mit zwei LEDs ausgestattet. Optional kann die Begehung komfortabel über eine Zutrittskontrolle erfolgen.

Zeitüberwachung der Tür
Ist die Tür nach Ablauf der Freigabezeit für eine berechtigte Ansteuerung nicht geschlossen, wird Voralarm ausgelöst, der auf die Zeitüberschrei-
tung aufmerksam machen soll. Wird die Voralarmzeit ebenfalls überschritten, wird Türalarm ausgelöst, der über den Schlüsseltaster quittiert 
werden muss. Um sicherzustellen, dass die Tür nach einer Begehung wieder selbsttätig schließt, ist sie mit einem Türschließer ausgestattet.

Überwachung der gesicherten Fluchttür
Über den integrierten Drückerkontakt des Motorschlosses wird ein „Voralarm“ signalisiert, wenn bei gesicherter Fluchttür der Türdrücker oder 
die Panikstange betätigt wird. Somit wird unberechtigten Personen frühzeitig signalisiert, dass die Tür gesichert ist.

Begehung der Tür im Notfall
Die Freischaltung des Systems kann nur durch einen Nottaster erfolgen, der sich an einer ständig besetzten Stelle befindet. Über den Nottaster 
wird ein sogenannter Sicherheitskreis unterbrochen. Dies löst die sichere Freischaltung aller an diesen Sicherheitskreis angeschlossenen Türen 
aus.

Zentrale Überwachung und Steuerung der Türen
Über die Tableaueinheit TE 220 können bis zu 20 Türen von einer ständig besetzten Stelle aus überwacht und gesteuert werden. 

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id. Nr.

Türzentrale TZ 322 SN, AP 
Bestehend aus: Steuerung ohne Nottaste, Schlüsseltaster mit PHZ, Fluchtwegschild unbeleuch-
tet, Netzteil 24 V DC

grün 130354

Türzentrale TZ 322 S, AP 
Bestehend aus: Steuerung ohne Nottaste, Schlüsseltaster mit PHZ grün 132295

Edelstahl-Frontplatte, TZ 322
Mit Aussparung für Profilzylinder
Für Anwendungen mit TZ 322 ohne örtliche Nottaste

Aufputz 155026

Unterputz 155029
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Fluchtwegsicherung

Kindergartenlösung - flexible und sichere Ein- und Ausgangsregelung für Kindergärten

Bei diesem Fluchtwegsicherungssystem für Türen in Kindergärten ist die Fluchttür ständig verriegelt und somit gegen unbefugtes Begehen zu-
verlässig abgesichert. Ein unberechtigtes Benutzen der Fluchttür durch Kinder kann so bestmöglich mit einem zugelassenen System verhindert 
werden. Besonderheit dieses Systems ist der innere Taster, der für die Kinder unerreichbar auf 1,80 m Höhe angebracht ist. Zudem kann über 
einen Schalter der äußere Taster zu den Hol- und Bringzeiten für die Eltern aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die Betätigung der Nottaste – auch 
für Kinder erreichbar – bewirkt die sofortige Freischaltung der Tür und wird durch einen optischen und akustischen Alarm angezeigt. 
Diese Lösung eignet sich auch für Bestandstüren, die bereits mit einem elektrischen Türöffner und außen mit einem Knauf oder einer Griff-
stange ausgestattet sind.

1	 =	 Panikschloss mit Wechselfunktion „E“ bauseits
2	 =	 Türschließer TS 4000/TS 5000
3	 =	 Taster auf 1,80 m
4	 =	 Schalter zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des äußeren Tasters
5	 =	 Türzentrale TZ 320 SN, AP/UP	

6	 =	 Fluchttürverriegelung FTV 320
7	 =	 Elektrischer Türöffner A5000--B
8	 =	 Schlüsseltaster
9	 =	 Taster außen

1

2

3

6

7

8
9

4
5
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Systembeschreibung

Begehung durch Kindergartenpersonal
Das Personal löst über den äußeren Schlüsseltaster eine Kurzzeitfreigabe an der Türzentrale aus. Somit kann über den Schlüssel am Panikschloss 
die Tür begangen werden. 

Bring- und Holzeiten
Über einen Schalter im „Leiterzimmer“ oder an der Tür kann der äußere Taster aktiviert bzw. deaktiviert werden. Zu den Bring- und Holzeiten 
können die Eltern somit durch Betätigung des äußeren Tasters eine Kurzzeitfreigabe auslösen und die Tür von außen öffnen. Über den inneren 
Taster, der auf einer Höhe von 1,80 m angebracht ist, können Eltern den Kindergarten wieder verlassen. Durch die Montagehöhe von 1,80 m ist 
der Taster für Kinder nicht erreichbar.

Zeitüberwachung der Tür
Ist die Tür nach Ablauf der Freigabezeit nicht geschlossen, wird ein Voralarm ausgelöst. Dieser soll darauf aufmerksam machen, dass eine 
Zeitüberschreitung stattgefunden hat. Wird die Voralarmzeit ebenfalls überschritten, wird ein Türalarm ausgelöst, der über den Schlüsseltaster 
quittiert werden muss. Um sicher zu stellen, dass die Tür nach einer Begehung wieder selbsttätig schließt, ist sie mit einem Türschließer 
ausgestattet.

Begehung der Tür im Notfall
Über die integrierte Nottaste an der Türzentrale, der in der Regel in einer Höhe von 850 mm montiert wird und somit auch für die Kinder 
erreichbar ist, kann die Tür im Notfall jederzeit freigeschaltet werden. In der Türzentrale integrierte, optische und akustische Signalgeber 
signalisieren das Begehen der Tür. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über einen Alarmkontakt externe Signalgeber anzusteuern oder eine 
Meldung an eine Gebäudeleittechnik weiterzuleiten.

Einbruchsicherheit
Um die Tür versicherungstechnisch zu verriegeln, muss sie durch das Kindergartenpersonal manuell über das Panikschloss verriegelt werden.

Systemkomponenten
Türzentrale TZ 320 SN, AP/UP ●
Fluchttürverriegelung FTV 320 ●
Elektrischer Türöffner A5000--B ●
Relaisplatine RP 220 ●
Taster auf 1,80 m ●
Taster außen ●
Schalter zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des äußeren Tasters ●
Türschließer TS 4000/TS 5000 ●
Panikschloss mit Wechselfunktion „E“ bauseits ●
Optionale Komponenten
Drehtürantrieb alternativ zum Türschließer zur Automatisierung der Türe
Haltemagnet mit Montageset und Türkontakt anstelle der Fluchttürverriegelung
Blitzleuchte BLE 220
Signalhupe SLH 220
Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV)
Zeitschaltuhr anstelle des Schalters
●	 =	 JA
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Fluchtwegsicherung

Bidirektionale Fluchtwegsicherung für Türen mit Fluchtwegfunktion in beide Richtungen 

Bei Türen, die in beide Richtungen als Fluchtweg dienen, ist eine besondere Systemlösung erforderlich, damit sie in Notsituationen eine 
Begehung in beide Richtungen ermöglichen. Mit der Systemlösung von GEZE werden Türen im Verlauf von Fluchtwegen im Normalfall über ein 
zusätzliches elektrisches Verriegelungselement zugehalten und damit gegen unberechtigtes Begehen zuverlässig abgesichert. Die Begehung 
von Fluchtwegtüren wird über die Türzentrale TZ 320 gesteuert. In der zweiten Fluchtrichtung wird das Terminal T 320 angebracht. Somit lässt 
sich die Tür im Gefahrenfall von beiden Seiten über eine Nottaste zu jeder Zeit sicher freischalten. Die Steuerung und Überwachung der Tür kann 
über das Terminal T 320 ebenso wie über die Türzentrale TZ 320 erfolgen. 

1	 =	 Türschließer TS 4000/TS 5000
2	 =	 Türzentrale TZ 320 SN, AP/UP
3	 =	 Fluchttürverriegelung FTV 320
4	 =	 Terminal T 320 S, AP/UP
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Systembeschreibung

Berechtigte Begehung in die 1. Fluchtrichtung
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür in die 1. Fluchtrichtung erfolgt über den integrierten Schlüsselschalter der Türzentrale. Zusätzlich 
ist eine Begehung über externe Elemente, wie z. B. eine Zutrittskontrolle oder einen Schlüsseltaster möglich. Die Tür wird für eine einstellbare 
Zeit für eine berechtigte Begehung freigegeben (Kurzzeitfreigabe).

Berechtigte Begehung in die 2. Fluchtrichtung 
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür in die 2. Fluchtrichtung erfolgt über den integrierten Schlüsselschalter des Terminals. Zusätzlich 
ist eine Begehung über externe Elemente, wie z. B. eine Zutrittskontrolle oder einen Schlüsseltaster möglich. Die Tür wird für eine einstellbare 
Zeit für eine berechtigte Begehung freigegeben (Kurzzeitfreigabe).

Zeitüberwachung der Tür
Ist die Tür nach Ablauf der Freigabezeit nicht geschlossen, wird ein Voralarm ausgelöst. Dieser soll darauf aufmerksam machen, dass eine 
Zeitüberschreitung stattgefunden hat. Wird die Voralarmzeit ebenfalls überschritten, wird ein Türalarm ausgelöst, der über den Schlüsseltaster 
quittiert werden muss. Um sicher zu stellen, dass die Tür nach einer Begehung wieder selbsttätig schließt, ist sie mit einem Türschließer 
ausgestattet.

Begehung der Tür im Notfall
Über die integrierte Nottaste an der Türzentrale und/oder am Terminal kann die Tür im Notfall jederzeit freigeschaltet werden. In der Türzentrale 
und im Terminal integrierte, optische und akustische Signalgeber signalisieren das unberechtigte Begehen der Tür. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, über einen Alarmkontakt externe Signalgeber anzusteuern oder eine Meldung an eine Gebäudeleittechnik weiterzuleiten.

Systemkomponenten
Türzentrale TZ 320 SN, AP/UP ●
Terminal T 320 S, AP/UP ●
Fluchttürverriegelung FTV 320 ●
Türschließer TS 4000/TS 5000 ●
Optionale Komponenten
Haltemagnet mit Montageset und Türkontakt anstelle der Fluchttürverriegelung
Blitzleuchte BLE 220
Signalhupe SLH 220
Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV)
Zutrittskontrolle 
Tableaueinheit TE 220
Anbindung an BACnet MS/TP über IO 420
Anbindung an BACnet IP über GEZE Cockpit
●	 =	 JA
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Zentrale Steuerung

Das GEZE SecuLogic Gebäudesystem dient der zentralen Anzeige und Steuerung von GEZE Systemen und Fremdprodukten. Mit der stationären 
Lösung, z. B. für Altenheime, Seniorenresidenzen, Krankenhäuser oder öffentliche Einrichtungen, können bis zu 20 Türen von einer zentralen 
Stelle aus überwacht und gesteuert werden. Eine Rückmeldung über den Systemzustand der Türen und Fenster ist zu jeder Zeit auf einen Blick 
erkennbar. Die einzelnen Steuerungskomponenten (Tableau-Einheiten, Türzentralen, IO-Module sowie automatische Türantriebe von GEZE) 
können beliebig in den einzelnen Bus-Systemen angeordnet werden.

1	 =	 Motorschloss IQ lock EL
2	 =	 Türschließer TS 4000 / TS 5000	
3	 =	 TZ 320, Türzentrale
4	 =	 Fluchttürverriegelung FTV 320
5	 =	 Tableaueinheit TE 220

1
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Stationäre Lösung mit Tableaueinheit
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Systembeschreibung

Bus-Topologie: Linienförmige Bus-Struktur
Die maximale Kabellänge beträgt 1000 m. Für die praktische Umsetzung empfiehlt es sich, eine Bus-Länge von 900 m nicht zu überschreiten, 
da die Gefahr eines Qualitätsverlustes des Bus-Signals durch eine Vielzahl von Klemmstellen besteht. Je Tableau können maximal 20 Teilnehmer 
zugeordnet werden. Über zusätzliche Repeater lassen sich auch Stern- oder Baumstrukturen realisieren sowie die Bus-Längen um weitere  
1000 m verlängern.

Systemkomponenten
Tableaueinheit TE 220 ●
Türzentrale TZ 320 ●
Fluchttürverriegelung FTV 320 ●
Türschließer TS 4000/TS 5000 ●
Optionale Komponenten
Repeater zur Erweiterung der Bus-Topologie
Door Control Unit für automatische GEZE Antriebe DCU 103
●	 =	 JA

Visualisierung
Je Bus-Teilnehmer lassen sich die Betriebszustände „Tür geschlossen/offen“, „Tür verriegelt/entriegelt“ sowie „Alarm“ anzeigen. 

Steuerung
Die Komponenten können „dauerentriegelt“, „verriegelt“ und „kurzzeitentriegelt“ werden. Je nach Anwendung sind auch weitere Steuerungs-
befehle realisierbar. Durch die Möglichkeiten der zentralen Steuerung ist eine komfortable Bedienung der Türen möglich.

Alarmierung
Durch die Anzeigemöglichkeit von Alarmen können diese frühzeitig erkannt werden und der Gebäudebetreiber kann darauf reagieren. Wurde 
z. B. eine Fluchttür nach einer Begehung nicht wieder geschlossen, wird dies als „Türalarm“ mitgeteilt und kann durch Schließen der Tür die 
Fluchttür wieder sichern.

Anzeige  
Verriegelungszustand Anzeige Türzustand Anzeige Alarme Steuerbefehle

Tür entriegelt Tür offen Kein Alarm Entriegeln
Tür verriegelt Tür geschlossen Alarm Verriegeln

Tür kurzzeitentriegelt Kurzzeitfreigabe

TZ 320 TZ 320 TZ 320

. . .

TE 220
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Zentrale Überwachung

Stationäre Steuerung visualisiert

Die stationäre Lösung des GEZE SecuLogic Gebäudesystems kann in einem Gebäude mehrfach, an verschiedenen Stellen eingesetzt werden, 
z.B. mehrere Stationen auf verschiedenen Stockwerken. Eine Visualisierung der einzelnen, stationären Steuerungen ermöglicht die kontinuierli-
che Überwachung der Systemzustände aller angeschlossenen Türen- und Fenster-Systeme von einer zentralen Stelle aus.
Die einzelnen Steuerungskomponenten (Tableau-Einheiten, Türzentralen, IO-Module sowie automatische Türantriebe von GEZE) können belie-
big in den einzelnen Bus-Systemen angeordnet werden. Sie werden an der zentralen Stelle zusammengeführt und dort visualisiert.

1

1

2

2

3

3

4

5

5

9.1

4

9.2

87

6

9

1	 =	 Motorschloss IQ lock EL
2	 =	 Türschließer TS 4000 / TS 5000	
3	 =	 TZ 320, Türzentrale
4	 =	 Fluchttürverriegelung FTV 320
5	 =	 Motorschlosssteuerung MST 210
6	 =	 Tableaueinheit TE 220
7	 =	 CAN / Ethernet Gateway
8	 =	 GEZE Cockpit
9	 =	 Router (optional)
9.1	 =	 GEZE Cockpit VISU auf Desktop PC
9.2	 =	 GEZE Cockpit VISU auf Touchscreen (optional)

GEZE SICHERHEITSTECHNIK

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

SYSTEMLÖSUNGEN



 31

Systembeschreibung

Bus-Topologie: Linienförmige Bus-Struktur
Die maximale Kabellänge für den CAN BUS beträgt 1000 m. Für die praktische Umsetzung empfiehlt es sich, eine Bus-Länge von 900 m nicht zu 
überschreiten, da die Gefahr eines Qualitätsverlustes des Bus-Signals durch eine Vielzahl von Klemmstellen besteht.
Über zusätzliche Repeater lassen sich auch Stern- oder Baumstrukturen realisieren sowie die Bus-Längen um weitere 1000 m verlängern.
In dem CAN-Bus können bis zu 64 Teilnehmer integriert werden.

Systemkomponenten
Tableaueinheit TE 220 ●
Türzentrale TZ 320 ●
Fluchttürverriegelung FTV 320 ●
CAN / Ethernet Gateway ●
GEZE Cockpit ●
Türschließer TS 4000/TS 5000 ●
Optionale Komponenten
Repeater zur Erweiterung der Bus-Topologie
●	 =	 JA

Weitere Vernetzungslösungen auf dem BACnet Standard über GEZE Cockpit siehe www.cockpit.geze.com/de.

Visualisierung
Je Bus-Teilnehmer lassen sich umfangreiche Betriebszustände anzeigen.

Steuerung
Die Komponenten können „Dauerentriegelt“, „Verriegelt“ und „Kurzzeitentriegelt“ werden. Je nach Anwendung sind auch weitere 
Steuerungsbefehle realisierbar. Durch die Möglichkeiten der zentralen Steuerung ist eine komfortable Bedienung der Türen möglich.

Alarmierung
Durch die Anzeigemöglichkeit von Alarmen können diese frühzeitig erkannt werden und der Gebäudebetreiber kann darauf reagieren. Wurde  
z. B. eine Fluchttür nach einer Begehung nicht wieder geschlossen, wird dies als „Türalarm“ mitgeteilt und die Fluchttür kann durch Schließen der 
Tür wieder gesichert werden.

Anzeige  
Verriegelungszustand

Anzeige Türzustand Anzeige Alarme
Anzeige  

Zustand Türzentrale
Steuerbefehle

Tür entriegelt Tür offen Kein Alarm Entriegeln Entriegeln
Tür verriegelt Tür geschlossen Notöffnung durch Türzentrale Zeitschaltuhr aktiv Verriegeln

Alarm Gefahrenmeldeanlage Verriegeln Kurzzeitfreigabe
Türalarm an Türzentrale EMA aktiv - verriegeln

Sabotagealarm an Türzentrale Kurzzeitfreigabe aktiv
Notöffnung durch Türterminal Service Modus aktiv

Sabotage an Türterminal Alarmierung aktiv
Sabotage an Klemmenbox Aktive Schleuse

Notöffnung durch BUS-Alarm Passive Schleuse
CAN BUS Störung Schleusung im Gang

Relais-Fehler an Türzentrale
Fehler an Verriegelungselement

Kommunikation mit Klemmenbox 
gestört

Kommunikation mit Türterminal gestört
RTC (real time clock) gestört

Cockpit

VISU

TZ 320 TZ 320 TZ 320

. . .

TE 220

TZ 320 TZ 320 TZ 320

. . .

TE 220 CAN/Ethernet 
Gateway
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Zentrale Steuerung

Für Türen im Verlauf von Schleusen

Mit diesem System lassen sich Schleusen (aktiv oder passiv) im Verlauf von Fluchtwegen, wie z. B. in OP-, Labor- und Quarantänebereichen, 
realisieren. Dies ist der Fall, wenn mehrere Türen nacheinander freigegeben werden und erst passiert werden dürfen, wenn die jeweils vor-
herige Tür wieder geschlossen ist. Die Türen einer Gruppe verriegeln sich jeweils gegenseitig. Dabei kann eine Türzentrale mehreren Gruppen 
gleichzeitig zugeordnet werden. Die Schleusenbeziehungen lassen sich jederzeit durch einfache Parametrierung ändern. Pro Bus-System sind 
max. 10 Schleusengruppen mit jeweils bis zu 10 Türzentralen möglich. Bei beiden Schleusentypen ist eine sofortige Begehung durch Betätigen 
der Nottaste möglich. Die Schleusenfunktion kann über die Schlüsseltaster ein- bzw. ausgeschalten werden. 

1	 =	 Türschließer TS 4000/TS 5000
2	 =	 Türzentrale TZ 320 SN, AP/UP, Leser integriert
3	 =	 Ampelanzeige rot/grün
4	 =	 Fluchttürverriegelung FTV 320

1

2

2
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Systembeschreibung

Aktive Schleuse
Im geschlossenen Zustand sind grundsätzlich alle als aktive Schleuse parametrierten Türen einer Schleusengruppe verriegelt. Wenn eine dieser 
Türen über entsprechende Ansteuerelemente kurzzeitig entriegelt wird, sendet sie gleichzeitig ein Signal an alle anderen Türen der Gruppe und 
verriegelt die Ansteuerelemente der übrigen (noch verriegelten) Türen. 

Passive Schleuse
Im Gegensatz zur aktiven Schleuse sind alle als passive Schleuse parametrierten Türen einer Schleusengruppe im geschlossenen Zustand 
generell nicht verriegelt. Wird eine dieser Türen geöffnet, sendet sie ein Signal an alle anderen Türen und verriegelt diese.

Gemischte Schleuse (aktiv und passiv)
Beide Schleusentypen lassen sich auch in einer Schleusengruppe kombinieren.

Nachverriegelung der Schleusentüren für Druckausgleich oder Luftreinigung, z. B. in Reinräumen
Es kann eine Zeit eingestellt werden, für die eine Schleuse verriegelt bleibt, nachdem eine Begehung stattgefunden hat (alle Türen einer 
Schleusengruppe verriegeln). An allen Türzentralen einer Schleuse können unterschiedliche Zeiten eingestellt werden. So ist es z. B. möglich, 
dass bei einer Begehung von einem Reinraum zu einem Grauraum für 5 s nachverriegelt wird, und bei einer Begehung in die Gegenrichtung 
(Grauraum > Reinraum) für 15 s, da hier mehr Zeit für die Luftreinigung benötigt wird.

Berechtigte Begehung aus dem ungesicherten Bereich in den Schleusenbereich
Die berechtigte Begehung aus dem ungesicherten Bereich erfolgt über eine elektrische Zutrittskontrolle via Kartenleser oder den integrierten 
Schlüsselschalter der Türzentrale. Die Tür wird für eine einstellbare Zeit für eine berechtigte Begehung freigegeben (Kurzzeitfreigabe).

Systemkomponenten
Türzentrale TZ 320 SN, AP/UP ●
Fluchttürverriegelung FTV 320 ●
Ampelanzeige rot/grün ●
Taster ●
Netzteil ●
Türschließer TS 4000/TS 5000 ●
Serviceterminal ST 220 zur Einstellung der Funktionen ●
Optionale Komponenten
Haltemagnet mit Montageset und Türkontakt anstelle der Fluchttürverriegelung
Rote Signalleuchte anstelle Ampelanzeige
Motorschloss IQ lock EL
Drückersperrschloss IQ lock EM
Kontaktschloss IQ lock C
Drehtürantrieb TSA 160 NT / Slimdrive EMD / Powerturn
Zeitschaltuhr (ZSU)
Blitzleuchte BLE 220
Signalhupe SLH 220
Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV)
Tableaueinheit TE 220
●	 =	 JA
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Systembeschreibung - Fortsetzung

Berechtigte Begehung aus dem Schleusenbereich
Im Schleusenbereich werden die Türen über einen Taster ohne besondere Berechtigung freigegeben. Ist der Sicherheitsstandard höher, ist hier 
auch eine elektrische Zutrittskontrolle oder ein mechanischer Schlüsseltaster zu verwenden.

Berechtigte Begehung aus dem gesicherten Bereich in den Schleusenbereich
Im gesicherten Bereich wird die Tür über einen Taster ohne besondere Berechtigung freigegeben. Ist der Sicherheitsstandard höher, ist hier auch 
eine elektrische Zutrittskontrolle oder ein mechanischer Schlüsseltaster zu verwenden.

Öffnen mehrerer Schleusentüren für Transportzwecke
Über die Funktion „Dauerentriegeln“ an den Türzentralen wird die Schleusenfunktion außer Kraft gesetzt. Somit können mehrere Türen einer 
Schleusengruppe gleichzeitig geöffnet werden. Soll aus Sicherheitsgründen die Deaktivierung der Schleuse nicht möglich sein, kann die 
Funktion „Dauerentriegeln“ an den Türzentralen abgestellt werden. 

Optische Anzeige des Schleusenzustandes
Über die integrierten LEDs der Türzentrale wird eine verriegelte Schleuse durch ein rotes Blinken signalisiert. Zusätzlich wird über die 
Ampelanzeige eine begehbare Schleuse durch ein grünes optisches Signal und eine gesperrte Schleuse durch ein rotes optisches Signal 
angezeigt. Optional kann ausschließlich ein rotes Signal verwendet werden, das die belegte Schleuse signalisiert. Erscheint kein optisches 
Signal, ist die Tür begehbar.

Zeitüberwachung der Tür
Ist die Tür nach Ablauf der Freigabezeit nicht geschlossen, wird ein Voralarm ausgelöst. Dieser soll darauf aufmerksam machen, dass eine 
Zeitüberschreitung stattgefunden hat. Wird die Voralarmzeit ebenfalls überschritten, wird ein Türalarm ausgelöst, der über den Schlüsseltaster 
quittiert werden muss. Um sicher zu stellen, dass die Tür nach einer Begehung wieder selbsttätig schließt, ist sie mit einem Türschließer 
ausgestattet.

Automatisierte Schleusen
Auch im Bereich der Schleusensteuerung ist es möglich, Drehtürantriebe über die Türzentrale anzusteuern und damit Türen in definierten 
Gebäudeabschnitten gezielt zu öffnen und zu schließen. Ist eine Tür durch die Türzentrale verriegelt (Grundzustand aktive Schleuse), so 
befindet sich der Türantrieb im sogenannten Nachtmodus. Durch Auslösen der Kurzzeitfreigabe wird der Antrieb automatisch angesteuert 
und die Tür öffnet. Nach Ablauf der am Antrieb eingestellten Offenhaltezeit schließt die Tür und die Türzentrale verriegelt. Befindet sich 
eine Tür im entriegelten Zustand (Grundzustand passive Schleuse), wird der Türantrieb in den Automatikmodus geschalten. Die am Antrieb 
angeschlossenen Ansteuerelemente sind aktiv, so lange die Tür entriegelt ist. Verriegelt die Türzentrale, sind alle der Automation zugehörigen 
Ansteuerelemente ohne Funktion.

Begehung der Tür im Notfall
Über die integrierte Nottaste an den Türzentralen kann die Tür im Notfall jederzeit freigeschaltet werden. In der Türzentrale integrierte optische 
und akustische Signalgeber signalisieren das unberechtigte Begehen der Tür. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über einen Alarmkontakt 
externe Signalgeber anzusteuern oder eine Meldung an eine Gebäudeleittechnik weiterzuleiten. 

Einbindung von Türen ohne Fluchtwegfunktion
Über die Türzentralen können auch andere Türtypen wie Schiebetüren, Rolltore usw. in eine einfache Schleusenbeziehung mit einbezogen 
werden. Die Türzentrale dient dann nur als reine Schleusensteuerung, welche die Ansteuerelemente der anderen Türen unterbricht oder freigibt. 
Aufgrund ihrer Standardisierung ist diese Lösung einfacher, als eine Schleusensteuerung über eine Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), 
wo in der Regel eine Sonderprogrammierung und ein Kabel- sowie Anschlussplan erforderlich sind. 
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Unterputz-Komponenten

Steuerungseinheit TZ 300 UP
•• Steuerungseinheit mit Nottaste
•• Schlaghaube aus transparentem Kunststoff
•• Für Schalterprogramme im System 55

Terminal T 320 UP
•• Steuerungseinheit mit Nottaste
•• Schlaghaube aus transparentem Kunststoff
•• Für Schalterprogramme im System 55

Steuerungseinheit TZ 320 UP
•• Steuerungseinheit mit Nottaste 
•• Schlaghaube aus transparentem Kunststoff
•• Für Schalterprogramme im System 55

Steuerungseinheit TZ 321 UP
•• Steuerungseinheit mit verzögerter Nottaste 
•• Schlaghaube aus transparentem Kunststoff
•• Für Schalterprogramme im System 55

Steuerungseinheit TZ 322 UP
•• Steuerungseinheit ohne Nottaste 
•• Schlaghaube aus transparentem Kunststoff
•• Für Schalterprogramme im System 55

Steuerungseinheit TZ 322 UP 
für Edelstahl-Frontplatten

•• Steuerungseinheit ohne Nottaste 
•• Keine Schlaghaube
•• Passend für Edelstahl-Frontplatten

Schlüsseltaster SCT 320 UP
•• Beidseitig tastend
•• Mit Profilhalbzylinder und 3 Schlüsseln
•• Mit Sabotagekontakt
•• Mit Flachbandkabel

Steuerungseinheit TZ 300 UP, T 320 UP, 
TZ 320 UP, TZ 321 UP 

•• Montage in 62,5 mm tiefe UP-Dosen
•• Betriebsspannung: 24 V DC
•• Stromaufnahme: 100 mA

•• Montage in 62,5 mm tiefe UP-Dosen
•• Betriebsspannung: 24 V DC
•• Stromaufnahme: 100 mA

•• Montage in 62,5 mm tiefe UP-Dosen  
•• Betriebsspannung: 24 V DC 
•• Stromaufnahme: 100 mA

•• Montage in 62,5 mm tiefe UP-Dosen  
•• Betriebsspannung: 24 V DC 
•• Stromaufnahme: 100 mA

•• Montage in 62,5 mm tiefe UP-Dosen  
•• Betriebsspannung: 24 V DC 
•• Stromaufnahme: 100 mA

•• Montage in Edelstahl-Gehäuse oder UP-Dosen 
•• Betriebsspannung: 24 V DC 
•• Stromaufnahme: 100 mA

•• Kontaktbelastung: 24 V DC, 1A
•• Einsatzbereich: trockene Räume
•• Ohne Rahmen

Steuerungseinheit TZ 322 UP

Schlüsseltaster SCT 320 UP

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme
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Netzteil NET 320
•• Spannung primär: 230 V AC 50 Hz
•• Spannung sekundär: 24 V DC (+/– 5 %)
•• Ausgangsstrom: 750 mA
•• Leistung: 18 W
•• Durchmesser: 55,7 mm
•• Tiefe: 33 mm
•• Montage in tiefe UP-Dose

Fluchtwegschild FWS 320 B
•• Beleuchtet mit Flachbandkabel zur Monta-

ge an TZ 320 / SCT 320 
•• Betriebsspannung: 24 V DC 
•• Stromaufnahme: 10 mA 
•• Abmessungen: 55 x 55 mm

Fluchtwegschild 70 x 70
•• 2 x Aufkleber für Blindabdeckung 55 x 55
•• 2 x Kleberahmen 70 x 70
•• Blindabdeckung ID 115402 separat erforderlich

Flachbandleitung TZ / SCT 320 / FWS B
•• Zur Verbindung zwischen beleuchtetem 

Fluchtwegschild, Schlüsseltaster SCT 320 
und Steuereinheit TZ 320 / TZ 300 / T 320

Netzteil NET 320

Fluchtwegschild FWS 320 B

Fluchtwegschild 70 x 70

GEZE SICHERHEITSTECHNIK
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Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id. Nr.

Steuerungseinheit TZ 300 UP 136572

Steuerungseinheit T 320 UP
(Kein komplettes UP-Set verfügbar, Zusammenstellung aus Einzelkomponenten) 140999

Steuerungseinheit TZ 320 UP 129586

Steuerungseinheit TZ 321 UP 128589

Steuerungseinheit TZ 322 UP 128804

Steuerungseinheit TZ 322 UP für Edelstahl-Frontplatten 157396

SCT 320 UP, Schlüsseltaster
Beidseitig tastend mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln

alpinweiß 131984

reinweiß matt 130370

anthrazit 132278

Schlüsseltaster SCT 220, Jung LS 990
Beidseitig tastend mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln Edelstahl 094170

Netzteil NET 320
0,75 A, 24 V DC, UP schwarz 139707

Flachbandleitung TZ / SCT 320 / FWS B 131823

Fluchtwegschild, beleuchtet mit Flachbandkabel zur Montage an TZ 320 / SCT 320 grün RAL 6032 130383

Fluchtwegschild 70 x 70, grün,  
bestehend aus je 2x Aufkleber für Blindabdeckung 55x55 und 2x Kleberahmen 70x70

grün RAL 6032 157337

grün RAL 6032 157338

Blindabdeckung mit Tragring, Jung AS 500 alpinweiß 115402

Blindabdeckung mit Tragring, Gira E2 anthrazit 142492

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme
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Schalterprogramme

Gira-Programm
•• Gira E2
•• Gira Profil 55 (zum Einbau der UP-Einzelkomponenten Türzentrale TZ 300, Nottaster NOT 320)

Jung-Programm
•• Jung AS 500
•• Jung LS 990

Feller-Programm
Für weitere Informationen über das Feller-Programm wenden Sie sich bitte an:
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41 62 28554-00
Fax +41 62 28554-01
E-Mail: schweiz.ch@geze.com 

Feller-Programm

Gira-Programm

Jung-Programm

GEZE SICHERHEITSTECHNIK
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Bestellinformation

Bezeichnung Rahmen Ausführung Id. Nr.

Abdeckrahmen Jung AS 500

1-fach alpinweiß 115376

2-fach alpinweiß 115377

3-fach alpinweiß 115378

4-fach alpinweiß 115379

Blindabdeckung mit Tragring, Jung AS 500 alpinweiß 115402

Abdeckrahmen Jung LS 990

1-fach Edelstahl 090104

2-fach Edelstahl 090265

3-fach Edelstahl 088092

4-fach Edelstahl 090266

1-fach alpinweiß 148964

2-fach alpinweiß 148968

3-fach alpinweiß 148991

4-fach alpinweiß 148994

Zwischenrahmen Jung LS 990 Edelstahl 131822

Zwischenrahmen 55 x 55 für ST 550 alpinweiß 148997

Blindabdeckung mit Tragring, Jung LS 990
Edelstahl 091715

alpinweiß 149000

Abdeckung Schlüsseltaster Jung LS 990 alpinweiß 149003

Abdeckrahmen Gira E2

1-fach anthrazit 138348

2-fach anthrazit 132338

3-fach anthrazit 131899

4-fach anthrazit 138349

1-fach reinweiß matt 093982

2-fach reinweiß matt 093983

3-fach reinweiß matt 093984

4-fach reinweiß matt 093995

Blindabdeckung mit Tragring, Gira E2 anthrazit 142492

reinweiß matt 093997

Gira AP-Profil 55

2-fach Aluminium, matt 142496

2-fach reinweiß matt 142495

3-fach Aluminium, matt 142494

3-fach reinweiß matt 142493

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme
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GEZE Tableaueinheit TE 220

Steuert und verwaltet bis zu 20 Fluchttüren, einzeln oder in Gruppen

Die GEZE Tableaueinheit TE 220 ist Teil des GEZE SecuLogic Gebäudesystems. Sie dient der zentralen Anzeige und Steuerung von GEZE  
Systemen und Fremdprodukten. Die Tableaueinheit eignet sich für den Einsatz in kleinen und mittleren Gebäuden mit bis zu 20 Türen. Der 
Systemzustand der Türen und Fenster ist zu jeder Zeit auf einen Blick erkennbar.

Anwendungsbereich •• Steuert und verwaltet bis zu 20 Fluchttüren, einzeln oder in Gruppen
•• Für kleine und mittlere Gebäude
•• Pflege- und Seniorenheime
•• Krankenhäuser
•• Öffentliche Einrichtungen

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id. Nr.

Tableaueinheit TE 220 grau 098283

GEZE SICHERHEITSTECHNIK
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Mit GEZE Cockpit schließen wir die Lücke in der Gebäudeautomation durch das erste Gebäudeautomationssystem für smarte Tür-, Fenster- und 
Sicherheitstechnik.

Die einzigartige Vernetzung von Tür- und Fenstertechnologie mit smarter Software und offenen Schnittstellen eröffnet allen Planern und Betrei-
bern völlig neue Wege der Gebäudeautomation. Für mehr Effizienz, Sicherheit und Komfort, durch modulare Automatisierung. Für dynamische 
Sicherheits- und Brandschutzkonzepte, intelligenten Rauch- und Wärmeabzug und die gezielte Freigabe von Fluchtwegen. 

Der Datenaustausch zwischen GEZE Cockpit und den Produkten erfolgt auf dem offenen Kommunikationsprotokoll BACnet. GEZE Cockpit bie-
tet hierfür MS/TP Schnittstellen, über die Signale aus den Produkten empfangen und an diese gesendet werden können. BUS-fähig werden die 
Produkte durch das GEZE Schnittstellenmodul IO 420. 

Anwendungsbereich •• Gebäudevernetzung

Produktmerkmale •• Hohe Zukunfts- und Investitionssicherheit dank offenem Kommunikationsstandard
•• Verschlüsselter Datenverkehr und regelmäßige Updates für maximale Sicherheit
•• Einfache Integration und Flexibilität
•• Skalierbarkeit über mandantenfähiges System
•• Bedienkomfort durch nutzerfreundliche Bedienoberfläche und browserbasiertes Ansteuern

GEZE Cockpit

Das erste Gebäudeautomationssystem für smarte Tür-, Fenster und Sicherheitstechnik

Bezeichnung Ausführung Id. Nr.

GEZE Cockpit in Hutschienengehäuse
BACnet Building Controller zur Anbindung von bis zu 62 BUS-Teilnehmern über BACnet MS/TP 168274

GEZE Cockpit in Hutschienengehäuse
BACnet Building Controller zur Anbindung von bis zu 62 BUS-Teilnehmern über BACnet MS/TP 167295

GEZE Cockpit VISU Lizenz
Softwareapplikation zur Bedienung und Visualisierung von Türen, Fenstern und  
Sicherheitstechnik

167982

GEZE Cockpit VISU+ Lizenz
Softwareapplikation zum Anlegen von individuellen Benachrichtigungen über Alarme und 
Überwachung von produktspezifischen Parametern
Hinweis: nur in Verbindung mit GEZE Cockpit VISU

167983

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme
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Netzwerk-Komponenten

Schnittstellenmodul IO 420 
BACnet-Modul für die Gebäudeautomation

•• Betriebsspannung: 24 V DC +/-15 % mit Verpolungsschutz
•• Stromaufnahme: max. 2,5 A
•• Betriebstemperatur: -20 bis 80°C
•• Maße: 111 x 107 x 59 mm (B x H x T)

Door Control Unit DCU 103
Schnittstelle zur CAN-Bus Anbindung an 

•• GEZE Gebäudesystem
•• GEZE Gebäudeautomation mit BACnet (über IO 420)

GEZE Bus-Repeater
•• Zur Verlängerung der Buslänge um weitere 900 m 
•• Zur Montage auf Standardtragschienen 
•• Betriebsspannung: 10 – 32 V DC 
•• Stromaufnahme: 80 mA (bei 24 V DC) 
•• Zur Realisierung von Stern- und Baumstrukturen sind  

mehrere Repeater und Tragschienen-Connectoren erforderlich
•• Maße: 35,2 x 66 x 102,6 mm (B x H x T)
•• Schutzart: IP20

Netzteil NT 24 – 1,3
•• Spannung primär: 230 V AC, 50 Hz 
•• Spannung sekundär: 24 V DC 
•• Ausgangsstrom: 1,3 A 
•• Leistung: 31,2 W 
•• Schutzart: IP20 
•• Maße: 54 x 52 x 90 mm (B x H x T)
•• Montage AP auf Hutschiene

Schnittstellenmodul IO 420 Door Control Unit DCU 103 

Bestellinformation

Bezeichnung Id. Nr.

Schnittstellenmodul IO 420 
BACnet-Modul für die Gebäudeautomation 158313

Door Control Unit DCU 103
Zur Anbindung von GEZE Antriebstechnik (DCU 1, 2, 6) an das GEZE Gebäudesystem oder die 
GEZE Gebäudeautomation mit BACnet

119952

GEZE Bus-Repeater 142499

Netzteil NT 24 – 1,3 A, 24 V DC 078401

GEZE SICHERHEITSTECHNIK
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GEZE Fluchttürverrieglung FTV 320

Zum Einsatz an Türen in Fluchtwegsicherungs- und GEZE SecuLogic Rettungswegsystemen

Die GEZE Fluchttürverriegelung FTV 320 ist Bestandteil des GEZE SecuLogic Rettungswegsystems und dient der Steuerung und Überwachung 
von elektrisch verriegelten Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen. Nach berechtigter Freischaltung oder durch Drücken der Nottaste 
der GEZE Türzentralen TZ 300 / TZ 320 entriegelt die FTV 320 die Tür elektrisch und gibt diese frei.
Durch ihre hohen Haltekräfte, die sichere und sofortige Entriegelung unter Vorlast sowie das Entriegeln im stromlosen Zustand (Ruhestromprinzip), 
kann die FTV 320 als Verriegelung für zahlreiche weitere Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden. 
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GEZE FTV 320

Anwendungsbereich •• Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen
•• Notausgänge
•• Schleusensysteme
•• Weitere Sicherheitslösungen

Technische Daten

Produktmerkmale GEZE FTV 320
Höhe 138,8 mm
Breite 15 mm
Tiefe 38 mm
Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme in verriegeltem Zustand 100 mA
Betriebstemperatur -20 bis +60 °C
Fallenvorlast 3.000 N
Aufbruchfestigkeit 5.000 N
Spaltmaß 5 ± 2 mm
DIN Richtung universal
Rückmeldekontakt ja
Ruhestrom ja
Eignungsnachweis EltVTR

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme
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Fluchttürverriegelung FTV 320 - Bestellinformation

Produktmerkmale

Planungssicher und beratungsfreundlich
Eine Fluchttürverriegelung für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Einbaulagen DIN rechts / DIN links, waagrecht / senkrecht, in Türblatt oder 
-rahmen machen die FTV 320 vielseitig einsetzbar. Der Austausch mit Produkten anderer Hersteller stellt kein Problem dar. Dabei entsprechen 
die umfangreichen Zubehörteile den marktüblichen Abmessungen.

Zeitsparend und fehlersicher
Zusätzlichen Komponenten, wie bspw. Relaisplatinen, sind nicht erforderlich. Eine Doppelbelegung von Klemmen entfällt ebenso wie das 
Setzen von Kabelbrücken zwischen zwei Klemmen.

Platzsparend
Durch seine geringen Abmessungen und den Wegfall des bisher benötigten Fallenschlosses werden durch den Einsatz der FTV 320 unnötige 
Ausfräsungen in Tür oder Zarge vermieden. So bleibt mehr Raum für die Brandschutzdämmung bei Brandschutztüren. Kabel können am Ge-
häuse der Fluchttürverriegelung vorbei geführt werden.

Montagefreundlich
Verriegelungseinheit und Stulp werden vormontiert ausgeliefert. Lediglich zwei Befestigungsschrauben genügen für die sichere Befestigung. 
Auch die Befestigung des gegenseitigen Schließblechs erfolgt über eine Zwei-Schrauben-Montage. Der Einbau eines Fallenschlosses entfällt.

Vandalismus- und manipulationsgeschützt
Im Vergleich zu herkömmlichen Fallenschlössern sind die Kreuzfallen der FTV 320 im verriegelten Zustand arretiert, eine Scheckkarten-
Manipulation ist daher ausgeschlossen. Mechanik und integrierte Steuerplatine sind gegen Manipulationsversuche geschützt und leiten diese 
als Meldung an eine übergeordnete Stelle weiter.

Bezeichnung Türanschlag DIN Ausführung Id.Nr.

Fluchttürverriegelung FTV 320
Stulp 20 x 200 x 3 mm, rund für Vollblatttüren (Holz) links / rechts 158906

Fluchttürverriegelung FTV 320
Stulp 22 x 220 x 3 mm, eckig für Rohrrahmentüren links / rechts 158907

Fluchttürverriegelung FTV 320
Stulp 24 x 200 x 3 mm, eckig für Rohrrahmentüren links / rechts 158908

Fluchttürverriegelung FTV 320
Stulp 24 x 200 x 3 mm, rund für Vollblatttüren (Stahl) links / rechts 158909

Fluchttürverriegelung FTV 320
Stulp 25 x 200 x 3 mm, eckig Austauschvariante FTÖ 331 links / rechts 158913

Fluchttürverriegelung FTV 320
Stulp 28 x 200 x 3 mm, eckig für Rohrrahmentüren links / rechts 158910

Fluchttürverriegelung FTV 320
Stulp 30 x 200 x 3 mm, eckig für Rohrrahmentüren links / rechts 158911

Fluchttürverriegelung FTV 320
Stulp mit Fallenführung 35 x 200 x 3 mm, eckig  
Austauschvariante FTÖ 331

links / rechts 158914

Fluchttürverriegelung FTV 320
Winkelstulp 30 x 48 x 220 x 3 mm, eckig Austauschvariante FTÖ 331 links / rechts 158912

GEZE SICHERHEITSTECHNIK
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Bezeichnung Türanschlag DIN Ausführung Id.Nr.

Zubehör

Flachschließblech
20 x 110 x 3, eckig für Rohrrahmentüren links / rechts Edelstahl 163768

Flachschließblech
20 x 110 x 3, rund für Vollblatttüren (Holz) links / rechts Edelstahl 159059

Flachschließblech
20 x 140 x 3, rund für Vollblatttüren (Holz) links / rechts Edelstahl 159050

Flachschließblech
22 x 220 x 3 mm, eckig für Rohrrahmentüren links / rechts Edelstahl 159051

Flachschließblech
24 x 110 x 3 mm, rund für Vollblatttüren links / rechts Edelstahl 159061

Flachschließblech
24 x 110 x 3, eckig für Rohrrahmentüren links / rechts Edelstahl 163769

Flachschließblech
24 x 130 x 3 mm, eckig für Rohrrahmentüren links / rechts Edelstahl 159060

Flachschließblech
24 x 140 x 3 mm (Kernmaße), eckig für Rohrrahmentüren links / rechts Edelstahl 159052

Flachschließblech
24 x 140 x 3 mm, rund für Vollblatttüren (Stahl) links / rechts Edelstahl 159053

Flachschließblech
28 x 130 x 3 mm, eckigfür Rohrrahmentüren links / rechts Edelstahl 159062

Flachschließblech
28 x 140 x 3 mm, eckig für Rohrrahmentüren links / rechts Edelstahl 159054

Flachschließblech
30 x 140 x 3 mm, eckig für Rohrrahmentüren links / rechts Edelstahl 159055

Verstellbares Lappenschließblech, kürzbar
20 x 140 x 4 mm (Kernmaße), rund für Vollblatttüren links / rechts Edelstahl 159063

Verstellbares Lappenschließblech, kürzbar
24 x 140 x 4 mm (Kernmaße), eckig für Rohrrahmentüren links / rechts Edelstahl 159065

Verstellbares Lappenschließblech, kürzbar
24 x 140 x 4 mm (Kernmaße), rund für Vollblatttüren links / rechts Edelstahl 159064

Lappenschließblech, kürzbar
20 x 140 x 3 mm (Kernmaße), rundfür Vollblatttüren (Holz) links / rechts Edelstahl 159056

Lappenschließblech, kürzbar
24 x 140 x 3 mm (Kernmaße), eckig für Rohrrahmentüren links / rechts Edelstahl 159057

Lappenschließblech, kürzbar
24 x 140 x 3 mm (Kernmaße), rund für Vollblatttüren (Stahl) links / rechts Edelstahl 159058

Unterlage FTV 320
24 x 200 x 1 mm, eckig links / rechts Edelstahl 159072

Unterlage FTV 320
24 x 200 x 3 mm, eckig links / rechts Edelstahl 159071

Unterlage Schließblech
20 x 140 x 1 mm, eckig links / rechts Edelstahl 159066

Unterlage Schließblech
24 x 140 x 1 mm, eckig links / rechts Edelstahl 159067

Unterlage Schließblech
24 x 140 x 3 mm, eckig links / rechts Edelstahl 159068

Unterlage Schließblech
28 x 140 x 1 mm, eckig links / rechts Edelstahl 159069

Unterlage Schließblech
28 x 140 x 3 mm, eckig links / rechts Edelstahl 159070
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GEZE Fluchttüröffner FTÖ 331

Sicheres Öffnen im Gefahrenfall

Mit einer Aufbruchsicherheit von 7,5 kN und seiner kompakten Bauweise eignet sich der Fluchttüröffner FTÖ 331 zum Einbau in die unterschied-
lichsten Türprofile – je nach Schließblechvariante für Holz-, Aluminium- oder Stahltüren. Unter hoher Vorlast öffnet der FTÖ 331 klemmfrei und 
ist ideal für den Einsatz in Rettungswegsystemen. Die Auswertung des Türzustandes erfolgt über den integrierten Anker- und Fallenkontakt. 
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GEZE FTÖ 331

Anwendungsbereich •• Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen
•• Notausgänge

Technische Daten

Produktmerkmale GEZE FTÖ 331
Höhe 134 mm
Breite 23 mm
Tiefe 39 mm
Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme in verriegeltem Zustand 160 mA
Betriebstemperatur -15 bis +40 °C
Fallenvorlast 5.000 N
Aufbruchfestigkeit 7.500 N
Falleneingrifftiefe 6 mm
DIN Richtung links oder rechts
Rückmeldekontakt ja
Ruhestrom ja
Eignungsnachweis EltVTR
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Bezeichnung Türanschlag DIN Ausführung Id. Nr.

Fluchttüröffner Typ 331 U
Mit kurzem Flachschließblech, Maße: 200 x 25 x 3 mm

links 027100

rechts 027101

Fluchttüröffner Typ 331 U
Mit Winkelschließblech, Maße: 220 x 30 x 48 mm

links 069604

rechts 069605

Fluchttüröffner Typ 331 U
Inkl. Schließblech mit Schlossfallenführung, 200 x 35 x 3 mm

links 089346

rechts 089347

Fluchttüröffner Typ 331 U
Ausführung Fafix mit kurzem Flachschließblech, 200 x 25 x 3 mm

links 103999

rechts 104001

Relaisplatine RP 220 102355

Fallenschloss 807/10
Als Gegenstück zum Fluchttüröffner 076019

Fluchttüröffner FTÖ 331 - Bestellinformation
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GEZE Fluchttüröffner FTÖ 332

Sicheres Öffnen im Gefahrenfall

Mit einer Aufbruchsicherheit von 3,0 kN und seiner kompakten Bauweise eignet sich der Fluchttüröffner FTÖ 332 zum Einbau in die unterschied-
lichsten Türprofile – je nach Schließblechvariante für Holz-, Aluminium- oder Stahltüren. Unter hoher Vorlast öffnet der FTÖ 332 klemmfrei und 
ist ideal für den Einsatz in Rettungswegsystemen. Die Auswertung des Türzustandes erfolgt über den integrierten Anker- und Fallenkontakt. 

21.5

(12)

GEZE FTÖ 332

Anwendungsbereich •• Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen
•• Notausgänge

Technische Daten

Produktmerkmale GEZE FTÖ 332
Höhe 69 mm
Breite 20 mm
Tiefe 39 mm
Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme in verriegeltem Zustand 100 mA
Betriebstemperatur -15 bis +40 °C
Fallenvorlast 3.000 N
Aufbruchfestigkeit 3.000 N
Falleneingrifftiefe 6 mm
DIN Richtung universal
Rückmeldekontakt ja
Ruhestrom ja
Eignungsnachweis EltVTR
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Bezeichnung Türanschlag DIN Ausführung Id. Nr.

Fluchttüröffner Typ 332.80
Ausführung Fafix ohne Schließblech links / rechts 121857

Fluchttüröffner Typ 332.80F
Mit fester Falle links / rechts 121858

Winkelschließblech
Für Fluchttüröffner FTÖ 332.80 und 332.80F links / rechts Edelstahl 121869

Flachschließblech
Für Fluchttüröffner FTÖ 332.80 und 332.80F links / rechts Edelstahl 121870

Relaisplatine RP 220 102355

Fallenschloss 807/10
Als Gegenstück zum Fluchttüröffner 076019

Fluchttüröffner FTÖ 332 - Bestellinformation

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

VERRIEGELUNGSELEMENTE
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GEZE Haltemagnet MA 500

Zur magnetischen Verriegelung von Fluchttüren nach dem Ruhestromprinzip

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id. Nr.

Haltemagnet MA 500
Mit Gegenplatte silberfarbig 024740

Montageset MA 500, Bandseite silberfarbig 024731

Montageset MA 500, Bandgegenseite silberfarbig 024732

Montageset MA 500, Leibungsmontage silberfarbig 025727

Flachreedkontakt
Schaltabstand ca. 10 mm weiß 069288

Flachreedkontakt mit Kreuzloch
Schaltabstand ca. 10 mm weiß 069606

Blockreedkontakt mit Aufbausockel
Schaltabstand ca. 20 mm, für Stahltüren weiß 069607

Reedschaltkontakt-Set weiß 106133

Der GEZE Haltemagnet MA 500 ist für die Nachrüstung an Brandschutztüren geeigent. Der Haltemagnet besitzt einen integrierten Hall-Sensor 
für Meldung verriegelt/entriegelt. Ein Bicolor-LED zeigt den aktuellen Zustand an (grün = Verriegelt, rot = Störung).

GEZE MA 500

Anwendungsbereich •• Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen
•• Notausgänge

GEZE SICHERHEITSTECHNIK

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

VERRIEGELUNGSELEMENTE
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Zubehör Schlüsseltaster

Schlüsseltaster SCT 320 UP

Schlüsseltaster SCT 221

Schlüsseltaster SCT 220 UP, LS 990 Edelstahl

Schlüsseltaster SCT 320 UP
•• Beidseitig tastend 
•• Mit Profilhalbzylinder und 3 Schlüsseln
•• Mit Sabotagekontakt 
•• Mit Flachbandkabel 
•• Kontaktbelastung: 24 V DC, 1 A 
•• Einsatzbereich: trockene Räume 
•• Ohne Rahmen

Schlüsseltaster SCT 221
•• Einseitig tastend 
•• Mit Profilhalbzylinder und 3 Schlüsseln 
•• Einseitig tastend (Schlüssel nur in Mittelstel-

lung abziehbar)
•• Deckel nur mit Schlüssel demontierbar
•• Leichtmetallgehäuse
•• Schutzart: IP54

Schlüsseltaster SCT 221
•• Einseitig tastend 
•• Ohne Profilhalbzylinder
•• Einseitig tastend (Schlüssel nur in Mittelstel-

lung abziehbar)
•• Deckel nur mit Schlüssel demontierbar
•• Leichtmetallgehäuse
•• Schutzart: IP54

Schlüsseltaster SCT 220, Jung LS 990 
•• Beidseitig tastend 
•• Mit Profilhalbzylinder 30 / 10 und 3 Schlüsseln 
•• Mit Einfachrahmen 
•• Schutzart: IP20 
•• Maße: 81 x 81 x 62,5 mm (B x H x T)

Schlüsseltaster SCT 220, Gira E2 
•• Mit Profilhalbzylinder 30/10 
•• Mit Einfachrahmen 
•• Schutzart: IP20 
•• Maße: 81 x 81 x 62,5 mm (B x H x T)

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

ZUBEHÖR
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Schlüsseltaster SCT 222 mit LED-Anzeige, UP

Bestellinformation

Bezeichnung Montageart Ausführung Id. Nr.

Schlüsseltaster SCT 320
Beidseitig tastend, mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln

Unterputz alpinweiß 131984

Unterputz reinweiß matt 130370

Unterputz anthrazit 132278

Schlüsseltaster SCT 221
Einseitig tastend, mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln

Unterputz silberfarbig 054245

Aufputz silberfarbig 054533

Schlüsseltaster SCT 221
Einseitig tastend, ohne Profilhalbzylinder

Unterputz silberfarbig 054240

Aufputz silberfarbig 054532

Schlüsseltaster SCT 220, Jung LS 990
Beidseitig tastend, mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln Unterputz Edelstahl 094170

Schlüsseltaster SCT 220, GIRA E2 
Beidseitig tastend, mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln Unterputz reinweiß matt 094012

Schlüsseltaster SCT 222 mit LEDs
Beidseitig tastend, mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln

Aufputz silberfarbig 100065

Unterputz silberfarbig 100064

Schlüsseltaster rastend ohne Profilhalbzylinder Unterputz silberfarbig 111357

GEZE Wipptaster LS 990 Unterputz Edelstahl 098396

GEZE Wipptaster AS 500 Unterputz alpinweiß 120888

GEZE Wipptaster E2 Unterputz weiß RAL 9016 094013

GEZE Flächentaster Kunststoff
Sehr flaches Design, Schutzart IP30, H=180 mm

Aufputz weiß 114078

Aufputz nirofarbig 114077

Schlüsseltaster SCT 222 mit LEDs, Aufputz
•• Beidseitig tastend 
•• Mit Profilhalbzylinder und 3 Schlüsseln
•• Mit Aluminium-Frontplatte 
•• Rechte LED rot/grün, linke LED gelb 
•• Betriebsspannung: 24 V DC 
•• Stromaufnahme: 30 mA 
•• Schutzart: IP54 
•• Maße: 70 x 80 x 45 mm (B x H x T)

Schlüsseltaster SCT 222 mit LEDs, Unterputz
•• Beidseitig tastend 
•• Mit Profilhalbzylinder und 3 Schlüsseln 
•• Mit Aluminium-Frontplatte 
•• Rechte LED rot/grün, linke LED gelb 
•• Betriebsspannung: 24 V DC 
•• Stromaufnahme: 30 mA 
•• Schutzart: IP54 
•• Maße Frontplatte: 110 x 110 mm (B x H)
•• Maße UP-Kasten: ca. 70 x 80 x 45 mm (B x H x T)

Schlüsseltaster rastend, Unterputz
•• Ohne Profilhalbzylinder
•• Befestigung mit Krallen oder Schrauben, zweiseitig 

rastend  
(Schlüssel in Mittelstellung abziehbar)

•• Deckel nur mit Schlüssel demontierbar
•• Leichtmetallgehäuse
•• Schutzart: IP54

GEZE Flächentaster Kunststoff 
•• Sehr flaches Design
•• Schutzart: IP30

H=180 mm

GEZE SICHERHEITSTECHNIK
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Zubehör Netzteile

Netzteil NET 320; 0,75 A / 24 V DC, UP 
•• Spannung primär: 230 V AC, 50 Hz 
•• Spannung sekundär: 24 V DC (+/- 5 %) 
•• Ausgangsstrom: 750 mA 
•• Leistung: 18 W 
•• Durchmesser: 55,7 mm 
•• Tiefe: 33 mm 
•• Montage in tiefe UP-Dose

Netzteil NT 19.2 – 24; 0,8 A / 24 V DC 
•• Spannung primär: 230 V AC, 50 Hz 
•• Spannung sekundär: 24 V DC 
•• Stromaufnahme: 0,25 A 
•• Ausgangsstrom: 800 mA 
•• Leistung: 19,2 W 
•• Schutzart: IP54 
•• Maße: 100 x 32 x 32 mm (B x H x T)

Netzteil NT 24; 5,0 A / 24 V DC 
•• Spannung primär: 230 V AC, 50 Hz 
•• Spannung sekundär: 24 V DC 
•• Ausgangsstrom: 5 A 
•• Leistung: 120 W 
•• Schutzart: IP20 
•• Maße: 65,5 x 125,2 x 100 mm (B x H x T)
•• Montage AP auf Hutschiene

Netzteil NT 24; 1,3 A / 24 V DC 
•• Spannung primär: 230 V AC, 50 Hz 
•• Spannung sekundär: 24 V DC 
•• Ausgangsstrom: 1,3 A 
•• Leistung: 31,2 W 
•• Schutzart: IP20 
•• Maße: 54 x 52 x 90 mm (B x H x T)
•• Montage AP auf Hutschiene

Netzteil NET 320 Netzteil NT 19.2 – 24; 0,8 A / 24 V DC

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id. Nr.

Netzteil NET 320
0,75 A / 24 V DC, UP schwarz 139707

Netzteil NT 19.2 – 24
0,8 A - 24 V DC schwarz 089862

Netzteil NT 24; 5,0 A – 24 V DC 111182

Netzteil NT 24; 1,3 A – 24 V DC 078401

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

ZUBEHÖR



54

Zubehör Einstellgerät

Serviceterminal ST 220
•• Parametrierung und Diagnose von TZ 320, TE 220, automatischen Schiebe- und Drehtür-

systemen ab DCU-Software V3.0 und IQ windowdrives
•• Batteriebetrieb mit 4 x AA-Zellen (nicht im Lieferumfang enthalten)
•• Klartextanzeige auf einem beleuchteten Display
•• Folientastatur zur Bedienung

Serviceterminal ST 220

Bestellinformation

Bezeichnung Id. Nr.

Serviceterminal ST 220
Parametrierung und Diagnose von TZ 320, TE 220, automatischen Schiebe- und Dreh-
türsystemen ab DCU-Software V 3.0 und IQ windowdrives, Batteriebetrieb mit 4 x AA-Zellen 
(nicht im Lieferumfang enthalten), Klartextanzeige auf einem beleuchteten Display,  
Folientastatur zur Bedienung

087261

GEZE SICHERHEITSTECHNIK
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Zubehör Signalleuchten und Signalhupen

Signalleuchte SLE 220 UP
•• Reflektorfarbe: grün oder rot
•• Betriebsspannung: 24 V DC 
•• Stromaufnahme: 85 mA 
•• Schalterprogramm: Jung AS 500, alpinweiß

Signalleuchte SLE 220 AP
•• Externe Signalleuchte zur optischen Alarmanzeige 
•• Betriebsspannung: 24 V DC 
•• Stromaufnahme: 85 mA 
•• Reflekorfarbe: Rot 
•• Schutzart: IP20 
•• Maße: 61 x 61 x 74 mm (B x H x T)

Blitzleuchte BLE 220 AP
•• Externe Blitzleuchte zur optischen Alarmanzeige 
•• Polycarbonatgehäuse
•• Reflektorfarbe: Rot 
•• Blitzfrequenz: 1 Hz ± 20 % 
•• Betriebsspannung: 20-30 V DC 
•• Stromaufnahme: 90 mA 
•• Maße: 93 x 72 mm (Ø x H)
•• Schutzart: IP54

Signalleuchte SLE 220 UP, grün

Signalleuchte SLE 220 UP, rot

Blitzleuchte BLE 220 AP

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme
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Signalhupe mit Blitzleuchte SHB 220 AP

Signalhupe SLH 220 AP

Signalhupe SLH 220 UP

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id. Nr.

Signalleuchte SLE 220 UP
grün 115936

rot 115934

Signalleuchte SLE 220 AP rot 020866

Blitzleuchte BLE 220 AP rot 089353

Signalhupe mit Blitzleuchte SHB 220 AP rot 089354

Signalhupe SLH 220 AP weiß 072112

Signalhupe SLH 220 UP alpinweiß 115939

Signalhupe mit Blitzleuchte SHB 220 AP
•• Blitzleuchte BLE 220 zur optischen und Signalhupe SHB 220 zur akustischen Alarmanzeige 
•• Blitzfrequenz: 1 Hz ± 20 % 
•• Regelbare Lautstärke: 74-94 dB (in 1 m Abstand) 
•• Betriebsspannung: 20-30 V DC 
•• Stromaufnahme: max. 110 mA bei 24 V DC 
•• Farbe SLE 220: Weiß 
•• Farbe BLE 220: Rot 
•• Maße: 111 x 97 mm (Ø x H)
•• Schutzart: IP54

Signalhupe SLH 220 AP
•• Externe Signalhupe zur akustischen Alarmanzeige 
•• Signalton 26-fach verstellbar 
•• Regelbare Lautstärke von 74-94 dB in 1 m Abstand bei 24 V 
•• Betriebsspannung: 10-28 V DC 
•• Stromaufnahme: 16 mA 
•• Maße: 111 x 25,5 mm (Ø x H)
•• Schutzart: IP54

Signalhupe SLH 220 UP
•• Zur aktustischen Signalisierung
•• Regelbare Lautstärke bis 20-107 dB/A (in 1 m Abstand) 
•• 28 Töne wählbar 
•• Betriebsspannung: 10-28 V DC 
•• Stromaufnahme: 10 mA 
•• Schutzart: IP54 
•• Montage in 62,5 mm tiefe UP-Dosen 
•• Schalterprogramm: Jung AS 500, alpinweiß

GEZE SICHERHEITSTECHNIK
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Zubehör Nottaster

Nottaster NOT 320 UP mit Rahmen

Nottaster NOT 320 AP

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id. Nr.

Nottaster NOT 320 UP
Ohne Rahmen 136571

Nottaster NOT 320 AP
Mit AP-Kappe Jung AS 500 und 1-fach-Rahmen alpinweiß 137967

Nottaster NOT 220
alpinweiß 123132

grün RAL 6032 024535

Nottaster NOT 220 AP, IP65 076777

Nottaster NOT 320 UP
•• Ohne Rahmen
•• Schlaghaube aus transparentem Kunststoff 
•• Maße: Schlaghaube 55 x 55 mm 
•• Betriebsspannung: 24 V DC 
•• Stromaufnahme: 30 mA 
•• 1 Öffnerkontakt 
•• 1 Schließerkontakt 
•• Kontaktbelastbarkeit: 1 A, 30 V

Nottaster NOT 320 AP
•• Mit AP-Kappe Jung AS 500  

und 1-fach-Rahmen 
•• Schlaghaube aus transparentem Kunststoff 
•• Maße Schlaghaube: 55 x 55 mm 
•• Betriebsspannung: 24 V DC 
•• Stromaufnahme: 30 mA 
•• 1 Öffnerkontakt 
•• 1 Schließerkontakt 
•• Kontaktbelastbarkeit: 1 A, 30 V

Nottaster NOT 220, IP20
•• Im Aluminium-Gehäuse  
•• Mit Fluchtwegschild Pfeil nach unten
•• 1 Öffnerkontakt

Nottaster NOT 220 AP, IP65
•• Im Kunststoffgehäuse
•• Mit Fluchtwegschild Pfeil nach unten
•• 1 Öffnerkontakt

Nottaster NOT 220
•• Mit 1-fach-Rahmen, Jung AS 500 weiß
•• Mit Fluchtwegschild Pfeil nach unten
•• 1 Öffnerkontakt 
•• 1 Schließerkontakt

GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme
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Innovative Systemlösungen

EINSATZMÖGLICHKEITEN DER GEZE PRODUKTE

01

04

06

07

20 07

10

08

11

13

11

22

17

06

02

14

Weitere Produktinformationen sind im jeweiligen Prospekt zu finden, siehe ID Nummern.

Türtechnik

	 01 Obenliegende Türschließer
ID 091586, ID 091587

	 02 Feststellanlagen
ID 091586, ID 091587

	 03 Integrierte Türschließer 
ID 091592

	 04 Bodentürschließer und Ganzglasbeschläge 
ID 091590

	 05 Schiebebeschlagsysteme und Linearführungen
ID 123180, ID 004477

	Automatische Türsysteme

06 Drehtüren
ID 143725

07 Schiebe-, Teleskop- und Falttüren
ID 143059

08 Rund- und Halbrundschiebetüren
ID 134398

09 Karusselltüren
ID 131929

10 Ansteuerelemente und Sensorik
ID 142648

RWA und Fenstertechnik

11 Oberlichtöffnersysteme
ID 127786

12 Elektrische Öffnungs- und Verriegelungssysteme
ID 152257

13 Elektrospindel- und -linearantriebe
ID 152257

14 Elektrokettenantriebe
ID 152257

	 15 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)
ID 152257

Sicherheitstechnik

16 Rettungswegsysteme
ID 132167

17 Zutrittskontrollsysteme
ID 131413

18 Panikschlösser
ID 132847

19 Elektrische Türöffner 
ID 146453

20 Gebäudemanagementsystem
ID 132167

Glassysteme

21 MSW Manuelle Schiebewandsysteme
ID 104164

22 IGG Integrierte Ganzglassysteme
ID 090108

04



 59GEZE SecuLogic Rettungswegsysteme

21

18

03

05

09

16

19

12

15

21

15 17

Türtechnik

Türschließer von GEZE überzeugen durch Funktionsvielfalt, 
hohe Leistungsfähigkeit und Lebensdauer. Ein einheitliches 
Design, die Kombination mit allen gängigen Türflügelbrei-
ten und -gewichten und individuelle Einstellungen machen 
die Auswahl leicht. Sie werden stets weiterentwickelt und 
mit zeitgemäßen Features ergänzt. Beispielsweise können 
die Anforderungen des Brandschutzes und der Barrierefrei-
heit mit einem Türschließersystem erfüllt werden.

Automatische Türsysteme

Automatische Türsysteme von GEZE eröffnen die vielfäl-
tigsten Möglichkeiten in der Türgestaltung. Modernste 
innovative und hoch leistungsfähige Antriebstechnik, 
Sicherheit, barrierefreier Begehkomfort und erstklas-
siges durchgängiges Antriebsdesign zeichnen sie aus.  
GEZE bietet Komplettlösungen für individuelle An- 
forderungen. 

RWA und Fenstertechnik

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Lüftungstechnik von 
GEZE stehen für Systemlösungen, die unterschiedliche An-
forderungen rund um das Fenster verbinden. Das Komplett-
angebot reicht von energieeffizienten Antriebssystemen zur 
natürlichen Be- und Entlüftung bis zu vollständigen Zu- und 
Abluftlösungen, auch als zertifizierte NRWGs. 

Sicherheitstechnik

Die GEZE Sicherheitstechnik ist maßgeblich, wenn es um 
vorbeugenden Brandschutz, Zutrittskontrolle und Dieb-
stahlsicherheit in Flucht- und Rettungswegen geht. Für jedes 
dieser Ziele bietet GEZE individuelle Lösungen und abge-
stimmte Lösungskonzepte, die einzelne Sicherheitsanforde-
rungen in einem intelligenten System verbinden und Türen 
und Fenster im Gefahrenfall koordiniert schließen.

Gebäudesysteme

Mit dem Gebäudesystem können Systemlösungen der 
Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik von GEZE in die Ge-
bäudesicherheit und -kontrolle integriert werden. Als zen-
trales Steuerungs- und Visualisierungssystem überwacht 
es unterschiedliche Automatisierungskomponenten in der 
Gebäudetechnik und bietet Sicherheit durch vielfältige Ver-
netzungsmöglichkeiten.

Glassysteme

Glassysteme von GEZE stehen für eine offene und trans-
parente Raumgestaltung. Sie fügen sich dezent in die Ge-
bäudearchitektur oder treten akzentuiert aus ihr heraus. 
GEZE bietet die verschiedensten Technologien für funktio-
nale, hoch belastbare und ästhetische Schiebewand- oder 
Schiebetürsysteme mit viel Gestaltungsspielraum und Si-
cherheit.

Innovative Systemlösungen

EINSATZMÖGLICHKEITEN DER GEZE PRODUKTE
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GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany 

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 7152 203 0
Telefax +49 7152 203 310
www.geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 7152 203 594
Fax +49 7152 203 438
leonberg.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 7152 203 6440
Fax +49 7152 203 77050
muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 7152 203 6840
Fax +49 7152 203 76849
berlin.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tel. +49 7152 203 6888
Fax +49 7152 203 6891
frankfurt.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 7152 203 6770
Fax +49 7152 203 76770
duesseldorf.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
22045 Hamburg
Tel. +49 7152 203 6600
Fax +49 7152 203 76608
hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd-West
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 359
service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 859
service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 659
service-frankfurt.de@geze.com 

GEZE Service GmbH 
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 559
service-duesseldorf.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 759
service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Nord
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
22045 Hamburg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 459
service-hamburg.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel:  +43 6225 87180
Fax: +43 6225 87180 299
austria.at@geze.com

Baltic States –  
Lithuania / Latvia / Estonia
Tel. +371 678960 35
baltic-states@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Steenoven 36 
5626 DK Eindhoven
Tel. +31 4026290 80
Fax +31 4026290 85
benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
Representative Office
Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
1172 Sofia
Tel.  +359 247043 73 
Fax  +359 247062 62
office-bulgaria@geze.com

Italy
GEZE Italia S.r.l
Sede di Vimercate
Via Fiorbellina 20 
20871 Vimercate (MB) 
Tel. +39 0399530401 
Fax+39 039 9530459/419
italia.it@geze.com

Sede di Roma
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 039 9530401
Fax +39 039 9530449
italia.it@geze.com

Poland
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 24 
03-228 Warszawa
Tel. +48 224 404 440
Fax +48 224 404 400
geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel.:   +40 212507 750
Fax:   +40 316201 258
office-romania@geze.com

Russia
OOO GEZE RUS
Letnikovskaya str. 10/2
Floor 6, room VII
115114 Moscow
Tel: +7 495 741 40 61
office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 87323 400
Fax +46 87323 499
sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 63957 200
Fax +47 63957 173
norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB 
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 463233 24
Fax +45 463233 26
danmark.se@geze.com

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent 
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel:  +65 6846 1338
Fax: +65 6846 9353
gezesea@geze.com.sg 

South Africa
Geze South Africa (Pty) Ltd.
GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
Midrand 1685
Tel:   + 87 94337 88
Fax:  + 86 66137 52
info@gezesa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Zelglimatte 1A
6260 Reiden
Tel. +41 62 28554 00
Fax +41 62 28554 01
schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul Anadolu Yakası Organıze
Sanayı Bolgesi
Gazi Bulvari Caddesi 8.Sokak No:8 
Tuzla-Istanbul
Tel. + 90 216 45543 15
Fax + 90 216 45582 15
office-turkey@geze.com

Ukraine
GEZE Ukraine LLC
45, Elektrotekchnicheskaya str.,
Kiev, 02222
Tel./Fax +38 445012225
office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone 
Dubai
Tel. +971 48833 112
Fax +971 48833 240
gezeme@geze.com

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 15434430 00
Fax +44 15434430 01
info.uk@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 22 26973995
Fax +86 22 26972702
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Jia Little Exhibition Center
Room C 2-102
Shenzhuan Rd. 6000
201619 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 21 52340960
Fax +86 21 64472007
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17 C 3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 20 38731842
Fax +86 20 38731834
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 04-05, 7th Floor 
Red Sandalwood Plaza 
No. 27 Jianguo Road 
Chaoyang District 
100024 Beijing, P.R.China 
Tel. +86 10 85756009
Fax +86 10 85758079
chinasales@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 1 606260 70
Fax +33 1 606260 71
france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Hungary-2051 Biatorbágy
Vendel Park
Huber u. 1.
Tel. +36 23532 735
Fax +36 23532 738
office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
C/ Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat  
(Barcelona)
Tel. +34 902194 036
Fax +34 902194 035
info@geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 44 406169 00
Fax +91 44 406169 01
office-india@geze.com


