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Zu diesem Dokument
Diese Anleitung beschreibt die Montage und Inbetriebnahme sowie den Anschluss der GEZE Tiirzentrale TZ 300.
Produktbeschreibung

Die GEZE Tiirzentrale ist Bestandteil des SeculLogic Rettungswegsystems und dient der Steuerung und Uberwa-
chung von elektrisch verriegelten Fluchtwegturen.

Turen im Verlauf von Fluchtwegen werden durch die GEZE Turzentrale gegen unbefugtes Begehen zuverlas-

sig abgesichert. Gleichzeitig wird Uber die integrierte Nottaste eine Begehung in Notsituationen zu jeder Zeit
gewahrleistet.

Uber eine integrierte Schnittstelle kann eine Brandmelde-, RWA- oder Gefahrenmeldeanlage angeschlossen
werden, welche die Tiiren im Gefahrenfall Notentriegelt um die Flucht aus dem Gebaude zu ermdglichen.
Ebenso kdnnen externe Signalgeber wie Signalhupen oder Leuchten angeschlossen werden und gegebenenfalls
ein Alarm an eine iibergeordnete Gebaudeleittechnik weitergeleitet werden. Uber integrierte Summer und LED’s
wird ein Alarm optisch sowie akustisch signalisiert.

Weitere Dokumente

Im Lieferumfang der Komponenten sind jeweils Datenblatter mit technischen Daten enthalten. Diese Datenblat-
ter und weitere Dokumente finden Sie im Internet unter www.geze.de/Seculogic.

Symbole und Darstellungsmittel

Warnhinweise

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor Sach- und Personenschaden zu warnen.
» Lesen und beachten Sie diese Warnhinweise immer.

» Befolgen Sie alle MaBhahmen, die mit dem Warnsymbol und Warnwort gekennzeichnet sind.

Warnsymbol Warnwort Bedeutung

Gefahren flr Personen.
A WARNUNG Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen fihren.

Weitere Symbole und Darstellungsmittel
Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige Informationen und technische Hinweise besonders
herausgestellt.

Symbol Bedeutung
0 bedeutet ,Wichtiger Hinweis”

bedeutet ,Zusatzliche Information”

Symbol fiir eine Handlung: Hier missen Sie etwas tun.
> Halten Sie bei mehreren Handlungsschritten die Reihenfolge ein.
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14 Abkirzungen

Abkirzung Beschreibung

AKRR Ruckmeldekontakt Verriegelt (Wird vom Anker betatigt)

BLE 220 Blitzleuchte

BMA Brandmeldeanlage

FS Fallenschloss

FTO Fluchttirsffner

FTV 320 Fluchttiirverriegelung

GLT Gebdudeleittechnik

GMA Gefahrenmeldeanlage

1Q Lock C Kontaktschloss selbstverriegelnd

1Q Lock EL Motorschloss selbstverriegelnd

1Q Lock EM Druickersperrschloss selbstverriegelnd

1Q Lock M mechanisches Panikschloss selbstverriegelnd

KZF Kurzzeitfreigabe

MA 500 Haltemagnet

NC Potentialfreier Offnerkontakt (normal closed)

NO Potentialfreier SchlieBerkontakt (normal open)

NOT 320 Nottaste

NT Netzteil

OKFF Oberkante FertigfuBboden

RR Ruckmeldekontakt Tiir geschlossen (Wird tber Schieber der Schlossfalle betétigt)

RWA Rauch- und Warmeabzugsanlage

SA Sabotagekontakt

SCT 221 Schlisseltaster, einpoliger Taster (SchlieBer), erweiterbar auf einpoligen Wendetaster (zwei
Schlief3er)

SCT 222 Schlisseltaster mit LED-Anzeige, einpoliger Wendetaster (zwei Schliel3er)

SCT 320 Schlisseltaster, einpoliger Wendetaster (zwei Schlie3er)

SHB 220 Signalhupe mit Blitzleuchte

SLE 220 Signalleuchte

SLH 220 Signalhupe

T320 Terminal (furr bidirektionalen Fluchtweg)

TZ Tlrzentrale

ZSU Zeitschaltuhr
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Sicherheit und Verantwortung

Die GEZE Tirzentrale wurde nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln
konzipiert. Dennoch konnen bei der Montage und Anwendung Gefahren entstehen. Beachten Sie daher die
folgenden Hinweise.

Grundlegende Sicherheitshinweise

» Montage, Inbetriebnahme und Reparaturen ausschlie8lich von Sachkundigen durchfiihren lassen, die von
GEZE autorisiert sind.
Nur GEZE Originalteile fuir Reparaturarbeiten verwenden.
Eigenméchtige Veranderungen an der Anlage schlieen eine Haftung von GEZE fiir daraus resultierende
Schéaden aus.
Primérseitige SchutzmalBnahmen erfolgen bauseits.
Bei der Leitungsverlegung missen die Normen VDE 0100 und VDE 0815 beachtet werden.
Um unberechtigte Begehungen zu verhindern, den Schlissel nicht im Schllsseltaster stecken lassen.
Tiren mit elektrischen Verriegelungen in Rettungswegen einmal jéhrlich von einem Sachkundigen priifen
lassen. Der Sachkundige hat tiber die wiederkehrende Priifung eine Bescheinigung auszustellen, die der Be-
treiber der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen hat. Die Priifung kann im Rahmen eines Wartungs-
vertrags durch einen GEZE Servicemonteur oder ein von GEZE autorisiertes Fachunternehmen durchgefiihrt
werden.
> Dariiber hinaus empfiehlt GEZE eine monatliche Uberpriifung des Rettungswegsystems durch den Betreiber
auf duBerlich erkennbare Schaden und Mangel. Sofern derartige Schaden und Mangel vorliegen, missen
sie sofort von einem GEZE Servicemonteur oder einem von GEZE autorisierten Fachunternehmen behoben
werden.

vy

vvyyvyy

BestimmungsgemaBe Verwendung
Die GEZE Tiirzentrale ist fiir die Steuerung und Uberwachung von elektrisch verriegelten Fluchtwegen bestimmt.
Fremdprodukte diirfen nur nach Riicksprache mit GEZE eingebunden werden.

Bestimmungswidrige Verwendung
Ein Anschluss von Produkten, die von GEZE nicht ausdriicklich zur Verwendung genehmigt wurden, ist bestim-
mungswidrig.

Zielgruppe und Quialifikation

Installation, Montage, Inbetriebnahme und Reparaturen dirfen nur von Sachkundigen, die von GEZE autorisiert
sind durchgefiihrt werden.

Produkthaftung

Gemal der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers fiir seine Produkte sind die hier
und in den zugehorigen Montageanleitungen und Anschlussplanen des Produkts enthaltenen Informationen
(Produktinformationen und bestimmungsgemafe Verwendung, Fehlgebrauch, Produktleistung, Produktwar-
tung, Informations- und Instruktionspflichten) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von
seiner Haftungspflicht.

s Montage, Funktionspriifung und Wartung dirfen nur von Sachkundigen durchgefiihrt werden, die von GEZE
autorisiert sind. Eigenmachtige Verdnderungen an der Anlage schlieen jede Haftung von GEZE fiir daraus
resultierende Schaden aus.

s Bei Kombination mit Fremdgeraten Gbernimmt GEZE keine Gewdhrleistung. Auch fiir Reparatur- und War-
tungsaufgaben nur GEZE-Originalteile verwenden.
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3 Installation und Montage

A WARNUNG!
Lebensgefahr durch Stromschlag .
» Installation und Montage ausschlieBlich durch einen Sachkundigen, der von GEZE autorisiert ist durchfiihren
lassen.
» Leitungen vor der Installation auf Spannungsfreiheit prifen.

3.1 Voraussetzungen

o Kabelverlegung gemaR GEZE Kabelplan vorhanden

@ Sicherungsautomaten als primare netzseitige Trennvorrichtung

s Einhaltung der Normen VDE 0100 und VDE 0815 fir die Leitungsverlegung

= Sabotagesichere Leitungsverlegung nach VDE 0833 (Aufputzleitungen im Stahlschlauch)

@ Fir Unterputzvariante tlirnah gesetzte Unterputzdosen (Tiefe 62,5 mm) mit einer Montagehohe OKFF von 850
mm bis maximal 1200 mm fir die Nottaste

3.2 Unterputz-Tlrzentrale montieren

Diese Anleitung beschreibt die von GEZE empfohlene Montage einer Unterputz-Tiirzentrale am Beispiel der
TZ 300 SN.

\

/

AN

N\

Fluchtwegschild

Rahmen

Netzteil NET 220

Klemmenleisten

Flachbandkabel

Steuerungseinheit mit Nottaste TST 300
Schlusseltaster SCT 320

N Oy N —
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Die Anordnung der Komponenten in den Schalterdosen kann beliebig gewahlt werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass

a der Pfeil des Nottasten-Hinweisschildes in Richtung der Nottaste zeigt

s die Nottaste in der vorgeschriebenen Hohe angebracht (850 - 1200 mm) ist

» Netzanschlusskabel und Flachbandkabel in den Unterputzdosen verlegen.
» Kabel an Klemmenleisten gemaf Anschlussplan anschlieBen.

850 - 71200 !

P

» Netzteil anschliefen und einsetzen.

» Tirsteuerung mit Schliisseltaster durch Flachbandkabel verbinden.
» Klemmenleisten auf die Platine der Tlrsteuerung stecken.

» Jumper gemal3 Anschlussplan setzen (siehe Seite 21)
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» Tirzentrale montieren.
» Grinen Kleberahmen anbringen.

oy
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» Funktionsfahigkeit prifen.

s Schlaghaube kann aufgrund der Montagesituation verschraubt werden

s Zum Reseten der Anlage kann die vordere Haube durch Driicken an den 2 vorhandenen Nasen herausgenom-
men werden

s Schlisseltaster kann ebenso festgeschraubt werden, falls der Halt der ,Nasen” nicht mehr gegeben ist
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3.21

322

3.2.3

Befestigung UP-Schlaghaube am Tragring

Um aufgrund der Montagesituation einen festen Halt in der Schlaghaube am Tragring zu bekommen, kann der
Schlagrahmen mit dem Tragring verschraubt werden.

Hierzu befinden sich in der Schlaghaube zwei Locher am Tragring (links unten und rechts oben) mit Senkung.
An den entsprechenden Stellen sind Locher am Tragring vorgesehen. Zur Befestigung kdnnen Senkblechschrau-
ben DIN 7982 2,2 x 9,5 verwendet werden.

Schlaghaube demontieren:

Um eine betatigte Nottaste zurlick zu setzen, muss der Innenteil der Schlaghaube entfernt werden. Hierzu wur-
den an der Haube zwei Kerben erganzt.

An diesen Kerben kann der Innenteil der Haube rausgezogen werden.

Danach muss die Haube an den Seiten mit der Kerbe zusammengedriickt werden, um den Innenteil vom Auf3en-
teil zu l6sen.

Um die Schlaghaube komplett zu demontieren, miissen danach noch die beiden Schrauben geldst werden.

Befestigung SchlUsseltaster SCT 320

Um aufgrund der Montagesituation einen festen Halt der Abdeckung des GEZE Schliisseltaster SCT 320 zu be-
kommen, kann die Abdeckung mit dem Tragring verschraubt werden.

Hierzu sind am Tragring des Schlisseltasters zwei Locher vorhanden.

An der entsprechenden Stelle auf der Riickseite der Abdeckung befinden sich Senkungen.

Soll die Abdeckung verschraubt werden, miissen Locher gebohrt werden. Hierfur sind die Stellen mit Senkungen
vorgesehen.

Soll die Verschraubung mit Senkblechschrauben erfolgen, konnen die Locher von vorne gesenkt werden.
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3.3 Aufputz-Tirzentrale montieren

1 Turzentrale TZ 300 SN
2 Klemmenleisten

» Gehause offnen.

10 (GEZE]
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» Wandhalterung tiirnah montieren (H6he der Nottaste: 850 mm -1200 mm OKFF).

850 - 7200

» Abdeckung des Netzanschlusses abschrauben.

» 230-V-Leitung an Listerklemmen des Netzteils anschlieBen und Abdeckung anschrauben.
» Kabel gemaB Anschlussplan an Klemmenleisten anschlief3en.

» Klemmenleisten auf die Platine der Tlrsteuerung stecken.

» Lose Verkabelung mit Kabelbindern sichern.

)\

A

Gehause einhaken und verschrauben.

Abdeckung des Nottasters einsetzen.

Funktionsféhigkeit prifen.

Die Beschriftung ,NOTTASTE” und ,Nur bei Gefahr betatigen” in der gewtinschten Sprache auf den dafiir
vorgesehenen Feldern auf dem Fluchtwegschild anbringen. Die benétitgten Beschriftungsfelder werden als
Klebesteifen in den Sprachen Deutsch, Englisch, Norwegisch und Franzdsisch separat mitgeliefert.

vvyyvyy

([GEZE]
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Sicherheits-Zylinder Lange 40/10 montieren

Bei Verwendung eines Sicherheitszylinders mit 50 mm (40/10)

mussen die Distanzhilsen zwischen Schlisseltaster und Gehduse verwendet werden.
Die Distanzhiilsen werden vor der Tragerplatte des Schlisseltasters montiert,
wodurch sich die komplette Halterung um 10mm nach hinten verschiebt.

Das Distanzhiilsen-Set ist nicht im Lieferumfang der Tiirzentrale enthalten.

Im Set sind zusatzlich 4 langere Schrauben enthalten, welche gegen die vorhandenen
ausgetauscht werden missen.

X
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Inbetriebnahme
Voraussetzung

Vor der ersten Inbetriebnahme von Tiiren mit elektrischen Verriegelungen in Rettungswegen ist die Uberein-
stimmung mit dem Eignungsnachweis durch eine Bescheinigung des Herstellers zu bestatigen. Ebenso ist durch
einen Sachkundigen festzustellen, ob die elektrische Verriegelung ordnungsgemaf eingebaut wurde und funkti-
onsfahig ist.

Sabotagekontakt TST 300

Wird Betriebsspannung an die TZ 300 angelegt, wird Sabaotagealarm ausgel6st, wenn die Abdeckhaube der
Nottaste nicht aufgesteckt ist.

Sabotagekontakt SCT 320 (nur bei UP)

Wird Betriebsspannung an die TZ 300 angelegt, wird Sabaotagealarm ausgel6st, wenn die Abdeckung des
Schliisseltasters nicht aufgesteckt ist. Soll der Sabotagekontakt des Schlisseltasters nicht ausgewertet werden,
muss zwischen den Klemmen 2 und 54 eine Brlicke gesetzt werden.

Sabotagealram deaktivieren

Zum Zwecke der Wartung kann der Sabotagealram fiir eine zeitlich begrenzte Zeit deaktiviert werden.

Hierflir den intenen Schlisseltaster fiir ca.10 Sekunden nach links betdtigen. Der Sabaotagealarm wird somit fir.
2 Minuten deaktiviert. Fiir die Zeit der Deaktivierung leuchtet die rechte LED grtin, die linke LED ist aus.

Um den Sabotagealarm vor Ablauf der 2 Minuten wieder zu aktivieren, den internen Schlisseltaster nach rechts
betatigen. Die Turzentrale ist dann entriegelt. Um zu verriegeln, den Schliisseltaster nochmals nach rechts beta-
tigen.

Einstellungen

An der Tiurzentrale lassen sich keine Einstellungen vornehmen bzw. Werte verandern. Alle Werte wie Kurzzeitfrei-
gabezeit, Abbruch, Voralarm usw. sind fest eingestellt.

Beschreibung Grundfunktionen
Kurzzeitfreigabe (KZF)

KZF ist die berechtigte, zeitlich begrenzte Freigabe der Fluchtwegsicherung. Wahrend der KZF-Zeit kann die Tiire
ohne einen Alarm auszuldsen begangen werden. Sie wird (iber den internen Schliisseltaster oder ein externes
Ansteuerelement ausgeldst, welches am Eingang ,Kurzzeitfreigabe” angeschlossen ist.

Die KZF-Zeit betragt 20 Sekunden.

Abbruch bei KZF

Bei laufender Kurzzeitfreigabe verriegelt die Tiire vorzeitig, wenn die Tlre vor Ablauf der KZF-Zeit geschlossen
wird. Es kann somit verhindert werden, dass die Tir fiir unberechtigte Personen begehbar ist, nachdem jemand
die Tlr begangen hat.

Nachtriggern bei KZF

Wird wahrend der Freigabezeit erneut eine KZF ausgeldst, beginnt die Freigabezeit erneut.

Voralarm

Wird bei einer Begehung die Freigabezeit Giberschritten, wird ein akustisches Signal ausgegeben das den Nutzer
darauf aufmerksam machen soll, dass eine Uberschreitung der KZF-Zeit stattgefunden hat. Die Dauer des Vor-

alarmes (Voralarmzeit) betragt 60 Sekunden. SchlieSt man die Tiire wahrend eines anstehenden Voralarmes, so
wird diese automatisch wieder verriegelt und der Voralarm zurtickgesetzt.

([GEZE] 13
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TUralarm

Wird die Voralarmzeit tibeschritten, wird Turalarm ausgeldst. Dieser muss Uiber den internen Schliisselschalter
oder Uber eine Kurzzeitfreigabe zurlickgesetzt werden. Schlieft man die Ture bei anstehendem Tiralarm, ver-
riegelt diese und kann erst wieder entriegelt werden, wenn dar Alarm zurlickgesetzt wurde (ausgenommen bei
Betatigung der Nottaste oder bei Notentriegelung). Tralarm wird auch bei einem “Turaufbruch” ausgelost.

Entriegelt

Die Stromzufiihrung zum Verriegelungselement ist dauerhaft unterbrochen. Die Tiire kann ohne einen Alarm
auszulésen begangen werden.

Verriegelt

Das Verriegelungselement wird tber die Tlrzentrale bestromt. Die Fluchtwegsicherung ist ,aktiv” und eine Be-
gehung fiir unberechtigte ist nur tber die Nottaste, welche einen ALarm ausldst, mdglich.

Notentriegelung

Uber die Brandmelde,- oder Gefahrenmeldeanlage (BMA / GMA / RWA) kann die TZ 300 notentriegelt werden.
Dies ist eine nicht sicherheitsrelevante Unterbrechung der Stromversorgung zum Verriegelungselement.

Nach Wegfall des BMA-, GMA-, RWA-Signals erfolgt eine automatische Riicksetzung des Alarms nach 60 Sekun-
den.

Direkte Freischaltung (gemals EItVTR)

Sicherheitsrelevante Unterbrechung der Stromversorgung zur elektrischen Verriegelung durch einen Offnerkon-
takt bei Betatigung der Nottaste.

Brandmeldeanlage (BMA) / Gefahrenmeldeanlage (GMA) / Rauch- und
Warmeabzugsanlage (RWA)
Auslosung des Alarms

Wird das BMA,- GMA- oder RWA Signal an einer Tirzentrale aktiv, wird sie vorrangig entriegelt und es wird lokal
Alarm ausgeldst (akustisch Uber integrierten Summer und optisch tber integrierte LED). Die Anlage bleibt so-
lange entriegelt, bis das Signal nicht mehr ansteht und der Alarm zuriickgesetzt wurde. Siehe hierzu Punkt 4.4.3,
Ruicksetzen des Alarms.

Die Ausldsung erfolgt iber einen potentialfreien Offnerkontakt. Ist keine BMA / GMA / RWA vorhanden, muss am
Eingang “Brandmeldeanlage” (Klemmen 2 + 10 orangenes Klemmfeld) ein 2K-Widerstand angebracht werden
(Auslieferzustand).

Bei Anschluss einer BMA / GMA-Anlage muss der 2K-Widerstand am Eingang Notentriegelung der TZ 300 (Klem-
me 2 und 10) entfernt werden und in Reihe zum Offnerkontakt der BMA,- GMA angeschlossen werden.

Leitungstberwachung gemafd preN 13637

Flr Anlagen nach prEN 13637 muss die Leitung zwischen der Brandmeldeanlage und der Tlrzentrale Gberwacht
werden. Hierzu ist am Ausgang der ,Brandmeldeanlage” in Reihe zum Offnerkontakt ein 2K-Widerstand anzu-
bringen.

Ricksetzung / Quittierung des Alarms

Nach Beendigung des BMA-Signals erfolgt eine automatische Riicksetzung des Alarms nach 60 Skunden. Die
optische und akustische Signalisierung an der TZ 300 geht aus und die Tiirzentrale verriegelt.

Um vor Ablauf der 60 Sekunden die Anlage zuriick zu setzen, kann dies Uber den internen Schlisseltasters der
TZ 300 gemacht werden.

Bei Betdtigung des Schliissels nach links (Ianger als 1 Sekunde) ist nach der Riicksetzung die Anlage entriegelt.
Bei Betatigung nach rechts ist die Anlage nach der Riicksetzung verriegelt.
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Bedienung

1

Fluchtwegschild

@ @ 2 Schltsseltaster
3 Steuereinheit mit Nottaste
5 N\
/>
®
P ]
@ @
1 LED ,Verriegelung”
2 LED ,TUrzustand”
3 LED ,Alarm”
®
| J
Nr.  Anzeige Farbe Bedeutung
1 5‘\ @ Rot Verriegelt
Griin Entriegelt

Grin blinkend (Sekundentakt)

Kurzzeitfreigabe

2 Jﬂ_ Rot Tur geschlossen
Grun Tur offen

3 Q Gelb Alarm
Gelb blinkend (Sekundentakt) Voralarm
Gelb blinkend Stérung

15
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5.1

Tlrzentrale TZ 300 Uber Schllsseltaster steuern
Tiir entriegeln
Bei der Entriegelung werden die Verriegelungselemente durch eine berechtigte Person ausgeschaltet.

Die Tur kann gedffnet werden.

» Schlussel nach links drehen und etwa eine Sekunde halten.

Die LED 1 leuchtet griin. Die Tir ist entriegelt.

Tiir verriegeln

Bei der Verriegelung werden die Verriegelungselemente durch eine berechtigte Person eingeschaltet. Die Tur
kann nicht gedffnet werden.

Voraussetzung:
Die Tiir ist geschlossen, sonst wird Voralarm ausgelost.

16

» Schllssel nach rechts drehen.

Die LEDs 1 und 2 leuchten rot. Die Tir ist verriegelt.
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Tiir zeitlich begrenzt entriegeln (Kurzzeitfreigabe = 20 Sekunden)

Bei der Kurzzeitfreigabe wird die Tiir fiir 20 Sekunden durch eine berechtigte Person entriegelt. Nach Ablauf der

Freigabezeit wird die Tiir wieder verriegelt.

o |Ist die Tlr nach Ablauf der Freigabezeit nicht geschlossen, wird Voralarm ausgelost

s Wird die Tiir vor Ablauf der Freigabezeit geschlossen, wird die Tlr wieder verriegelt (Abbruch)

= Wird wahrend der Freigabezeit eine erneute Kurzzeitfreigabe ausgeldst, beginnt die Freigabezeit wieder von
vorne (Nachtriggern)

0 Voraussetzung:
Die Tir ist ist verriegelt.

» Schllssel nach rechts drehen

@
@

Die LED 1 blinkt griin. Die Tur ist entriegelt fiir die eingestellte Freigabezeit von 20 Sekunden. Bei Abbruch wird
die LED wieder rot.

5.2 Im Notfall Tiren o6ffnen und Alarm auslosen

Durch Betdtigen der Nottaste werden die Verriegelungselemente an der entsprechenden Tiir ausgeschaltet
(direkte Freischaltung).

Wird eine angeschlossene Brandmeldeanlage o. A. ausgeldst, werden die Verriegelungselemente automatisch
ausgeschaltet (Notentriegelung).

» Nottaste driicken.

=

il
=

0) ‘

Die LED 1 leuchtet griin und die LED 3 leuchtet gelb. Die Tir ist entriegelt.
Alarm wird ausgelost.

GEZE] 17
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5.3 Alarme beheben

Alarme stehen solange an der Tiirzentrale an, bis die Alarmursache beseitigt ist und der Alarm an der Tirzentrale
quittiert wurde. (Ausnahme Notentriegelung durch BMA,GMA, RWA. Hier erfolgt ein automatischer Reset nach
60 Sekunden, siehe Punkt 4.4.3)

53.1 Nottaste zurlicksetzen

Nachdem der Notfall behoben ist, muss die Nottaste zurlickgesetzt werden.
» Abdeckung der Nottaste entfernen.
» Nottaste nach rechts drehen.
Die Nottaste springt in den Normalzustand zurick.
» Abdeckung aufstecken.
» Alarm quittieren.

532 Alarm quittieren

0 Voraussetzung:
Die Alarmursache ist beseitigt.

Um den Alarm zu quittieren und die Tiire zu verriegeln
» Schlissel nach rechts drehen

Um den Alarm zu quittieren und die Tire zu entriegeln
» Schlissel nach links drehen

Der Tiralarm kann zusétzlich Gber den Eingang Kurzzeitentriegelung quittiert werden.

Ein Sabotagealarm kann erst 30 Sekunden nach Behebung der Alarmursache quittiert werden.
Fir die Dauer der Sabotagezeit ist die TZ 300 vorrangig verriegelt. Eine Freischaltung tber Nottaste ist jedoch
maglich.

Kann der Alarm durch Betdtigung des Schlisseltasters nicht quittiert werden, steht event. ein neuer Alarm an.
Wurde z.B. nach dem rausziehen der Nottaste die Abdeckung nicht wieder angebracht, kommt es nach dem
Quittieren der Freischaltung zu einem Sabotagealarm -> Die Tiirzentrale verriegelt.

Dies kann man an dem Andern des akusitschen Signaltons erkennen.
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54 Alarmmeldung

Uber einen integrierten Summer sowie die gelbe Alarm-LED 3 wird auf Missbrauch der Anlage oder Notsituatio-
nen hingewiesen.

i Ein Alarm kann grundsatzlich erst dann quittiert werden, wenn seine Ursache beseitigt ist.

Alarm Alarm-LED Signalhupe

Voralarm gelbes Blinklicht Signalton 2 Beep
(1sein, 1saus)

2s t
Taralarm gelbes Dauerlicht ~ Signalton 2 Sekunden Dauerton
Pause Pause
(2 min) 2 min) ...
2s 4s TA t
Sabotagealarm gelbes Dauerlicht ~ Signalton 4 Beep
Pause Pause
(2 min) (2 min) ...
T
2s TA t
Alarm gelbes Dauerlicht  Signalton 4 Sekunden Dauerton
-Freischaltung tiber
Nottaste
-Auslésung BMA / GMA
Pause Pause
(2 min) . (2min) ...
4ls I8 s ITA t

Systemstdrung gelbes Blinklicht kein Signalton
im Abstand von 2 s

(GEZE] 19
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SECULOGICTZ 300

5.5 Beheben von Alarmen und Systemstérungen

Alarmzustand Alarmursache

Alarmbehebung

Voralarm Tire nach Ablauf der
Freigabezeit nicht geschlossen
Geschlossen-Meldung fehlt

» Tire schlieBen

Tire entriegeln

Tdralarm Geschlossen-Meldung fehlt

Tir schlieBen
Turkontakt prifen

Verriegelt-Meldung fehlt

Verriegelungselement priifen

Sabotagealarm Sabotagekontakt der Tiirzentrale nicht
geschlossen (nur bei UP).

Sabotagekontakt des Schlisseltasters nicht ge-
schlossen

Kontakt schlief3en
Abdeckung aufstecken

Nach Ablauf der Sabotagezeit
Alarm quittieren

vvyVvyVvVvVvyyVvyy

Alarm Nottaste der TZ 300 ist betatigt
(direkte Freischaltung)

» Nottaste an Tirzentrale zuriicksetzen

Sicherung an TST 300 ausgefallen

» Sicherung priifen
» Sicherung tauschen

Notentriegelung durch angeschlossene BMA, GMA
oder RWA

» BMA, GMA bzw. RWA priifen und Signal
der Notentriegelung ausschalten

» Eingang entsprechender Tirzentrale
prifen

2K Widerstand zwischen Klemme 2 und 10 nicht

gesetzt wenn keine BMA, GMA, RWA angeschlossen

» 2K Widerstand zwischen Klemme
10 und 2 setzen

Verriegelungselement verpolt angeschlossen.

LED an Nottaste geht an und aus. Andere LED’s blei
ben aus. (Bei Netzteilen NET 220 und NT19.2-24. Bei
gréBeren Netzteilen wird die Sicherung ausgeldst).

» Sofort von der Stromversorgung tren-
nen und richtig anschlieen.

Verriegelungselement nicht angeschlossen » Verriegelungselement anschlieBen
Briicke am FTO 331 U wurde nicht entfernt > Briicke an FTO 331 entfernen
FTO 332 wurde ohne RP 220 angeschlossen » Versorgungsleitung des Verriegelungs-

Kurzschluss in der Versorgungsleitung des
Verriegelungselements

elements auf Kurzschluss priifen
FTO 332 mit RP 220 anschlieBen
Nottaste betatigen

Nottaste rausziehen

Steuerung defekt

vvyVvyy

Tlrzentrale tauschen

0 Nach dem Beheben der Alarmursache muss der Alarm Gber den internen Schlisseltaster quittiert werden.

5.6 Fehler beheben

Fehler Ursache Behebung
Alarm kann nicht quittiert Sabotagezeit lauft (30 Sekunden) » 30 Sekunden warten, dann quittieren
werden Alarmursache noch nicht behoben » Alarmursache beseitigen
» Nottaste betdtigen und wieder heraus-
ziehen. Alarm quittieren
» Steuerung tauschen
Haube rastet nicht ein UP Dosen sitzen falsch » SchlUsselschalter verschrauben
Montagesituation bei UP uneben » Abdeckhaube Steuerung verschrauben

5.7 Netzausfall

Bei Netzwiederkehr nach einem Netzausfall ist die Tiirzentrale immer in der Betriebsart ,Verriegelt”.
Die Tiirzentrale befindet sich jedoch im Zustand ,Alarm” falls bei Netzwiederkehr ein Alarm ansteht.

Betriebsart vor Netzausfall Betriebsart nach Netzausfall

Verriegelt Verriegelt

Dauerentriegelung Verriegelt

Kurzzeitfreigabe Verriegelt

Alarm Alarm bzw. Alarm quittieren falls Alarmursache nicht mehr ansteht

20
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SECULOGIC TZ 300 Anschlussplan

6
6.1

6.2

6.3

6.3.1

Anschlussplan

Allgemeines
Die Anschlussplane gelten, wenn nicht anders gekennzeichnet, jeweils fiir die Aufputzvariante und die Unter-
putzvariante ab TZ 300, Software V1.1.

Kennzeichnungen

Die Verdrahtungen in diesen Anschlussplanen sind teilweise wie folgt gekennzeichnet:

Farbe Kurzzeichen bisher Kurzzeichen neu Farbe Kurzzeichen bisher  Kurzzeichen neu
nach DIN 47002 nach DIN IEC 757 nach DIN 47002 nach DIN IEC 757

Schwarz swW BK Blau bl BU

Braun br BN Violett Vi VT

Rot rt RD Grau gr GY

Orange or oG Weil3 ws WH

Gelb ge YE Rosa rs PK

Grin gn GN Turkis tk TQ

Stromaufnahme

Beim Anschluss von externen Geraten, ist auf die Gesamtstromaufnahme zu achten.

s Ausgangsleistung fiir externe Gerdte Uber Standardnetzteil:
o Unterputzvariante (NET 220): 24 V DC/ max. 350 mA
o Aufputzvariante (NT19.2-24): 24 V DC/ max. 650 mA
o Ausgangsleistung fiir externe Gerédte Giber externes Netzteil (Net24-5, Logo): 0,8 A

Verbraucher Verbrauch in mA Verbraucher Verbrauch in mA
(ungefahr) (ungefahr)
Tlrzentrale TZ 300 120 Zahlencodeschloss CTI/ CTS V 50
Steuerungseinheit TZ 300 100 Signalleuchte SLE 220 85
Blitzleuchte BLE 220 90
Signalhupe mit Blitzleuchte 110
Haltemagnet MA 500 250 Signalhupe SLH 220 16
Fluchttiirffner FTO 331 160 Schlisseltaster mit LED SCT 222 30
Fluchttiirffner FTO 332 105
Relaisplatine RP 220 10 GCFP 401 Fingerprint 200
GCRR 200 Card Reader 100
GCDU 100 Single Door Unit 30 GCVR 200 Card Reader 100
GCDU 200 Door Unit 120 Rauchschalter RS5 19
GCMU 200 Master Unit 120
GCMDU 200 120 1Q Lock EM / EM DL, 24V-Ausfiihrung 210
GCMU 524 Master Unit 130 IQ Lock EL / EL DL mit Steuerung 250
MST 210
FTV 320 100 |

Beispiele fur die Berechnung der Gesamtstromaufnahme

Beispiel 1: 1-fliigelige Fluchttiire mit 1x TZ 300 SN UP (120 mA), 1X FTO 331 (160 mA), 1X SLE 220 (85 mA)
Gesamtstromaufnahme aller Gerate = 365 mA; Externe Gerate = 245 mA (ohne TZ 300)
Fazit: Das Netzteil NET 220 mit 500 mA der TZ 300 SN UP ist ausreichend.

Beispiel 2: 2-flligelige Fluchttiire mit TZ 300 SN AP (120 mA), 2x MA 500 (a’ 250mA), SCT 222 (30 mA),

RP 220 (10 mA)

1Q Lock EM DL 24V (210 mA)

Gesamtstromaufnahme aller gerate =870 mA / Externe Gerate = 750 mA (ohne TZ 300)

Fazit: Das Netzteil NT19.2-24 mit 800mA der TZ 320 SN AP ist nicht ausreichend.

Losung 1: Fir das IQ Lock EM DL separates Netzteil verwenden (NT6.3-24, 260 mA, Nr. 109637)

Lésung 2: TZ 300 S ohne Netzteil verwenden und Spannungsversorgung aus externem Netzteil vornehmen.
(z.B.: NT24-5, 24V, 5A Nr. 111182 oder Netzteil Siemens Logo 24V, 1,3A Nr. 078401)

(GEZE] 21
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6.4 Tulrzentralen

Progrommier—
Schnittstelle

.o

X101 C{orange)

5|6 |14|15|2

LED
Rlegel- Nottaste Tur-
E LED LED E

Sabotage!
kontakt

Summer

B 8
Alarm-LED's

64.1 Turzentrale TZ 300 (Klemmen, Sicherungen)

Sicherung
Bezeichnung Wert Beschreibung
F1 1,5A, SMF 125V, flink 24V extern

Bedien-/Anzeigeelemente

= Riegel-LED

@ Tir-LED

o Alarm-LED

s Summer (75 dB bei ca. 50 cm Abstand)

Technische Daten

Stromaufnahme: 100mA
Versorgungsspannung fur externe Gerate:
o mit standard-Netzteil der TZ 300:

©  mit externem Netzteil:

Klemmenbelegung
Steck- und Schraubklemmen max. Kabelquerschnitt: 1 mm?

Klemme Funktion

UP: NET 220, max 350 mA;
AP: NT19.2-24, max. 650 mA
max. 800 mA (nur GEZE zugelassene Netzteile verwenden)

X103 Flachstecker fiir Geze
Schlusseltaster

X100 rotes Klemmfeld GND Versorgung

24V DC Versorgung

Verriegelungselement, +, 24V DC

1
3
X101 orangenes Klemmfeld 5
6 Verriegelungselement, -, GND

14 Ruickmeldung Tur verriegelt
15 Riickmeldung Tir geschlossen
24V DC
2 24V DC
9 Eingang Kurzzeitfreigabe
10 Eingang Notentriegelung
2 24V DC
X102 blaues Klemmfeld 2 24V DC
22 No, Ausgang Alarm
21 Com, Ausgang Alarm max. 1A, 24V DC
20 NC, Ausgang Alarm
1 GND
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SECULOGIC TZ 300 Anschlussplan

64.2

Hinweise zum Anschlussplan

Die Hinweise gelten fiir den nachfolgenden Anschlussplan der TZ 300 in den verschiedenen Ausfiihrungen.

1
2)

Netzsicherung bauseits.

Die Primdrseite und Sekundarseite ist rdumlich zu trennen.

Bei der TZ 300 S ist das Netzteil extern montiert.

TZ 300 SN UP: Schutzklasse II, Schutzleiter wird nicht angeschlossen.

TZ 300 SN AP: Schutzklasse | mit Schutzleiterpriifung nach VDE 0100.

2K-Widerstand im Auslieferzustand gesetzt.

Bei Anschluss einer BMA-, GMA oder RWA den Widerstand entfernen und in Reihe zum Offnerkontakt der BMA,
GMA, RWA anschlieBen (siehe Plan ,Notentriegelung tiber BMA, GMA, RWA").

Kontakt geschlossen, wenn Tire geschlossen.

Briicke bei Anschluss einer GEZE Signalhupe oder Sirene erforderlich.
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643 Tlrzentrale TZ 300 S, TZ 300 SN

S = mit GEZE Schlisseltaster
SN = mit GEZE Schlisseltaster und Netztell

Achtung' Relhenfolge der Klemmen
nicht gemaB Klemnleiste

X1 SCT320 Y
24V I : S al
SCT verriegeln, KZF, quittieren 12 Q| o
SCT entriegeln, quitteren sl 8
Sohotoge s |sl b
X102 oder X103 Flochbandkabel
GEZE SCT 320 Verbindung zu X103
Schlisseltaster TST300 X103
TST300 X163
Stecker fiir GEZE
Schlisseltaster
NYM-J 3x1,9m*
X100 (rote Klemnlelste) Netztel = Lissterkienne o
GND Versorgung 1 & BK/RD O O BN ;@' 1%} B — u
24V IC Versorgung 3 Q RD O O B g g u N
GVYE o
HYGDY b6 HASOD FT8331U
X101 Corange Klemmleiste) Haltemagnet Fluchtttrgffner FTV 320
Verriegelung + SR I \ |+ j‘} Rl 1|t j}* 5 —1| 5} +
Verriegelung - 6 [ |- 6 e - 5 —1 6 -
Tir verriegelt U I A — " s — #— [N
VI e [ |0 — | DR 2 2|7 —_ o MR — | 2— o
Tur geschlossen 15 & Q’ N — ,@'6 — 15 7% 15\ ND
AV I ? 15 S N —
: __ S Tarkontakt 2 [g ’
Eingang Kurzzeitfreigake 9 & ﬁ fﬁfi . CON| RR g 2 COM
Eingang Notentriegelung 10 ‘&j » ] \ | ® s —we 9152153 —{ 2| SA cptionat NI
2K
%4V I LSS \/ Achtung Rote Drahthricke (1-7)

hinter dem Klemmfeld am
FTt 331U auftrennenl

JYGDY 2x2x0,6

Kurzzettfreigabe durch

6D !

Hinweise zum Anschlussplan siehe Kap. 6.4.2

24

-externe Schldsseltaster
[ ] 2 \ | -zutrittskontrolle
| —— | -Zylnderkontakt
U -Taster usw.
potentllfreler Schileferkontakt erforderlich
JYESDY 2x2x0,6
X102 (blave Klennlelste) © SLE220 SLH220
24V IC 4 & Signalleuchte Alarnsirene
Ausgang W e [y l ) |+ <$) R 2—d|+ ¢:
Norn bl é 1 f— |- | —|-
nax, 1A, 24V IC U
NC a (S DOptional zur zusitzlichen akustischen und/oder
I

optischen Signalislerung bel Alarm.
Auf. max, Gesamtstronaufnahme der TZ300SN achten.
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644  TZ300 SN, TZ 300 S Turiberwachung ohne Verriegelungselement
Anwendung z. B. als Tiriberwachung

Funktion:

Die Ture ist Gber den Panikbeschlag jederzeit begehbar.

Wird die Tire durch unberechtigte Personen geoffnet, wird Tiralarm ausgel6st,

welcher akustischen sowie optischen Alarm Uber die internen Signalgeber auslost.

Der Turalarm bleibt so lange bestehen, bis die Tire wieder geschlossen wurde und der Alarm

Uber den internen Schlisselschalter oder den Eingnang Kurzzeitfreigabe zurtickgesetzt wurde.

Eine berechtigte Begehung ist durch Auslésen einer Kurzzeitfreigabe oder durch Dauerentriegelung moglich.

_ pO
X101 (orange)

5|6I14|15|2|2 |9|10|2

H
J— =]
~
]
=
X15(1320
2%V0C PN O
SCTverriegeln, K, quittieren PN
SCT entriegeln, quittieren n Q)
Sabotage 5[
X102 oder X 103 Flachbandkabel
GEZE SCT 320 " |
Schliisseltaster Verbindungzu
TST300 X103
157300 X103 ”|
Stecker fiir GEZE
e
|
NYM-J 3x1,5m*
. 2
X100 (rote Klemmleiste) sro Nzl Liisterklemme /< a "
GND Versorgung 1S O O BN 7% 1% BN u
24V DCVersorgung 3y RD 6 6 BU %] 1% BU ! \ N
GN/YE
| ] i
) \V
JY(ST)Y 262x0,6
Relaisplatine RP 220
Nr. 102355
o, !
| @ -
| o ? w
|« K
X101 (orange Klemmleiste)
| s 1o
Verriegelung + 5 & U
Verriegelung - 6 | JY(STY 22x0,6
Tir verriegelt 7RI /i Tiirkontakt
2VDC | ] 2 T\
Tiir geschlossen 15 & ,’Z —
24VDC PR, U
Eingang Kurzzeitfreigabe 9 &
~ - 9
Eingang Notentriegelung 10 &_3 2; JY(STIY 262%0,6
2VDC PRI,
- Rei Kurzzeitfreigabe durch:
Adnu.ng, REIhS"f{ﬂgE der Klemmen /< _exteme Schliisseltaster
nicht geméB Klemmleiste l l )’5 _\ _utrittskontrolle
g — -Zylinderkontakt
U ~Taster usw..
X102 (blaue Klemmleiste) potentialfreier SchlieBerkontakt erforderlich
6)
2
24V ® (ST 262106
Ausgang N — LS SLE220 SLH220
Alarm oM 7n & Signalleuchte Alarmsirene
max. 1A, 24V DC C
NC 20 + 22— |+
ISt [ ] 2 ($) ODER i t;:
& T |- 11—
U Optional zur zusétzlichen akustischen und/oder

optischen Signalisierung bei Alarm.
Auf. max. Gesamtstromaufnahme der TZ 300SN achten.
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64.5 Notentriegelung Gber BMA, GMA, RWA
X101 (orange)
X scT3e 56 [14lis|2[29]10]2
%4V I0 2 9 X100
SCT verriegeln, KIF, quittieren ? & o H
SCT entriegeln, quittieren 1 &I ﬁ ua
Stbotage s | g
a
X102 oder X103 Flachbandkobel
GEZE SCT320 Verbindurg 20—
Schldsseltaster TST300 X103
TST300 X103
Stecker fiir GEZE
Schliisseltoster
NYM=J 3x1,5m*
X100 (rote Klemnleiste) Motz = Lsterklenne @ P
GND Versorgung 1 &wo O B ﬁ g L = u
24 VI Versorgung 1 [ R 6 6 BU | I} B ! N
GN/YE \ PE
J-YESTHY 4x2x0,6
* MA 500 FTa331u
X101 (orange Klemnleiste) »\ Haltemagnet Fluchttrtffner FTV320
Verriegelung + 5 &I |+ 5 5 +
Verriegelung - 6 QI l \ Q” :—} 6 SE .
Tiir verriegelt Uy A — ———AJ| 14\ ]
4V I LS 2| con —_ | e 2 1| 2— o
Tiir geschlossen 15 & Q’ N — 15\ NI
AV I I 5 3—
- — Turkontakt
Eingang Kurzzeitfreigabe 9 & 2 oM
2| |
R optional
2 SA \0

Achtung: Rote Drahtbricke (1-7)
hinter dem Klemmfeld am
FTd 331U auftrennen!

J-YESTY 2x2x0,6

Kurzzeftfreigabe durcht
-externe Schldsseltaster

~\

-

~Zutrittskontrolle

Anschhluss BMA, GMA, RWA

B
U

[SENY

~Zylinderkontakt

-Taster usw.

potentiolfreler SchlieBerkontakt
erforderlich

J-YGTY 2xex0,6

BMA / GMA / RWA

potentialfreler dffnerkontokt
erforderlich

4

X101 (orange Klemmleiste) 2K
Eingang Notentriegelung 10 &
24V I 2 Y U

Bel Anschluss der BMA,- GMA oder RWA muss der 2K-Widerstand, welcher im Auslieferzustond an den Klemmen 2 und 10 der TZ300
angebracht ist entfernt und in Reihe zum Biffnerkontakt der Ausloseeinrichtung angebracht werden.
Der Alarm setzt sich automatisch nach 60 Sekunden zurlick, wenn die Alarmursache beseltigt wurde (Kontakt wieder geschlossen),

Hinweise zum Anschlussplan siehe Kap. 6.4.2
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6.5 Verriegelungselemente

Bei mehreren Verriegelungselementen die Spulen parallel und die Riickmeldungen in Reihe verdrahten.

Progrommier-
Schnittstelle

T 1O
X101 (orange)
5|s |14|15|e|e |9|1n|2

%I [—] (rot)
s

1@&@2

6.51  Haltemagnet MA 500 (1-flg. Tiren)

TST 300 - X 101 (Orange Klemmenleiste)

MA 500
Verriegelung + 5 & g 4 LJI] #
Verriegelung - b & g .
Tur verriegelt 1 & /@ N |
24VDC I 1% o —_
Tir geschlossen 6| | v —
24V DC S Tiirkontakt
o/
g |
6.5.2 Haltemagnet MA 500 (2-flg. Turen)
TST 300 - X 101 (Orange Klemmenleiste)
®®
™1 mas00 MA500
Verriegelung + 5 & ¢ g + f,] }F ® ,@' * f,] }F
Verriegelung - 8 & )g ) g )
Tur verriegelt 14 & g NC 7 g NC j,
24V DC IS | cou (| cou
Tur geschlossen 15 & g NO I )’(3, NO |
Turkontakt Tlrkontakt
2 2
1% ' 12 '
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6.5.3  Fluchttlrverriegelung FTV 320

X 101 (Orange Klemmenleiste)

Verriegelung +

Verriegelung -

Tir verriegelt

24V DC

Tir geschlossen

24V DC

o\ S S|

6.54  Fluchtturoffner TYP 331 U DIN rechts/links (1-flg. Taren)

X 101 (Orange Klemmenleiste)

Verriegelung +

9/52/53 —

SA optional NO

COM

FT0331U

1

Verriegelung -

, 1

.

Tur verriegelt

24V DC

8

Tir geschlossen

24V DC

B\ DB D\F

i

6 — e

1 NO
COM[ AKRR

5

[SESESESESRSRSEN

4 SCOM RR
3 NC

1 N

» Achtung: Rote Drahtbr
hinter dem Klemmfeld
FTO 331 U auftrennen.

6.5.5  Fluchttaroffner TYP 331 U DIN rechts/links (2-flg. Turen)

X 101 (Orange Klemmenleiste)

Verriegelung +

®6

/N

Verriegelung -

Tir verriegelt

24V DC

Tir geschlossen

IEArArAEANE

28

lcke (1-7)
am

FT0 331U

® >—

li COM[ AKRR

4 COM| RR

7 COM [ AKRR

5 —— N0

N L
3 —e

[SESESESRSESRSES]

» Achtung: Rote Drahtbr
hinter dem Klemmfeld
FTO 331 U auftrennen.

Ucke (1-7)
am
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Anschlussplan

6.5.6  Fluchtttroffner TYP 331 DIN rechts/links (1-flg. Turen)

X 101 (Orange Klemmenleiste)

Verriegelung +

Verriegelung -

Tur verriegelt

24V DC

Tur geschlossen

24V DC

I\ DD D&

Hinweise zum Anschlussplan siehe Kap. 6.4.2

6.5.7  Fluchtttroffner TYP 331 DIN rechts (2-flg. Turen)

X 101 (Orange Klemmenleiste)

Verriegelung +

Verriegelung -

Tur verriegelt

24V DC

Tir geschlossen

DB F S|P

6.5.8 Fluchtturoffner TYP 331 DIN links (2-flg. Tdren)

X 101 (Orange Klemmenleiste)

Verriegelung +

Verriegelung -

Tur verriegelt

24V DC

Tur geschlossen

2\ DB SN F

FTO 331 FTO 331
DIN rechts DIN links
g5 + 5 7%2 +
(5|6 :lj} g —— | E
D —— 0 | 4 4 — %
(| oM | o (5|5 \com AKRR
7’ 71— e —Iwe
(|—— N0 | 15 (S| Ro—— N0
L CoM L RR
1%} B 1%} GN\COM
F|w— | — e
®®
N
TEE | o
yoll; . ® —|s .
|3 — Mo |3 — Mo
2 COM | AKRR 2 COM | AKRR
2): 2|1 —~
1 — K 1 — K
(| Ro— N0 — | R—— N0
L CoM| RR o M| RR
194 GN\ 1% N~
&|w— e | — we
®®
N
AT N O o
|1 - ® —|" -
D4 — %0 e — w0
COM|  AKRR
(|5 O] AKRR yoll3 .
e — e s — e
| —— N0 —|p—— 10
L coM| RR oN coM| RR
1%} N 1] .
Flw— | s — e
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6.59 Fluchtttroffner TYP 332 (1-flg. Turen)

X 101 (Orange Klemmenleiste)

_n
]
o
©
<D
)

Verriegelung + I,
Verriegelung - N
Tir geschlossen TN,
24V DC AR
24V DC L&
Tar verriegelt [

o1 —— -
QZE'
|t —— o
sl coM| - RR
gSSNC
11K AKRR

&SE&&
[ ke

Relaisplatine RP 220
Nr. 102355

Ist vom Fluchttiiroffner keine Verriegeltriickmeldung vorhanden, weil z. B. ein Fluchttlroffner ohne Ankerkontakt
(AKRR) eingebaut ist oder die Riickmeldung defekt ist, kann eine Briicke von 5 auf 14 angebracht werden. Die

Ruckmeldung ,verriegelt” kommt dann von der Tiirzentrale..

6.6 Schlusseltaster

6.6.1  SchlUsseltaster SCT 320 an Kurzzeitfreigabe

X1 SCT 320 Schllisseltaster

| 2 A4V 10

]—g 1 SCT entriegeln, quittieren

X101 (Orange Klemmleiste)
A4V 0 [
Eingang Kurzzeitfreigabe 9 I
TZ300

6.6.2 SchlUsseltaster SCT 220 an Kurzzeitfreigabe

7| 12 SCT verriegeln, KZF, quittieren

Q 54 Sakotage

Nr. 130370, UP GIRA E2, reinwei8
Nr. 132278, UP GIRA E2, anthrazit
Nr. 131984, UP Jung ASS00, WW

X101 (@Orange Klemmleiste)
4V I I
Eingang Kurzzeftfrelgabe 9 &
TZ300
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SCT220

) L ]

1 rechts geschlossen
I—ﬁ 2 links geschlossen

Nr. 115937, UP Jung ASS00, WW
Nr. 094170, UP Jung LS990, Edelstahl
Nr. 094012, UP GIRA E2, relnwel
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Anschlussplan

6.6.3  SchlUsseltaster SCT 221 / SCT an Kurzzeitfreigabe

X101 (Orange Klemmleiste)

24V IC

ScT

Eingang Kurzzeitfreigabe

&
I

,@W—\

o —

TZ300

6.64  SchlUsseltaster SCT 320 zur externen Steuerung

SCT Nr. 117996 + 024467 UP ASS500

SCT Nr. 117996 + 024467 + 120503 AP AS 500
SCT221 Nr. 054240 + 024467 ohne PHZ UP
SCT221 Nr, 054532 + 024467 ohne PHZ AP
SCT221 Nr. 054245 + 024467 mit PHZ UP
SCT221 Nr. 054533 + 024467 mit PHZ AP

entriegeln, verriegeln, Kurzzeitentriegeln und Alarm quittieren

Anschluss erfolgt am SCT320 der TUrzentrale TZ300.

TZ300

X1 SCT 320 Schldsseltaster

24 vIC

X1 SCT 320 Schilsseltaster

SCT verriegeln, KZF, quittieren

SCT entriegeln, quittieren

Sabotoge

221219

6.6.5 Schlusseltaster SCT 220 zur externen Steuerung

| 2 AV I

g 1 SCT verriegeln, KZF, quittieren
| 1 SCT entriegeln, quittieren
g 54 Sabotage

Nr. 130370, UP GIRA E2, reinwei3
Nr. 132278, UP GIRA E2, anthrazit
Nr. 131984, UP Jung ASS500, WW

entriegeln, verriegeln, Kurzzeitentriegeln und Alarm quittieren

TZ300

Anschluss erfolgt am SCT320 der Tlrzentrale TZ300.

X1 SCT 320 Schlisseltaster SCT220
24V IC 2 [ | L (v
SCT verriegeln, KZF, quittieren ER | 1 rechts geschlossen
SCT entriegeln, quittieren 1 [ ) 2 links geschlossen
Sabotage %

Nr. 115937, UP Jung ASS500, WW
Nr. 094170, UP Jung LS990, Edelstahl
Nr. 094012, UP GIRA E2, reinwei8
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6.6.6 SchlUsseltaster mit Anzeige SCT 222

Fir den Anschluss des SCT 222 ist zusatzlich die Relaisplatine RP 220 erforderlich.

Werden 2 SCT 22 an eine TZ 300 angeschlossen, ist eine RP 220 ausreichend.

Die LEDs sowie die Kontakte werden parallel angeschlossen

TST300

SCT verriegeln, KZF, quittieren

SCT entriegeln, quittieren

Sabotage

2121221

32

Hinweise zum Anschlussplan siehe Kap. 6.4.2

SCT222 UP Nr. 100064
SCT222 AP Nr. 100065

X100 (rote Klemnleiste) Netzteila Listerklerme L D
GND Versorgung 1 Q 3K/RD 9 9 W g ﬁ W 0
24V I Versorgug 1| B_1o ol 2 u N
GNNYE PE
ém
J-YESDY 4x2x0,6
X101 (orange Klemnlelste) MAS00 FT8331U FTV 320
Verriegelung + 5 (& M + j} 5 |1 j} ¢ 5 —d 5E *
Verriegelung - 6 [ |- 6 1%]E - § —2] 6 -
Tr verriegelt 1 ‘Q ﬁ N — 14 ﬂﬂ — N 1% —Q 14\ NO
24V I & LS | Com 2 ﬁ7\EDMA ) —1F 21— o
Tir geschlossen 5 e — ODER e — 1 15— 15\ N
AV I S U Torkontakct 15 Bls — W0 [ﬁ 3— o
Eingang Kurzzeitfreigabe 9 ‘Q 4 M 9 M
Fingang Notentriegelung 10 &E” J—" 5 g 3 3 \C RR 9/52/5372' SA optiorat N0
2K
4V I ER
Achtung: Relhenfolge der Kiennen Achtung: Rote Drahtbricke (1-7)
nicht gendB Klemnleiste hinter dem Klemmfeld am
FTa 331U auftrennen!
JYET)Y 2x2x0,6
Relaisplatine RP220
Nr. 102355
| 5 +
( ) g 50 ﬂ -
v o
| s NC
| 55 NO
J-YCST)Y 2x2x0,6
X102 (bloe Klemleiste) o \'C__
AV I S >
0 7 [ SCTe222
:rsgung o 3 & grin-rote LED
arn
rax. 14, 24V 0C| | £ 2 S | 5 | + LoD rot
2 3| -LED grin
6D 1S
JYGSDY 4x2x06 2] -
X103 Flachbandabel gelbe LED
Stecker Fir GEZE I D] 1| + 16D gelb
Schiiisseltaster S| 2| - LED gelo
Kontakt rechts
SCT320, Schidsseltaster e ——
Fho —
X102 _oder X103 =
Verbindung zu Kontakt lnks
TST30 X103 L Lo
N _
o U £
24 VIO 2
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6.7 Zutrittskontrolle

6.71  Zahlencodeschloss Toplock CTI, CTI B

X102 Colaw) oder X100 (rot)

N l |&I Toplock
L]
X101 @range Klemmleiste) L | +
AV & [ (| Com —\
Eingang Kurzzeitfreigabe I A —
TZ300

Toplock CTI Nr. 090061
Toplock CTI B, Nr. 090063

6.7.2  Zahlencodeschloss Toplock CTS V, CTS BV
Zahlencodeschloss Toplock CTS V, CTS BV

Auswerteinheit

X101 (Oronge Klemmleiste) KL3
VI 0 [ | o —\
Eingang Kurzzeitfreigabe 9 Q % n—
CTS v, CTS BV
12300 =
2
2]

KL1

PE

PE

S (2

Toplock CTC V Nr. 090077
Toplock CTS BC Nr. 090079

GE=ZE] 33
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6.7.3  Zutrittskontrolle

GCDU 100, Single Door Control Unit

GCDU 100
12300 X22, RELAY-oct
‘ X101 (Orange Klemnleiste) ‘ g { NC —
VI e [ v IR 7
‘ Eingang Kurzzeitfreigabe 9 & i }Z 3 ND
Optional kann die Spannungsversorgung der
GCDU100 ous der TZ300 erfolgen.
Auf die Gesamtstromaufnahme ist zu achtenl
X15
‘ X100 (rote Klemnlelste) ‘ | ¢ 10-28V in
GND Versorgung L | - GND in
‘ 24 V IC Versorgung I ‘
GCDU 200, Door Control Unit
GCDU 200
12300 X5, RELAY-1
‘ X101 (Orange Klemmleiste) ‘ I —
VI : [ S| cov 7
‘ Eingang Kurzzeitfreigabe 9 & i g ND
Optional kann die Spanhnungsversorgung der
GCDU 200 aus der TZ300 erfolgen.
Auf die Gesamtstromaufnahme ist zu achtenl
X43
‘ X100 (rote Klemmleiste) ‘ |+ 10-28V in
GND Versorgung Iy | - GND in
‘ 24 V IC Versorgung I ‘
6.8 Zeitschaltuhr
TZ 300 ZSU
X101 (Orange Klemmleiste)
24V AN 1] EDM‘\ potentialfreier
Eingang Kurzzeitfreigabe 9 & g N — Schlieflerkontokt

Die Turzentrale ist fur die Dauer des Kontoktes kurzzeltentriegelt.
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6.9 1Q Lock EM, Driickersperrschlsser
691 1Q Lock EM Spannung aus TZ 300

Fiir den Anschluss des IQ Lock EM ist zuséatzlich die Relaisplatine RP220 erforderlich.

TST300 NYM-J 3x1,5n°

X100 rote Klennleiste) Netztel Listerklenre o P
GND Versorgung 1 MO o] W | ﬂ B — L
24V IC Versorgung 3 QI R 6 6 L z z‘l B { N
GVYE | o

J-YEDY 4x2x0,6

X101 (orange Klemmleiste) MA 500 FT&331U FTV320
Verrlegelung + 5 <) [AT+ 5 1 + 5 +
Verriegelug - 6 a ; - B 6 2 E Sj -
Tir verriegelt S N— | u 8§ — N 10
AV I e sl gcm - | &t 7 oM 21—
Tir geschlossen 15 m N — ODER 6 —IN 15\ N
AV 2 [ \./ Turkontakt 15— 5— N 3—
Eingang Kurzzeitfreigake 9 Q ‘\ 4 . COM 2 COM
Eingang Notentriegelung [y 42)K — 33— SA optionat NI
24V I 2 S

Achtung: Rote Drahtbricke (1-7)
Achting ,'}iﬁ";:‘,ﬂi f(f:,,ﬁlﬁmn hinter dem Klemnfeld am
FTd 331U auftrennen!

Relaisplatine RP220
Nr. 102355

St +
.

(M
5 )k
3N ND

[SRSRSRSRSY

X102 (blave Kl ) 4@' rote Ader | Nagret + |

GND 1 Q !ﬂl schvarze Ader | Magret - |
AV I LS
Option 1
|£Z| rot/blaue Ader | COM Zylinderkontakt
4 |¢| grau/rosa Ader | O Zylinderkontakt
JY(STIY 2xx0,6
Kurzzeitfreigabe durch
I ‘ Ig J— -;xmtméimlksemster
i ntrolle
-Taster usw.
\_/ potentiolfreler SchileBerkontakt
erforderlich
Funktlon:

Ist die TZ300 verriegelt, ist der duBere Dricker des IQ Lock EM ausgekuppelt.

Ist dle TZ300 “Doauerentriegelt’ oder ‘Kurzzeltentriegelt’, Ist der tuBSere Drlcker elngekuppelt.
Option 1:

Vird der Zylinderkontakt des IQ Lock auf den Eingang Kurzzeitentriegelung angeschlossen,
wird bel Betdtigung des Zylinders Uber den SchlUssel eine Kurzzeitfreigoke ausgeldst.
Gleichzeitig wird Uber die TZ300 der dufere Dricker eingekuppelt.

*) Gesamtstromaufnahme der TZ 300 ist zu beachten.
Falls erforderlich separates Netzteil verwenden.
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69.2 1Q Lock EM Spannung aus separatem Netzteil
Fir den Anschluss des IQ Lock EM ist zuséatzlich die Relaisplatine RP220 erforderlich.
TST300 NYH-J 3x1,5n
X100 (rote Klemnleiste) Netztel" Listerklente @ ?
GND Versorqung 1 [y KR £ ol X | m L  — &}
2V I Versargung 1 | o——FR[O] o} 2| |z !
GVYE o
ém
J-YESDY 4x2x0,6
X101 (orange Klemnleiste) MAS00 FT331U FTV 320
Verriegelung + 5 ’&H + 3 2! + 5 —1] 5 t
Verriegelung - 6 &l - j} b 2 j} - § — ﬁj -
Tir verriegelt 14 Ql N — 14 Bls — o 1 —| 14\ NO
AV I . sl ‘ ™ 2 21— gl 0—T
- AKRR
Tir geschlossen 15 &I N — ODER e — N 15— 15\ ]
UV S — U Torkantakt 15 |5 — N0 2| s —
Eingang Kurzzeitfreigobe 9 ’,&I g ‘\ 7% 4 \C[M [g 2 M
Z@CHEENnientriegelung 1: ﬁj& | — 2 —'& 95253 142 | SA aptiorat 10

Achtung: Relhenfolge der Klenmen
nicht gemds Klenmlelste

Achtung: Rote Drahtbriicke (1-7)

hinter dem Klemnfeld am
FT4 331U auftrennenl

Relaisplatine RP220
Ne. 102355

[A] =

,
o B3

COM
5|
3 ND

Anschlusskabel Schloss

4[;' schwarze Ader | Magnet - |
— ¥ |

| rote Ader | Mognet +

Option 1 ‘

|¢ rot/blae Ader | CON Zylinderkontakt

J-YGSTY 2x2x0,6

I_I?J

grou/rosa Ader

N Zylinderkontakt

Kurzzeftfreigabe durch

Funktion:

V

Ist dle TZ300 verriegelt, Ist der duBere Dricker des IQ Lock EM ausgekuppelt.
Ist dle TZ300 ‘Douerentriegelt’ oder 'Kurzzeltentriegelt’, Ist der duBere Driicker elngekuppelt.

Option 1

-externe Schllsseltaster
2| \ | -Zutrittskontrolle
) -Taster usw.

NYM-J 3x1,5m*

NT 6324, Netztel . 109637 @ ?
IO (][9] a = u
wo [o]- y[ol i U N
10 Lock EM

potentialfreler Schileferkontokt

erforderlich

Vird der Zylinderkontakt des IQ Lock auf den Eingang Kurzzeitentriegelung angeschlossen,
wird bei Betdtigung des Zylinders Uber den Schllissel eine Kurzzeitfreigobe ausgelost.
Gleichzeitig wird Uker die TZ300 cer duBere Dricker eingekuppelt.

Hinweise zum Anschlussplan siehe Kap. 6.4.2
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Anhang

Prifliste zur Inbetriebnahme

Ja

Nein

Nicht vorhanden

Stromversorgung in Ordnung

Oberkante aller Nottasten zwischen 850 mm und 1200 mm ab OKFF

Kennzeichnung fir alle Nottasten angebracht

Kabelverlegung nach DIN VDE 0833, sabotagegeschiitzt

Alle Schrauben der Magnetbefestigung angezogen

Gummipuffer an Schrauben der Haftgegenplatte in Ordnung

Magnetflachen gereinigt

Lichter Tlirdurchgang mindestens 2000 mm

Fluchtturoffner ordnungsgemall montiert, sabotagegeschiitzt

Alle Kabel angeschlossen, freie Kabel isoliert

Beleuchtung in Nottaste leuchtet

Funktion ,Nottaste” in Ordnung

Sabotagekontakte funktionieren

Entriegelung Gber Schlisseltaster funktioniert

Verriegelung iber Schlisseltaster funktioniert

Ruckmeldung von Magnet und/oder Tiroffner funktioniert

Zusatzliche Turkontakte funktionieren

LED Turfligel offen/geschlossen funktioniert

LED Tur verriegelt/entriegelt funktioniert

LED Alarm/Stérung funktioniert

2K-Widerstand bei Anschluss von BMA, GMA, RWA richtig gesetzt

Magnete funktionieren, Tiroffner verriegeln

Alle Zutrittsmoglichkeiten in Ordnung (Zugangskontrolle usw.)

Fluchtweg in Ordnung

AuBerer Schlisseltaster in Ordnung

Externer Alarmgeber / externe Alarmgeberkombination funktioniert

Notstromversorgung USV funktioniert
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Glossar

Direkte Freischaltung (gemaB EItVTR)
Sicherheitsrelevante Unterbrechung der Stromversorgung zur elektrischen Verriegelung durch einen Offnerkon-
takt bei Betatigen der Nottaste.

Entriegelung (gemas EItVTR):
Nicht sicherheitsrelevante Unterbrechung der Stromversorgung zur elektrischen Verriegelung, z. B. durch einen
Schlisseltaster.

Notentriegelung (gemag EItVTR):
Nicht sicherheitsrelevante Unterbrechung der Stromversorgung zur elektrischen Verriegelung, z. B. durch eine
Gefahrenmeldeanlage (GMA) oder eine dhnliche automatische Auslésevorrichtung.

Voralarm:

Wird bei einer Begehung die Freigabezeit Uberschritten, wird ein akustisches Signal ausgegeben, das den Nutzer
darauf aufmerksam machen soll, dass eine Zeitliberschreitung stattgefunden hat. Die Dauer des Voralarmes ist
60 Sekunden. SchlieBt man die Tiir wéhrend eines anstehenden Voralarmes so wird diese automatisch verriegelt
und der Voralarm zurtickgesetzt.

Tiiralarm:

Wird die Voralarmzeit ebenfalls Gberschritten, so wird der s. g. Tralarm ausgel6st. Dieser kann tiber den inte-
grierten Schlusseltaster oder den Eingang ,Kurzzeitentriegelung” zurtickgesetzt werden. Schlie8t man die Tir
bei anstehendem Turalarm, so wird diese verriegelt und kann erst wieder entriegelt werden, wenn der Alarm
zurlickgesetzt wurde (auBer bei Betatigung der Nottaste). Tiiralarm erfolgt auch nach einem ,Turaufbruch”, wenn
die Tiire gewaltsam ohne vorherige Freigabe gedffnet wird.

Abbruch der Kurzzeitfreigabe:

Bei Abbruch verriegelt die Tir vorzeitig wenn die Tire geschlossen wird und die Freigabezeit noch nicht ab-
gelaufen ist. Es kann somit verhindert werden, dass die Tur fiir unberechtigte Personen begehbar ist nachdem
jemand die Tur begangen hat.

Nachtriggern der Kurzzeitfreigabe:
Wird wahrend der Freigabezeit erneut eine Kurzzeitfreigabe ausgelost, beginnt die Freigabezeit von vorne an zu
laufen.
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7.3 Datenblatter
73.1  Turzentrale TZ 300 UP

N
I=
I |

Technische Daten

Geratebezeichnung

Tlrzentrale TZ 300 UP

Funktion Uberwachung und Steuerung einer Rettungswegtiir
Abmessungen 55x55x37(BxHxT)

B x H: Schlaghaube

T: Abstand Oberkante Tragring zu Hinterkante Klemmen
Montage UP-Dose, Durchmesser 60 mm, Tiefe 62,5 mm

Betriebsspannung

24V DC (£10%)

Eigenstromaufnahme

100 mA bei 24V DC (ohne Peripherie)

Gesamtstromaufnahme

1A bei 24 V DC (abhédngig von verwendetem Netzteil)

Schutzklasse

Il nach EN 60 950 (in eingebautem Zustand)

Einsatzbereich

Trockene Raume

Klimabedingungen

-10 bis 50 °C

Richtlinien

,Richtlinie Gber elektrische Verriegelungssysteme von Tu-
ren in Rettungswegen (EItVTR) - Fassung Dezember 1997

Verpackungsinhalt

Steuereinheit, Anschlussklemmen und Ersatzsicherung

Anzeigeelemente

Riegel-LED; Tiir-LED; Alarm-LED; Summer
Summer 75dB (bei ca. 50 cm Abstand)

Sicherung

F1,1,5A,SMF 125V, flink, 24 V extern
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73.2  Turzentrale TZ 300 AP

40

Technische Daten

Geratebezeichnung

Tlrzentrale TZ 300 AP

Varianten

TZ 300 SN mit Integriertem Schlisseltaster und Netzteil
TZ 300 S mit Integriertem Schliisseltaster

Funktion Uberwachung und Steuerung einer Rettungswegtiir
Abmessungen 72x197 x88 (BxHxT)
Montage Wandmontage

Betriebsspannung

Varianten mit Netzteil: 230 V 50Hz
Varianten ohne Netzteil: 24 V DC (+10%)

Eigenstromaufnahme

100 mA bei 24 V DC (ohne Peripherie)

Gesamtstromaufnahme

Varianten mit Netzteil: 800 mA
Varianten ohne Netzteil: max. 1A (abhadngig von verwen-
detem Netzteil)

Schutzklasse

Varianten mit Netzteil: | nach EN 60 950
Varianten ohne Netzteil: Il nach EN 60 950

Einsatzbereich

Trockene Raume

Klimabedingungen

-10 bis 50 °C

Richtlinien

,Richtlinie Gber elektrische Verriegelungssysteme von Ti-
ren in Rettungswegen (EItVTR) - Fassung Dezember 1997

Verpackungsinhalt

Montageplatte, vormontiertes Gehdause, Montagezubehor,
Anschlussklemmen und Ersatzsicherung

Anzeigeelemente

Riegel-LED; Tur-LED; Alarm-LED; Summer
Summer 75 dB (bei ca. 50 cm Abstand)

Sicherung

F1,1,5 A, SMF 125V, flink, 24 V extern




SECULOGICTZ 300

Anhang

733

734

Fluchtwegschild FWS 320 UP

C€

Technische Daten
Gerdtebezeichnung

Fluchtwegschild FWS 320 UP (unbeleuchtet)

Funktion

Fluchtwegschild

Abmessungen 55x55x16(BxHxT)

B x H: Fluchtwegschild

T: Abstand Oberkante Tragring zu aufgesetztem Flachbandkabel
Montage In UP-Dose, 60 mm, Tiefe 62,5 mm

Einsatzbereich

Trockene Raume

Klimabedingungen

-10 bis 50 °C

Verpackungsinhalt

Fluchtwegschildmodul, griiner Rahmen

Schlisseltaster SCT 320 UP

C€

Technische Daten

Gerdtebezeichnung

Schlisseltaster SCT 320 UP

Varianten weild

anthrazit

reinweiss
Funktion Schlisseltaster mit Sabotageliberwachung
Abmessungen 55x55x41(BxHxXT)

B x H: Abdeckung

T: Abstand Oberkante Tragring zu aufgesetzter Klemme
Montage In UP-Dose, 60 mm, Tiefe 62,5 mm

Betriebsspannung

24V DC (£10 %)

Schutzklasse

Il nach EN 60 950 (in eingebautem Zustand)

Einsatzbereich

Trockene Raume

Klimabedingungen

-10 bis 50 °C

Verpackungsinhalt

Schlusseltastermodul, Anschlussklemme und Flachbandkabel
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GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com

www.geze.no

Scandinavia - Denmark
GEZE Danmark

E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE Distributors (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG

E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey

GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine

E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East

E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.

E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

Der
MaBstab

unseres
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