
BXV PLUS

DER ANTRIEB 
FÜR DEN WOHN- 
BEREICH MIT DER 
FORTSCHRITTLICHSTEN 
ELEKTRONIK.



BXV PLUS 
Besonderheiten

• ZUKUNFTSWEISENDE STEUERUNG  
mit Grafikdisplay, das die Einrichtung und Wartung 
vereinfacht. 

• KOMPATIBEL MIT CXN BUS SYSTEMEN  
dank der Eingangskontakte für den Anschluss von 
Zubehör über ungepolte 2-Leiter-Kabel, die auch für 
herkömmliche Anlagen verwendet werden können.

• ADAPTIVE SPEED AND TORQUE TECHNOLOGY, 
die bei allen Wetterbedingungen einen reibungslosen 
Torlauf und gleichbleibende Laufgeschwindigkeit 
gewährleistet. 
 
 
 

• MIT CONNECT TECHNOLOGY, mit Steckplätzen für 
WLAN- oder GSM-Gateways für die Fernsteuerung 
oder CAME KEY zur lokalen Konfiguration per 
Smartphone. 

• AUTO-SETUP FUNKTION  
sowohl über Display als auch über Smartphone, mit 
Konfigurationsassistent in 7 Sprachen. 

• 4 SICHERHEITSEINGÄNGE  
Sie können sie als potentialfreie oder als ohmsche 
Kontakte (8,2) konfigurieren, um Sicherheitsleisten 
direkt an die Steuerung anzuschließen.

BXV PLUS ist ein 24 V-Schiebetorantrieb 
bis 1000 kg Torgewicht, seine innovativen 
elektronischen Funktionen vereinfachen 
die Installation und Einstellung 
wesentlich.

DIE GANZE LEISTUNG UND 
ZUVERLÄSSIGKEIT VON 
BXV, MIT ZUSÄTZLICHEN 
VORTEILEN!
Mit der neuen Steuerung ZBC1 bietet BXV PLUS neue 
Funktionen und noch höhere Leistung: 

• Konfigurationsassistent mit Auto-Setup
• Adaptive Speed und Torque Technology
• Kompatibel mit CXN BUS Systemen



KONFIGURATIONSASSISTENT MIT AUTO-SETUP 

Diese Funktion reduziert den für die Installation nötigen Zeitaufwand und ermöglicht zwei Konfigurationsmodi:

ÜBER GRAFIKDISPLAY 
Sie können alle für eine absolut sichere Inbetriebnahme des Antriebs notwendigen Parameter  
nach der auf dem Display angezeigten schrittweisen Anweisungen direkt auf der Steuerung einstellen.

ÜBER SMARTPHONE 
Sie können den Antrieb per WLAN-Verbindung über die drahtlose Schnittstelle CAME KEY einrichten  
und alle Parameter schnell und bequem einstellen.

Zudem umfasst BXV PLUS weitere fortschrittliche elektronische Funktionen, wie:

EFFIZIENTER LANGSAMLAUF BEIM ÖFFNEN UND SCHLIESSEN
Der reibungslose Torlauf gewährleistet eine lange Lebensdauer und gleichbleibende Leistung.

CLOCK-FUNKTION
Für die Zugangskontrolle in Unternehmen oder Lokalen. Sie ermöglicht bis zu 8 verschiedene 
Programme mit denen Sie die automatische Öffnung/Schließung zu bestimmten Zeiten steuern können.

GRÖSSERE KLEMMLEISTE UND MEHRFACH-EINGÄNGE
Für den Anschluss von herkömmlichen Zusatzgeräten, Zubehör für 2-Draht-CXN BUS-Systeme oder von 
drahtlosen Geräten der Serie RIO System 2.0 über die entsprechende Funksteuerung 806SS-0050.

KOMPATIBEL MIT  
AMAZON ALEXA

Mit dem optionalen WLAN-Gateway, 
das Sie direkt auf die Platine stecken 
können, können Sie BXV PLUS mit 
jedem Router verbinden und Ihre 
Antriebe fernsteuern.  
 
Neben der Automation APP mit der Sie 
Ihren Antrieb per Smartphone steuern, 
können Sie Ihr Tor auch über die 
Sprachsteuerung Amazon Alexa öffnen, 
schließen oder stoppen oder seinen 
Status abfragen.



ADAPTIVE SPEED AND 
TORQUE TECHNOLOGY

Die stufenlose 
Drehmomenteinstellung ermöglicht 
es, den Motor stets über mögliche 
Reibungsschwankungen zu 
informieren, so dass er auf jedem 
Breitengrad und unter allen 
klimatischen Bedingungen perfekt 
arbeiten kann.

Durch das System zur ständigen 
Drehmomentanpassung gewährleistet BXV PLUS 
höchste Leistung und minimale Wartungskosten. 

Die Steuerung überprüft zu jeder Zeit die 
Laufgeschwindigkeit, die Beschleunigungs- und 
Verzögerungskurven und den aufgenommenen 
Strom.

Das Drehmomentanpassungssystem bewertet 
ständig Gewicht und Reibung, um Hindernisse 
zu erkennen und die Geschwindigkeit auf dem 
eingestellten Niveau zu halten.

Laufweg

S
tr

om
 (m

A
)

Maximale Schubkraft 
Empfindlichkeit = 100%

Empfindlichkeit = X%

Empfindlichkeit = 30%

Empfindlichkeit = 20%

Empfindlichkeit = 10%

Die Schubkraft wird bei jeder Bewegung gemessen

NIE WIEDER  
SCHEINBARE HINDERNISSE
ADAPTIVE SPEED AND TORQUE TECHNOLOGY sorgt 
für mehr Sicherheit bei Hindernissen und die korrekte 
Erkennung von (durch Schmutz oder kleine Steine auf 
der Schiene verursachte) Reibung, die andernfalls den 
Antrieb sperren und einen technischen Eingriff erfordern 
könnten.

Kein Zeitverlust für den Installateur, große Zufriedenheit 
für den Kunden.



MEHR UND MEHR  
FÜR IHREN ANTRIEB

DER ERSTE  
SCHIEBETORANTRIEB  
MIT NATIVEM BUS

MAGNET-ENDSCHALTER
Mit diesen optionalen Endschaltern, die speziell für 
den Einsatz bei Schnee und Eis entwickelt wurden, 
können Sie Ihr Tor bei allen Wetterbedingungen 
präzise öffnen und anhalten.

RIO SYSTEM 2.0
Das drahtlose System von CAME mit denen Sie 
Steuer- und Sicherheitsgeräte per Funkverbindung 
schnell und bequem installieren können. Die 
Lösung, wenn keine Kabel verlegt werden können.  

 
NOTBATTERIEN
BXV PLUS kann mit Batterien ausgestattet 
werden, um auch bei Stromausfall den 
einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

TRANSPONDERLESER  
UND CODESCHLÖSSER
Diese Steuergeräte werden über CXN BUS-
ANSCHLUSS direkt an die Steuerung  
angeschlossen.

RSE MODUL
Die Installation und Einstellung von zwei 
gegenüberliegenden Toren in der „Master & 
Slave“-Konfiguration wird vereinfacht, und Sie 
können sie parallel steuern.

Die Steuerung ZBC1 unterstützt zahlreiche Zusatzfunktionen, die als anschließbare  
Zusatzmodule erhältlich sind.

BXV PLUS ist mit Eingängen für den Anschluss von 
herkömmlichen Zusatzgeräten und für CXN-BUS*-Zubehör 
ausgestattet, so dass der Installateur alle Steuer- und 
Sicherheitsgeräte auf eine völlig neue und schnellere Weise 
anschließen kann.

Durch die automatische Konfigurationsfunktion unterstützt das 
ungepolte 2-Draht-System von CAME Rückmeldungen von 
jedem Zusatzgerät.

*nur CXN BUS Codeschlösser und Annäherungsschalter

GEMISCHTER  
Anschluss

STERN-  
Anschluss

KETTEN-  
Anschluss



CAME
KEY

BXV PLUS wird vollständig in Italien hergestellt 
und ist wie alle Antriebslösungen von CAME das 
Ergebnis unseres intelligenten Produktionsmodells, 
jede Phase ist digitalisiert und umfasst eine 
komplette Testreihe aller Produkte. 

• Motortest  

• Motorentriegelungstests 

• Abnahme mit Analyse aller  
Funktionsparameter. 

IHR NEUES WERKZEUG 

CAME KEY beschleunigt und vereinfacht die Installation, Programmierung und 
Handhabung Ihres Antriebs.
Dank der WLAN-Verbindung zwischen CAME KEY und Smartphone, funktioniert das 
Gerät als Schnittstelle zwischen der Steuerung und der CONNECT SETUP APP 

• Der Installationsassistent sorgt für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme.
• Zugang zu allen nach Typ geordneten Antriebsparametern.
• Antriebssteuerung sowie Kontrolle von Betriebszyklenanzahl und Wartung, nach 

Kunden geordnet.
• Schnelle Konfiguration der Handsender per QR-Code
• Firmware Update der Steuerungen für neue Funktionen.
• Sicherung der Konfigurationen auf der CAME Cloud. 

 
... und vieles mehr!

Die CONNECT SetUp App  
ist verfügbar bei:

JETZT BEI

JETZT BEI

App Store

QUALITÄT IST 
FÜR CAME  
DAS LEITPRINZIP  
VON ALLEM.

Entdecken Sie mehr bei QUALITY INSIDE
www.came.com/qi

SERVICE

TESTING ONE BY ONE

PRODUCTION

ENGINEERING

IHR NEUES 
WERKZEUG



Mit der CONNECT-Technologie von CAME können Sie Ihre Antriebe steuern und somit Ihre Lebensqualität 
verbessern. Über das Internet verbundene Antriebe stellen für den Benutzer einen Mehrwert dar und eröffnen den 
Technikern neue Geschäftshorizonte.

CAME entwickelt die für die Verwaltung des Datenflusses und zum Datenschutz erforderlichen Technologien 
betriebsintern. Die Daten werden von keiner externen Stelle verarbeitet und kein Server befindet sich irgendwo 
an einem entfernten Ort. Das zukunftsweisende technologische Herz gewährleistet hohe Sicherheit und 
Zuverlässigkeit. CAME hat in Forschung und Entwicklung investiert, um die Arbeit der Techniker zu vereinfachen, 
die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und neue digitale Dienste anzubieten.

CONNECT 
STEHT FÜR

Internetverbindung 
über CAME Gateways

Konfiguration 
und Einrichtung über 

Smartphone mit CAME KEY

Kompatibilität 
mit den neuen Gateways 

mit Schnellanschluss

Fernsteuerung 
durch den Benutzer über App

Connect für den  
Techniker oder den Administrator 

Verbundene Antriebe können über PC oder 
Smartphone ferngesteuert werden.
Das CONNECT Portal ermöglicht die automatische 
Programmierung der Handsender, die Verwaltung 
der Kunden und installierten Anlagen, die 
Statusüberwachung der Geräte und die Verwaltung 
von planmäßigen Wartungsmaßnahmen.
Mit CONNECT kann der Techniker rund um die 
Uhr einen kompletten Service anbieten und zum 
zuverlässigen Partner seiner Kunden werden.

Connect für den  
BENUTZER

Über kostenlose Apps, die auf jedem Android- oder 
iOS-Smartphone installiert werden können, kann der 
Benutzer die Geräte fernsteuern.

TECHNIKER 
Konfiguration

Kontrolle
Überwachung

Wartung

VERWALTER
Benutzerverwaltung 

Überwachung
Wartungsanfragen

NUTZER
Kontrollemit derselben App

CONNECT

CONNECT

Smartphone-APP
Connect SetUp

Smartphone-APP
CAME Automation

PORTAL FÜR PC
came.com/connect
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DAS KOMPLETTE SORTIMENT
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Als multinationales Unternehmen 
bieten wir integrierte 
Antriebssysteme für den privaten, 
gewerblichen und öffentlichen 
Bereich, die mit intelligenten 
Lösungen die Lebensqualität 
verbessern.

 → TORANTRIEBE

 → VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN

 → ANTRIEBE FÜR GARAGEN- UND INDUSTRIETORE

 → AUTOMATISCHE SCHRANKENSYSTEME

 → PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNGSSYSTEME

 → DREHSPERREN UND SCHNELLLAUFTORE

 → POLLER UND STRASSENSPERREN

 → TEMPERATURKONTROLLGERÄTE

 → AUTOMATIKTÜREN

 → LÖSUNGEN FÜR MARKISEN UND ROLLLÄDEN

 → EINBRUCHMELDEANLAGEN

 → HAUSSTEUERUNG

TECHNISCHE DATEN

BXV BXV BXV BXV
BXV 

SCHNELL
BXV 

SCHNELL
BXV 

SCHNELL
BXV 
PLUS

BXV 
PLUS

BXV 
PLUS

MODELLE 801MS-0150 801MS-0180 801MS-0210 801MS-0230 801MS-0160 801MS-0190 801MS-0250 801MS-0570 801MS-0580 801MS-0590
Schutzart (IP) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Betriebsspannung (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Betriebsspannung Motor (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Laufgeschwindigkeit (m/Min.) 12 12 11 11 22 20 20 12 12 11

Einschaltdauer
INTENSIVER

BETRIEB

INTENSIVER

BETRIEB

INTENSIVER

BETRIEB

INTENSIVER

BETRIEB

INTENSIVER

BETRIEB

INTENSIVER

BETRIEB

INTENSIVER

BETRIEB

INTENSIVER

BETRIEB

INTENSIVER

BETRIEB

INTENSIVER

BETRIEB

Leistung (W) 170 270 400 400 240 240 360 170 270 400

Schließkraft (N) 350 600 800 1000 250 330 450 350 600 1000

Betriebstemperatur (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

 24 V DC

EINSATZBEREICHE

BXV BXV BXV BXV
BXV 

SCHNELL
BXV 

SCHNELL
BXV 

SCHNELL
BXV 
PLUS

BXV 
PLUS

BXV 
PLUS

MODELLE 801MS-0150 801MS-0180 801MS-0210 801MS-0230 801MS-0160 801MS-0190 801MS-0250 801MS-0570 801MS-0580 801MS-0590
Max. Torweite (m) 14 18 20 20 14 18 20 14 18 20

Max. Türflügelgewicht (kg) 400 600 800 1000 400 600 1000 400 600 1000

 24 V DC

• 4 Modelle BXV 
801MS-0150 
801MS-0180 
801MS-0210 
801MS-0230 

• 3 Modelle BXV SCHNELL  
801MS-0160 
801MS-0190 
801MS-0250 

• 3 Modelle BXV PLUS  
801MS-0570 
801MS-0580 
801MS-0590

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

* 801MS-0570
* 801MS-0580
* 801MS-0590
 

* 801MS-0160
* 801MS-0190
* 801MS-0250


