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Kompakttüröffner 
GEZE Kompakttüröffner A5000 / A5300 für allgemeine Anwendungen können an allen Türen eingesetzt werden, die mit hohem  
Komfort zugehalten werden sollen. Mit ihren geringen Abmessungen von 59,5 x 25,5 x 15,8 mm (H x T x B) zählen sie zu den kleinsten
Türöffnern auf dem Markt. Mit einer Haltekraft von 5.000 N und einer 6 mm Falleneingrifftiefe haben sie eine sehr komfortable Serienausstat-
tung.. Durch die Vielzahl der im Standard integrierten Funktionen und der Rauchschutzzulassung wird ein Höchstmaß an Planungssicherheit 
erreicht.

Vektortüröffner
GEZE Vektortüröffner A4000 / A4300 für allgemeine Anwendungen überzeugen durch ihre kleinen Maße und ihr fast lautloses  
Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter hoher Vorlast ohne den Einsatz zusätzlicher Elektronik. Mit ihren geringen Abmessungen von 
68,7 x 25 x 15,8 mm (H x T x B) zählen sie zu den kleinsten Türöffnern auf dem Markt. Mit einer Haltekraft von 5.000 N und einer 4,5 mm Fallen-
eingrifftiefe ist die A4000 Baureihe durch den hohen Verarbeitungs- und Nutzungskomfort optimal für Türenhersteller,
Verarbeiter und Nutzer – sowohl im Neubau als auch zur Nachrüstung – geeignet.

Feuerschutztüröffner
GEZE Feuerschutztüröffner FT500 finden ihre Anwendung an Feuerschutztüren mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Mit ihren Abmes-
sungen von 59,5 x 25,5 x 15,8 mm (H x T x B) sind sie die kleinsten zugelassenen Feuerschutztüröffner. Mit einer Haltekraft von 8.000 N, einer 
6,5 mm Falleneingrifftiefe haben sie eine sehr komfortable Serienausstattung.
Der SILENCE-Feuerschutztüröffner FT200S dämpft den Rückschlag der Türöffnerfalle und gewährleistet dadurch, dass diese behutsam in ihre 
Ausgangssituation zurückfährt. Er ist für die Anwendung an Feuerschutztüren, bei denen aufgrund örtlichen Gegebenheiten kein Rück-
schlaggeräusch vorhanden sein soll, optimal geeignet.
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Elektrische Türöffner
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Funktionsprinzip

Arbeitsstrom ● ● ● ●

Ruhestrom ● ●

Abmessungen (H x T x B)

59,5 x 25,5 x 15,8 mm (Grundausstattung) ● ●

68,7 x 25,0 x 15,8 mm (Grundausstattung) ●

69,0 x 28,0 x 20,5 mm (Grundausstattung) ●

Zuhaltekraft max.

5000 N ● ●

8000 N ●

10000 N ●

Falleneingrifftiefe

4,5 mm ●

6,0 mm ●

6,5 mm ● ●

Weitere Merkmale

MPA Prüfzeugnis für Rauchschutztüren ○

MPA Prüfzeugnis für Feuerschutztüren ● ●

Schloßfallenführung ○ ○ ○ ○

Geräuschloses Öffnen unter Vorlast (nur Gleichspannung) ●

I.S.T.Kingfix ○

Seite 5 6 7 7

●	 =	 JA

○	 =	 OPTIONAL

Kompakttüröffner / Vektortüröffner / Feuerschutztüröffner
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Elektrische Türöffner

Kompakttüröffner
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A5000 / A5000-F
Modell mit Grundausstattung.

- / ● 8 / 32

A5010 / A5010-F
Modell mit mechanischem Entriegelungshebel.

●  - / ● 10 / 34

A5020 / A5020-F
Modell mit langem mechanischem Entriegelungshebel.

● - / ● 12 / 36

A5001 / A5001-F
Modell mit Schaltkontakt.

● - / ● 14 / 38

A5002 / A5002-F
Modell mit aufgedicktem Verstellwinkel. 

● - / ● 16 / 40

A5003 / A5003-F 
Modell mit aufgedicktem Verstellwinkel und Schaltkontakt.

● ● - / ● 18 / 42

A5011 / A5011-F
Modell mit mechanischem Entriegelungshebel und Schaltkontakt.

● ● - / ● 20 / 44

A5012 / A5012-F
Modell mit mechanischem Entriegelungshebel und aufgedicktem Verstellwinkel.

● ● - / ● 22 / 46

A5013 / A5013-F 
Modell mit mechanischem Entriegelungshebel, Schaltkontakt und  
aufgedicktem Verstellwinkel.

● ● ● - / ● 24 / 48

A5021 / A5021-F 
Modell mit langem mechanischem Entriegelungshebel und Schaltkontakt.

● ● - / ● 26 / 50

A5022 / A5022-F 
Modell mit langem mechanischem Entriegelungshebel und aufgedicktem Verstellwinkel.

● ● - / ● 28 / 52

A5023 / A5023-F 
Modell mit langem mechanischem Entriegelungshebel, Schaltkontakt und  
aufgedicktem Verstellwinkel.

● ● ● - / ● 30 / 54

Arbeitsstrom

Ruhestrom

A5300 / A5300-F
Modell mit Grundausstattung.

- / ● 56 / 60

A5301 / A5301-F 
Modell mit Schaltkontakt.

● - / ● 58 / 62

●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

Vektortüröffner
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A4000 / A4000-F
Modell mit Grundausstattung.

- / ● 64 / 76

A4010 / A4010-F
Modell mit mechanischem Entriegelungshebel.

● - / ● 66 / 78

A4020 / A4020-F
Modell mit langem mechanischem Entriegelungshebel.

● - / ● 68 / 80

A4001 / A4001-F
Modell mit Schaltkontakt.

● - / ● 70 / 82

A4011 / A4011-F
Modell mit mechanischem Entriegelungshebel und Schaltkontakt.

● ● - / ● 72 / 84

A4021 / A4021-F
Modell mit langem mechanischem Entriegelungshebel und Schaltkontakt.

● ● - / ● 74 / 86

A4000-K 
Modell mit Grundausstattung.

● 88

A4010-K 
Modell mit mechanischem Entriegelungshebel.

● ● 90

A4020-K 
Modell mit langem mechanischem Entriegelungshebel.

● ● 92

A4001-K 
Modell mit Schaltkontakt.

● ● 94

A4011-K
Modell mit mechanischem Entriegelungshebel und Schaltkontakt.

● ● ● 96

A4021-K
Modell mit langem mechanischem Entriegelungshebel und Schaltkontakt.

● ● ● 98

Arbeitsstrom

A4300 / A4300-F
Modell mit Grundausstattung.

- / ● 100 / 104

A4301/ A4301-F
Modell mit Schaltkontakt.

● - / ● 102 / 106

A4300-K 
Modell mit Grundausstattung.

● 108

A4301-K 
Modell mit Schaltkontakt.

● ● 110

●	 =	 JA

Ruhestrom
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Elektrische Türöffner

Feuerschutztüröffner
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FT500
Modell mit Grundausstattung.

112

FT501
Modell mit Schaltkontakt.

● 114

FT502
Modell mit aufgedicktem Verstellwinkel. 

● 116

FT503 
Modell mit aufgedicktem Verstellwinkel und Schaltkontakt

● ● 118

FT500-F
Modell mit Fallenführung.

● 120

FT501-F
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt.

● ● 122

FT502-F
Modell mit Fallenführung und aufgedicktem Verstellwinkel

● ● 124

FT503-F 
Modell mit Fallenführung, aufgedicktem Verstellwinkel und Schaltkontakt

● ● ● 126

●	 =	 JA

Kompakt
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FT200S
Modell mit Grundausstattung.

128

FT201S
Modell mit Schaltkontakt.

● 130

FT200SF
Modell mit Fallenführung.

● 132

FT201SF
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt.

● ● 134

●	 =	 JA

SILENCE
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5000
Modell mit Grundausstattung.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5000 überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Er ist für die Anwendung an Standardtüren optimal geeignet und ist 
zudem für Rauchschutztüren zugelassen.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standard- und Rauch-
schutztüren geeignet

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 
Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im 
Kapitel Funktüröffner.

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5000
Modell mit Grundausstattung.

A5000--A

A5000--B

A5000--E

A5000--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5010
Modell mit mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5010 überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Durch einen Entriegelungshebel kann der Türöffner mechanisch 
dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5010
Modell mit mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 
Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im 
Kapitel Funktüröffner.

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5010--A

A5010--B

A5010--E

A5010--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5020
Modell mit 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5020 überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Durch einen 2 mm längeren Entriegelungshebel kann der Türöffner 
bequem mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5020
Modell mit 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5020--A

A5020--B

A5020--E

A5020--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5001
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5001 überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher 
von der Schlossfalle betätigt wird.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5001
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standard- und Rauch-
schutztüren geeignet

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 
Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im 
Kapitel Funktüröffner.

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5001--A

A5001--B

A5001--E

A5001--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5002
Modell mit 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5002 überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Er ist für die Anwendung an Standardtüren optimal geeignet und ist 
zudem für Rauchschutztüren zugelassen.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5002
Modell mit 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standard- und Rauch-
schutztüren geeignet

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5002--A

A5002--B

A5002--E

A5002--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.



      18 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5003
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5003 überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Er ist für die Anwendung an Standardtüren optimal geeignet und ist 
zudem für Rauchschutztüren zugelassen. Zusätzlich besitzt er einen 
Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt 
wird.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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19GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5003
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standard- und Rauch-
schutztüren geeignet

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5003--A

A5003--B

A5003--E

A5003--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.



      20 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5011
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung) und mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5011 überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher 
von der Schlossfalle betätigt wird. Durch einen Entriegelungshebel 
kann der Türöffner mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA



21GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5011
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung) und mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 
Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im 
Kapitel Funktüröffner.

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5011--A

A5011--B

A5011--E

A5011--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5012
Modell mit mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5012 überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Durch einen Entriegelungshebel kann der Türöffner mechanisch 
dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5012
Modell mit mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel

 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5012--A

A5012--B

A5012--E

A5012--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5013
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5013 überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher 
von der Schlossfalle betätigt wird. Durch einen Entriegelungshebel 
kann der Türöffner mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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25GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5013
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel

 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5013--A

A5013--B

A5013--E

A5013--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5021
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung) und mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5021 überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher 
von der Schlossfalle betätigt wird. Durch einen 2 mm längeren 
Entriegelungshebel kann der Türöffner bequem mechanisch dauer-
entriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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27GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5021
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung) und mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel
 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5021--A

A5021--B

A5021--E

A5021--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5022
Modell mit 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5022 überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Durch einen 2 mm längeren Entriegelungshebel kann der Türöffner 
bequem mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA



29GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5022
Modell mit 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel

 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5022--A

A5022--B

A5022--E

A5022--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5023
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5023 überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher 
von der Schlossfalle betätigt wird. Durch einen 2 mm längeren 
Entriegelungshebel kann der Türöffner bequem mechanisch dauer-
entriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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31GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5023
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel

 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5023--A

A5023--B

A5023--E

A5023--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5000-F
Modell mit Fallenführung.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5000-F überzeugt durch seine kleinen 
Maße. Er ist für die Anwendung an Standardtüren optimal geeignet 
und ist zudem für Rauchschutztüren zugelassen.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standard- und Rauch-
schutztüren geeignet

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 
Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im 
Kapitel Funktüröffner.

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5000-F
Modell mit Fallenführung.

A5000-FA

A5000-FB

A5000-FE

A5000-FF

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5010-F
Modell mit Fallenführung und mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5010-F überzeugt durch seine kleinen 
Maße. Durch einen Entriegelungshebel kann der Türöffner mecha-
nisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5010-F
Modell mit Fallenführung und mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 
Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im 
Kapitel Funktüröffner.

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5010-FA

A5010-FB

A5010-FE

A5010-FF

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5020-F
Modell mit Fallenführung und 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5020-F überzeugt durch seine kleinen 
Maße. Durch einen 2 mm längeren Entriegelungshebel kann der 
Türöffner bequem mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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37GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5020-F
Modell mit Fallenführung und 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel
 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5020-FA

A5020-FB

A5020-FE

A5020-FF

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5001-F
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt (Rückmeldung).

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5001-F überzeugt durch seine kleinen 
Maße. Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), 
welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5001-F
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt (Rückmeldung).

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standard- und Rauch-
schutztüren geeignet

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 
Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im 
Kapitel Funktüröffner.

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5001-FA

A5001-FB

A5001-FE

A5001-FF

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5002-F
Modell mit Fallenführung und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5002-F überzeugt durch seine kleinen 
Maße. Er ist für die Anwendung an Standardtüren optimal geeignet 
und ist zudem für Rauchschutztüren zugelassen.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5002-F
Modell mit Fallenführung und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standard- und Rauch-
schutztüren geeignet

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel
 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5002-FA

A5002-FB

A5002-FE

A5002-FF

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche



      42 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5003-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung) und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5003-F überzeugt durch seine kleinen 
Maße. Er ist für die Anwendung an Standardtüren optimal geeignet 
und ist zudem für Rauchschutztüren zugelassen. Zusätzlich besitzt 
er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle 
betätigt wird.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA

52,5

15
,8

25,5

8,
9

M4

NC

NO
C

16

6

42

64,55

59,5

25
,5

8,
5

2,75

7,
55

2,3

3,
86,
8



43GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5003-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung) und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standard- und Rauch-
schutztüren geeignet

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel
 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5003-FA

A5003-FB

A5003-FE

A5003-FF

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5011-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung) und mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5011-F überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher 
von der Schlossfalle betätigt wird. Durch einen Entriegelungshebel 
kann der Türöffner mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA



45GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5011-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung) und mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 
Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im 
Kapitel Funktüröffner.

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5011-FA

A5011-FB

A5011-FE

A5011-FF

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5012-F
Modell mit Fallenführung, mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5012-F überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Durch einen Entriegelungshebel kann der Türöffner mechanisch 
dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5012-F
Modell mit Fallenführung, mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5012-FA

A5012-FB

A5012-FE

A5012-FF

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5013-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung), mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel. 

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5013-F überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher 
von der Schlossfalle betätigt wird. Durch einen Entriegelungshebel 
kann der Türöffner mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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49GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5013-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung), mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel. 

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5013-FA

A5013-FB

A5013-FE

A5013-FF

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche



      50 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5021-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung) und 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5021-F überzeugt durch seine kleinen 
Maße. Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), 
welcher von der Schlossfalle betätigt wird. Durch einen 2 mm län-
geren Entriegelungshebel kann der Türöffner bequem mechanisch 
dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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51GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5021-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung) und 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5021-FA

A5021-FB

A5021-FE

A5021-FF

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche



      52 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5022-F
Modell mit Fallenführung, 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5022-F überzeugt durch seine kleinen 
Maße. Durch einen 2 mm längeren Entriegelungshebel kann der 
Türöffner bequem mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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53GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5022-F
Modell mit Fallenführung, 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5022-FA

A5022-FB

A5022-FE

A5022-FF

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche



      54 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5023-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung), 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5023-F überzeugt durch seine kleinen 
Maße. Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), 
welcher von der Schlossfalle betätigt wird. Durch einen 2 mm län-
geren Entriegelungshebel kann der Türöffner bequem mechanisch 
dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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55GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5023-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung), 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

A5023-FA

A5023-FB

A5023-FE

A5023-FF

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche



      56 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5300
Modell mit Grundausstattung.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleichstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5300 überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Er ist für die Anwendung an Standardtüren optimal geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom
Ruhestrom ●
●	 =	 JA



57GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5300
Modell mit Grundausstattung.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V 
DC ± 15%

A5300--B

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.



      58 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5301
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleichstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5301 überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Er ist für die Anwendung an Standardtüren optimal geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom
Ruhestrom ●
●	 =	 JA



59GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5301
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V 
DC ± 15%

A5301--B

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5300-F
Modell mit Fallenführung.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleichstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5300-F überzeugt durch seine kleinen 
Maße. Er ist für die Anwendung an Standardtüren optimal geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom
Ruhestrom ●
●	 =	 JA



61GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5300-F
Modell mit Fallenführung.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V 
DC ± 15%

A5300-FB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5301-F
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt (Rückmeldung).

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleichstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakttüröffner A5301-F überzeugt durch seine kleinen 
Maße. Er ist für die Anwendung an Standardtüren optimal geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom
Ruhestrom ●
●	 =	 JA



63GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

KOMPAKTTÜRÖFFNER

A5301-F
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt (Rückmeldung).

A5301-FB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V 
DC ± 15%

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4000
Modell mit Grundausstattung.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4000 überzeugt durch seine kleinen Maße 
und das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter 
hoher Vorlast. Er ist durch den hohen Verarbeitungs- und Nutzungs-
komfort optimal für Türenhersteller, Verarbeiter und Nutzer, sowohl 
im Neubau- als auch zur Nachrüstung geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA



65GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4000
Modell mit Grundausstattung.

A4000--A

A4000--B

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 
Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im 
Kapitel Funktüröffner.

200 mA (bei 12 V) 12 V DCA4000--F
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4010
Modell mit mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4010 überzeugt durch seine kleinen Maße 
und das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter 
hoher Vorlast. Durch einen Entriegelungshebel kann der Türöffner 
mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA



67GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4010
Modell mit mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

A4010--A

A4010--B

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche



      68 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4020
Modell mit 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4020 überzeugt durch seine kleinen Maße 
und das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter 
hoher Vorlast. Durch einen 2 mm längeren Entriegelungshebel kann 
der Türöffner mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA



69GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4020
Modell mit 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

A4020--A

A4020--B

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche



      70 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4001
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4001 überzeugt durch seine kleinen Maße und 
das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter ho-
her Vorlast. Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), 
welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA



71GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4001
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

A4001--A

A4001--B

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche



      72 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4011
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung) und mechanischem Entriegelungshebel. 

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4011 überzeugt durch seine kleinen Maße und 
das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter ho-
her Vorlast. Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), 
welcher von der Schlossfalle betätigt wird. Durch einen Entriege-
lungshebel kann der Türöffner mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA



73GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4011
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung) und mechanischem Entriegelungshebel. 

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

A4011--A

A4011--B

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche



      74 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4021
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung) und 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4021 überzeugt durch seine kleinen Maße und das 
fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter hoher Vor-
last. Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher 
von der Schlossfalle betätigt wird. Durch einen 2 mm längeren Entriege-
lungshebel kann der Türöffner mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA



75GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4021
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung) und 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

A4021--A

A4021--B

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche



      76 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4000-F
Modell mit Fallenführung.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4000-F überzeugt durch seine kleinen Maße 
und das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter 
hoher Vorlast. Er ist durch den hohen Verarbeitungs- und Nutzungs-
komfort optimal für Türenhersteller, Verarbeiter und Nutzer, sowohl 
im Neubau- als auch zur Nachrüstung geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA



77GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4000-F
Modell mit Fallenführung.

A4000-FA

A4000-FB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-NF1 U

Passende Schließbleche

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 
Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im 
Kapitel Funktüröffner.

200 mA (bei 12 V) 12 V DCA4000-FF



      78 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4010-F
Modell mit Fallenführung und mechanischem Entriegelungshebel. 

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4010-F überzeugt durch seine kleinen Maße 
und das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter 
hoher Vorlast. Durch einen Entriegelungshebel kann der Türöffner 
mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA



79GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4010-F
Modell mit Fallenführung und mechanischem Entriegelungshebel. 

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

A4010-FA

A4010-FB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-NF1 U

Passende Schließbleche



      80 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4020-F
Modell mit Fallenführung und 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4020-F überzeugt durch seine kleinen Maße 
und das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter 
hoher Vorlast. Durch einen 2 mm längeren Entriegelungshebel kann 
der Türöffner mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA



81GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4020-F
Modell mit Fallenführung und 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

A4020-FA

A4020-FB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-NF1 U

Passende Schließbleche



      82 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4001-F
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt (Rückmeldung).

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4001-F überzeugt durch seine kleinen Maße 
und das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter 
hoher Vorlast. Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmel-
dung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA



83GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4001-F
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt (Rückmeldung).

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

A4001-FA

A4001-FB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-NF1 U

Passende Schließbleche



      84 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4011-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung) und mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4011-F überzeugt durch seine kleinen Maße und 
das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter hoher 
Vorlast. Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), 
welcher von der Schlossfalle betätigt wird. Durch einen Entriegelungs-
hebel kann der Türöffner mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4011-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung) und mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

A4011-FA

A4011-FB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4021-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung) und 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4021-F überzeugt durch seine kleinen Maße und 
das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter hoher 
Vorlast. Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher 
von der Schlossfalle betätigt wird. Durch einen 2 mm längeren Entriege-
lungshebel kann der Türöffner mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4021-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung) und 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

A4021-FA

A4021-FB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4000-K
Modell mit I.S.T.Kingfix.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4000-K überzeugt durch seine kleinen Maße 
und das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter 
hoher Vorlast. Er ist durch den hohen Verarbeitungs- und Nutzungs-
komfort optimal für Türenhersteller, Verarbeiter und Nutzer, sowohl 
im Neubau- als auch zur Nachrüstung geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix ●
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4000-K
Modell mit I.S.T.Kingfix.

A4000-KA

A4000-KB

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 
Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im 
Kapitel Funktüröffner. 

200 mA (bei 12 V) 12 V DCA4000-KF

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-KF 02 R SB-KF 03 R SB-KF 04 R SB-KF 05 R

Passende Schließbleche

SB-KF 01 SB-KF 02 SB-KF 03 SB-KF 04 SB-KF 05
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4010-K
Modell mit I.S.T.Kingfix und mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4010-K überzeugt durch seine kleinen Maße 
und das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter 
hoher Vorlast. Durch einen Entriegelungshebel kann der Türöffner 
mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix ●
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4010-K
Modell mit I.S.T.Kingfix und mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

A4010-KA

A4010-KB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-KF 02 R SB-KF 03 R SB-KF 04 R SB-KF 05 R

Passende Schließbleche

SB-KF 01 SB-KF 02 SB-KF 03 SB-KF 04 SB-KF 05
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4020-K
Modell mit I.S.T.Kingfix und 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4020-K überzeugt durch seine kleinen Maße 
und das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter 
hoher Vorlast. Durch einen 2 mm längeren Entriegelungshebel kann 
der Türöffner mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix ●
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4020-K
Modell mit I.S.T.Kingfix und 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

A4020-KA

A4020-KB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-KF 02 R SB-KF 03 R SB-KF 04 R SB-KF 05 R

Passende Schließbleche

SB-KF 01 SB-KF 02 SB-KF 03 SB-KF 04 SB-KF 05
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4001-K
Modell mit I.S.T.Kingfix und Schaltkontakt (Rückmeldung).

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4001-K überzeugt durch seine kleinen Maße 
und das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter 
hoher Vorlast. Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmel-
dung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix ●
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4001-K
Modell mit I.S.T.Kingfix und Schaltkontakt (Rückmeldung).

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

A4001-KA

A4001-KB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-KF 02 R SB-KF 03 R SB-KF 04 R SB-KF 05 R

Passende Schließbleche

SB-KF 01 SB-KF 02 SB-KF 03 SB-KF 04 SB-KF 05
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4011-K
Modell mit I.S.T.Kingfix, Schaltkontakt (Rückmeldung) und mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4011-K überzeugt durch seine kleinen Maße 
und das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter 
hoher Vorlast. Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), 
welcher von der Schlossfalle betätigt wird. Durch einen Entriegelungs-
hebel kann der Türöffner mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix ●
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4011-K
Modell mit I.S.T.Kingfix, Schaltkontakt (Rückmeldung) und mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

A4011-KA

A4011-KB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-KF 02 R SB-KF 03 R SB-KF 04 R SB-KF 05 R

Passende Schließbleche

SB-KF 01 SB-KF 02 SB-KF 03 SB-KF 04 SB-KF 05
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4021-K
Modell mit I.S.T.Kingfix, Schaltkontakt (Rückmeldung) und 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4021-K überzeugt durch seine kleinen Maße und 
das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter hoher 
Vorlast. Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher 
von der Schlossfalle betätigt wird. Durch einen 2 mm längeren Entriege-
lungshebel kann der Türöffner mechanisch dauerentriegelt werden.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix ●
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4021-K
Modell mit I.S.T.Kingfix, Schaltkontakt (Rückmeldung) und 2 mm längerem mechanischem Entriegelungshebel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet 500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

A4021-KA

A4021-KB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-KF 02 R SB-KF 03 R SB-KF 04 R SB-KF 05 R

Passende Schließbleche

SB-KF 01 SB-KF 02 SB-KF 03 SB-KF 04 SB-KF 05
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4300
Modell mit Grundausstattung.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleichstrom, sowie integrierte bipolare EMV-Schutz-

diode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4300 überzeugt durch seine kleinen Maße. Er 
ist durch den hohen Verarbeitungs- und Nutzungskomfort optimal 
für Türenhersteller, Verarbeiter und Nutzer, sowohl im Neubau- als 
auch zur Nachrüstung geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom
Ruhestrom ●
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4300
Modell mit Grundausstattung.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

A4300--B

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4301
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleichstrom, sowie integrierte bipolare EMV-Schutz-

diode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4301 überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher 
von der Schlossfalle betätigt wird.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom
Ruhestrom ●
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4301
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

A4301--B

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4300-F
Modell mit Fallenführung.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleichstrom, sowie integrierte bipolare EMV-Schutz-

diode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4300-F überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Er ist durch den hohen Verarbeitungs- und Nutzungskomfort  
optimal für Türenhersteller, Verarbeiter und Nutzer, sowohl im Neu-
bau- als auch zur Nachrüstung geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom
Ruhestrom ●
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4300-F
Modell mit Fallenführung.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

A4300-FB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4301-F
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt (Rückmeldung).

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleichstrom, sowie integrierte bipolare EMV-Schutz-

diode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4301-F überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher 
von der Schlossfalle betätigt wird.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom
Ruhestrom ●
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4301-F
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt (Rückmeldung).

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

A4301-FB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4300-K
Modell mit I.S.T.Kingfix.

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleichstrom, sowie integrierte bipolare EMV-Schutz-

diode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4300-K überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Er ist durch den hohen Verarbeitungs- und Nutzungskomfort  
optimal für Türenhersteller, Verarbeiter und Nutzer, sowohl im Neu-
bau- als auch zur Nachrüstung geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix ●
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom
Ruhestrom ●
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4300-K
Modell mit I.S.T.Kingfix.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

A4300-KB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-KF 02 R SB-KF 03 R SB-KF 04 R SB-KF 05 R

Passende Schließbleche

SB-KF 01 SB-KF 02 SB-KF 03 SB-KF 04 SB-KF 05
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4301-K
Modell mit I.S.T.Kingfix und Schaltkontakt (Rückmeldung).

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleichstrom, sowie integrierte bipolare EMV-Schutz-

diode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Vektortüröffner A4301-K überzeugt durch seine kleinen Maße. 
Zusätzlich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher 
von der Schlossfalle betätigt wird.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix ●
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom
Ruhestrom ●
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

VEKTORTÜRÖFFNER

A4301-K
Modell mit I.S.T.Kingfix und Schaltkontakt (Rückmeldung).

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

A4301-KB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-KF 02 R SB-KF 03 R SB-KF 04 R SB-KF 05 R

Passende Schließbleche

SB-KF 01 SB-KF 02 SB-KF 03 SB-KF 04 SB-KF 05
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT500
Modell mit Grundausstattung.

Produktmerkmale
•• MPA-Zulassung für Feuerschutztüren
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakt-Feuerschutztüröffner FT500 überzeugt durch seine 
kleinen Maße. Er ist für die Anwendung an Feuerschutztüren opti-
mal geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 8.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren ●
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Feuerschutztüren 
geeignet 

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 
Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im 
Kapitel Funktüröffner.

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

FT500
Modell mit Grundausstattung.

FT500--A

FT500--B

FT500--E

FT500--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT501
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Produktmerkmale
•• MPA-Zulassung für Feuerschutztüren
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakt-Feuerschutztüröffner FT501 überzeugt durch seine 
kleinen Maße. Er ist für die Anwendung an Feuerschutztüren opti-
mal geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 8.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren ●
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA



115GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Feuerschutztüren 
geeignet 

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 
Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im 
Kapitel Funktüröffner.

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

FT501
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

FT501--A

FT501--B

FT501--E

FT501--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.



      116 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT502
Modell mit 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakt-Feuerschutztüröffner FT502 überzeugt durch seine 
kleinen Maße. Er ist für die Anwendung an Standardtüren optimal 
geeignet und ist zudem für Rauchschutztüren zugelassen.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 8.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT502
Modell mit 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standard- und Rauch-
schutztüren geeignet

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

FT502--A

FT502--B

FT502--E

FT502--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT503
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakt-Feuerschutztüröffner FT503 überzeugt durch seine 
kleinen Maße. Er ist für die Anwendung an Standardtüren optimal 
geeignet und ist zudem für Rauchschutztüren zugelassen. Zusätz-
lich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der 
Schlossfalle betätigt wird.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 8.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT503
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standard- und Rauch-
schutztüren geeignet

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

FT503--A

FT503--B

FT503--E

FT503--F

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT500-F
Modell mit Fallenführung.

Produktmerkmale
•• MPA-Zulassung für Feuerschutztüren
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakt-Feuerschutztüröffner FT500-F überzeugt durch 
seine kleinen Maße. Er ist für die Anwendung an Feuerschutztüren 
optimal geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 8.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren ●
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Feuerschutztüren 
geeignet 

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 
Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im 
Kapitel Funktüröffner.

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

FT500-F
Modell mit Fallenführung.

FT500-FA

FT500-FB

FT500-FE

FT500-FF

SB-HF U SB-HF U RSK SB-NF1 U

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT501-F
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt (Rückmeldung).

Produktmerkmale
•• MPA-Zulassung für Feuerschutztüren
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakt-Feuerschutztüröffner FT501-F überzeugt durch seine 
kleinen Maße. Er ist für die Anwendung an Feuerschutztüren opti-
mal geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 8.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren ●
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Feuerschutztüren 
geeignet 

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel 
 
Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im 
Kapitel Funktüröffner.

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

FT501-F
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt (Rückmeldung).

FT501-FA

FT501-FB

FT501-FE

FT501-FF

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT502-F
Modell mit Fallenführung und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakt-Feuerschutztüröffner FT502-F überzeugt durch seine 
kleinen Maße. Er ist für die Anwendung an Standardtüren optimal 
geeignet und ist zudem für Rauchschutztüren zugelassen.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 8.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT502-F
Modell mit Fallenführung und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standard- und Rauch-
schutztüren geeignet

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel
 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

FT502-FA

FT502-FB

FT502-FE

FT502-FF

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT503-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung) und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der Kompakt-Feuerschutztüröffner FT503-F überzeugt durch seine 
kleinen Maße. Er ist für die Anwendung an Standardtüren optimal 
geeignet und ist zudem für Rauchschutztüren zugelassen. Zusätz-
lich besitzt er einen Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der 
Schlossfalle betätigt wird.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 8.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT503-F
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung) und 2 mm aufgedicktem Verstellwinkel.

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Standard- und Rauch-
schutztüren geeignet

500 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

Ideal geeignet zum Öffnen unter Vorlast bei Gleichspan-
nung

200 mA (bei 8 - 11 V) 
50 mA (bei 12 - 24 V)

8 - 28 V  
DC

 
8 - 28 V  
AC/DC

Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung 
durch bis zu 12 Funkschlüssel
 
 

200 mA (bei 12 V) 12 V DC

FT503-FA

FT503-FB

FT503-FE

FT503-FF

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-SF U SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT200S
Modell mit Grundausstattung.

Produktmerkmale
•• Ohne Rückschlaggeräusch
•• Radiusfalle 4 mm verstellbar
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der SILENCE-Feuerschutztüröffner FT200S dämpft den Rückschlag 
der Türöffnerfalle und gewährleistet dadurch, dass diese behutsam 
in ihre Ausgangssituation zurückfährt. Er ist für die Anwendung an 
Feuerschutztüren, bei denen aufgrund örtlicher Gegebenheiten kein 
Rückschlaggeräusch vorhanden sein soll, optimal geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 69,0 x 28,0 x 20,5 mm
Radiusfalle verstellbar 4 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 10.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren ●
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Feuerschutztüren 
geeignet 

600 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

FT200S
Modell mit Grundausstattung.

FT200S-A

FT200S-B

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT201S
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Produktmerkmale
•• Ohne Rückschlaggeräusch
•• Radiusfalle 4 mm verstellbar
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der SILENCE-Feuerschutztüröffner FT201S dämpft den Rückschlag 
der Türöffnerfalle und gewährleistet dadurch, dass diese behutsam 
in ihre Ausgangssituation zurückfährt. Er ist für die Anwendung an 
Feuerschutztüren, bei denen aufgrund örtlicher Gegebenheiten kein 
Rückschlaggeräusch vorhanden sein soll, optimal geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 69,0 x 28,0 x 20,5 mm
Radiusfalle verstellbar 4 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 10.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren ●
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Feuerschutztüren 
geeignet 

600 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

FT201S
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

FT201S-A

FT201S-B

SB-HZ U SB-KL 130 SB-WI L SB-WI R

Passende Schließbleche

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT200SF
Modell mit Fallenführung.

Produktmerkmale
•• Ohne Rückschlaggeräusch
•• Radiusfalle 4 mm verstellbar
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der SILENCE-Feuerschutztüröffner FT200SF dämpft den Rückschlag 
der Türöffnerfalle und gewährleistet dadurch, dass diese behutsam 
in ihre Ausgangssituation zurückfährt. Er ist für die Anwendung an 
Feuerschutztüren, bei denen aufgrund örtlicher Gegebenheiten 
kein Rückschlaggeräusch vorhanden sein soll, optimal geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 69,0 x 28,0 x 20,5 mm
Radiusfalle verstellbar 4 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 10.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren ●
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Feuerschutztüren 
geeignet 

600 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

FT200SF
Modell mit Fallenführung.

FT200SFA

FT200SFB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-NF1 U

Passende Schließbleche
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

FT201SF
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt (Rückmeldung).

Produktmerkmale
•• Ohne Rückschlaggeräusch
•• Radiusfalle 4 mm verstellbar
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Der SILENCE-Feuerschutztüröffner FT201SF dämpft den Rückschlag 
der Türöffnerfalle und gewährleistet dadurch, dass diese behutsam 
in ihre Ausgangssituation zurückfährt. Er ist für die Anwendung an 
Feuerschutztüren, bei denen aufgrund örtlicher Gegebenheiten 
kein Rückschlaggeräusch vorhanden sein soll, optimal geeignet.

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 69,0 x 28,0 x 20,5 mm
Radiusfalle verstellbar 4 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 10.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren ●
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

Anwendung Stromaufnahme Dauerbetrieb Momentkontakt

Optimal für die Anwendung an Feuerschutztüren 
geeignet 

600 mA (bei 6 V)  
300 mA (bei 12 V)

6 oder 12 V  
DC ± 15%

6 - 24 V  
AC/DC

Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und 
Türen mit Zutrittskontrolle geeignet

200 mA (bei 12 V) 
100 mA (bei 24 V)

12 oder 24 V  
DC ± 15%

12 - 48 V  
AC/DC

FT201SF
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt (Rückmeldung).

FT201SFA

FT201SFB

NT12-500 NT24-250

Zusätzliches Zubehör

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.

SB-HF U SB-HF U RSK SB-NF1 U

Passende Schließbleche



      136 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

FUNKTÜRÖFFNER

A5000--F
Modell mit Grundausstattung.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,9 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA

Elektrische Daten
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V)
Dauerbetrieb 12 V DC
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Elektrische Türöffner

FUNKTÜRÖFFNER

A5010--F
Modell mit mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,9 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA

Elektrische Daten
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V)
Dauerbetrieb 12 V DC
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Elektrische Türöffner

FUNKTÜRÖFFNER

A5001--F
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,9 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA

Elektrische Daten
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V)
Dauerbetrieb 12 V DC
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Elektrische Türöffner

FUNKTÜRÖFFNER

A5011--F
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung) und mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,9 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA

Elektrische Daten
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V)
Dauerbetrieb 12 V DC
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Elektrische Türöffner

FUNKTÜRÖFFNER

A5000-FF
Modell mit Fallenführung.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,9 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Daten
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V)
Dauerbetrieb 12 V DC
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Elektrische Türöffner

FUNKTÜRÖFFNER

A5010-FF
Modell mit Fallenführung und mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,9 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA

Elektrische Daten
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V)
Dauerbetrieb 12 V DC
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Elektrische Türöffner

FUNKTÜRÖFFNER

A5001-FF
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt (Rückmeldung).

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,9 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren ●
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA

Elektrische Daten
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V)
Dauerbetrieb 12 V DC
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Elektrische Türöffner

FUNKTÜRÖFFNER

A5011-FF
Modell mit Fallenführung, Schaltkontakt (Rückmeldung) und mechanischem Entriegelungshebel.

Produktmerkmale
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,9 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung ●
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA

Elektrische Daten
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V)
Dauerbetrieb 12 V DC



      144 GEZE Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

FUNKTÜRÖFFNER

A4000--F
Modell mit Grundausstattung.

Elektrische Daten
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V)
Dauerbetrieb 12 V DC

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

FUNKTÜRÖFFNER

A4000-FF
Modell mit Fallenführung.

Elektrische Daten
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V)
Dauerbetrieb 12 V DC

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

FUNKTÜRÖFFNER

A4000-KF
Modell mit I.S.T.Kingfix.

Elektrische Daten
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V)
Dauerbetrieb 12 V DC

Produktmerkmale
•• Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei 

Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
•• Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipola-

re EMV-Schutzdiode
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 4,5 mm
Zuhaltekraft max. 5.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung ●
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix ●
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Türöffner

FUNKTÜRÖFFNER

FT500--F
Modell mit Grundausstattung.

Produktmerkmale
•• MPA-Zulassung für Feuerschutztüren
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 8.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren ●
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Daten
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V)
Dauerbetrieb 12 V DC
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Elektrische Türöffner

FUNKTÜRÖFFNER

FT501--F
Modell mit Schaltkontakt (Rückmeldung), welcher von der Schlossfalle betätigt wird.

Produktmerkmale
•• MPA-Zulassung für Feuerschutztüren
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 8.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren ●
Schlossfallenführung
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Daten
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V)
Dauerbetrieb 12 V DC
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Elektrische Türöffner

FUNKTÜRÖFFNER

FT500-FF
Modell mit Fallenführung.

Produktmerkmale
•• MPA-Zulassung für Feuerschutztüren
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 8.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren ●
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt

Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Daten
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V)
Dauerbetrieb 12 V DC
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Elektrische Türöffner

FUNKTÜRÖFFNER

FT501-FF
Modell mit Fallenführung und Schaltkontakt (Rückmeldung).

Produktmerkmale
•• MPA-Zulassung für Feuerschutztüren
•• Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
•• Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
•• Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom
•• Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode 
•• Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht 

oder waagerecht möglich

Technische Daten
Abmessungen (H x T x B) 59,5 x 25,5 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar 3 mm
Falleneingrifftiefe 6,5 mm
Zuhaltekraft max. 8.000 N
DIN-Richtung links / rechts
Einbaulage senkrecht / waagerecht

Funktionen
Standardanwendung
Zulassung Rauchschutztüren
Zulassung Feuerschutztüren ●
Schlossfallenführung ●
I.S.T.Kingfix
Mechanische Entriegelung
Rückmeldekontakt ●
Bipolare EMV Schutzdiode integriert ●
Doppelspulentechnik ●
Arbeitsstrom ●
Ruhestrom
●	 =	 JA
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Elektrische Daten
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V)
Dauerbetrieb 12 V DC
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Elektrische Türöffner

SCHLIESSBLECHE

SB-HZ U, Flachschließblech (144636)
eckig mit Riegelausschnitt, DIN L/R universal, Materialstärke 3 mm Edelstahl

SB-HZ UR, Flachschließblech (165756)
eckig mit Riegelausschnitt und vorgerüstet für Riegelschaltkontakt DIN L/R, universal, Materialstärke 3mm, Edelstahl

SB-KL 130, Kurzes Flachschließblech (144637)
eckig ohne Riegelausschnitt, DIN L/R universal, Materialstärke 3 mm Edelstahl

SB-HF U, Flachschließblech (145181) 
eckig mit Riegelausschnitt, DIN L/R universal, für GEZE Türöffner mit Fallenführung, Materialstärke 3 mm Edelstahl
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Elektrische Türöffner

SCHLIESSBLECHE

SB-HF UR, Flachschließblech (165747)
eckig mit Riegelausschnitt und vorgerüstet für Riegelschaltkontakt DIN L/R, universal, Materialstärke 3 mm, Edelstahl

SB-HK U, Flachschließblech (157147) 
eckig ohne Riegelausschnitt für GEZE Türöffner mit Fallenführung DIN L/R, universal, Materialstärke 3 mm, Edelstahl

SB-NF1 U, Lappenschließblech (165766) 
eckig mit Riegelausschnitt für GEZE Türöffner mit Fallenführung, DIN L/R universal, Materialstärke 3 mm, Edelstahl

SB-NF1 UR, Lappenschließblech (168157)
eckig mit Riegelausschnitt und vorgerüstet für Riegelschaltkontakt für GEZE Türöffner mit Fallenführung, DIN L/R universal, Materialstärke 3 mm, Edelstahl
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Elektrische Türöffner

SCHLIESSBLECHE

SB-NF130, Lappenschließblech (165767)
eckig ohne Riegelausschnitt für GEZE Türöffner mit Fallenführung, DIN L/R universal, Materialstärke 3 mm, Edelstahl

SB-KF 01, kurzes Flachschließblech (165757)
eckig ohne Riegelausschnitt für Vektortüröffner mit I.S.T.Kingfix Fallenführung, DIN L/R universal, Materialstärke 3 mm Edelstahl

SB-KF 02, Flachschließblech (165758)
eckig mit Riegelausschnitt für Vektortüröffner mit I.S.T.Kingfix Fallenführung, DIN L/R universal, Materialstärke 3 mm Edelstahl

SB-KF 02R, Flachschließblech (165759)
eckig mit Riegelausschnitt und vorgerüstet für Riegelschaltkontakt für Vektortüröffner mit I.S.T. Kingfix Fallenführung, DIN L/R universal, Materialstärke 3 mm, Edelstahl
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Elektrische Türöffner

SCHLIESSBLECHE

SB-KF 03, Flachschließblech (165760)
eckig mit Riegelausschnitt für Vektortüröffner mit I.S.T.Kingfix Fallenführung, DIN L/R universal, Materialstärke 3 mm Edelstahl

SB-KF 03R, Lappenschließblech (165761)
eckig mit Riegelausschnitt und vorgerüstet für Riegelschaltkontakt für Vektortüröffner mit I.S.T. Kingfix Fallenführung, DIN L/R universal, Materialstärke 3 mm, Edelstahl

SB-KF 04, Flachschließblech (165762)
rund mit Riegelausschnitt für Vektortüröffner mit I.S.T.Kingfix Fallenführung, DIN L/R universal , Materialstärke 3 mm Edelstahl

SB-KF 04R, Flachschließblech (165763)
rund mit Riegelausschnitt und vorgerüstet für Riegelschaltkontakt für Vektortüröffner mit I.S.T. Kingfix Fallenführung, DIN L/R universal, Materialstärke 3 mm, Edelstahl
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Elektrische Türöffner

SCHLIESSBLECHE

SB-KF 05, Flachschließblech (165764)
eckig mit Riegelausschnitt für Vektortüröffner mit I.S.T.Kingfix Fallenführung, DIN L/R universal, Materialstärke 3 mm Edelstahl

SB-KF 05R, Flachschließblech (165765)
eckig mit Riegelausschnitt und vorgerüstet für Riegelschaltkontakt für Vektortüröffner mit I.S.T. Kingfix Fallenführung, DIN L/R universal, Materialstärke 3mm, Edelstahl
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Elektrische Türöffner

SCHLIESSBLECHE

SB-WI R, Winkelschließblech (144638)
rund mit Riegelausschnitt, DIN rechts, Materialstärke 2 mm, Edelstahl

SB-WI L RSK, Winkelschließblech DIN L (167018)
Rund mit Riegelausschnitt und vorgerüstet für Riegelschaltkontakt, DIN links, Materialstärke 2 mm

SB-WI L, Winkelschließblech (144639)
rund mit Riegelausschnitt, DIN links, Materialstärke 2 mm, Edelstahl

SB-WI R RSK, Winkelschließblech DIN R (167019)
Rund mit Riegelausschnitt und vorgerüstet für Riegelschaltkontakt, DIN rechts, Materialstärke 2 mm
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Elektrische Türöffner

ZUBEHÖR

Austauschstück FA050-500 (166826) / FA050-500F (166827)

Technische Daten
Höhe 60 mm
Breite 18 mm
Tiefe 12 mm
Falle verstellbar ●
Material Edelstahl
DIN-Richtung links / rechts

Modell ohne elektrische Funktion

Fallenschloss FS100--0 (144640)

Technische Daten
Höhe 110 mm
Breite 24 mm
Tiefe 40 mm
Fallenausschluss 11 mm
Material Edelstahl
DIN-Richtung links / rechts

Modell mit Gleitrolle

Funkhandsender 1 Kanal (131209)

Funkschlüssel für 5 Sekunden Entriegelung 
geeignet für Feuerschutztüröffner

Riegelschaltkontakt RSK 1000 (064203)

Technische Daten
Länge Anschlußkabel 4 m
Schutzart IP 67
VDS Klasse C ●

Zur Überwachung der Türverriegelung

Technische Daten
Entriegelungsdauer 5 s
Dauerentriegelung -
Wiederverriegelung -
Schutzart IP 54
Batterie 12 V, 45 mAh
Batterielebenszyklus 10.000 Betätigungen

Netzteil NT12-500 (158263)

Technische Daten
Betriebsspannung 230 V
Nennspannung 12 V DC
Stromaufnahme 500 mA (bei 12 V)

Passend in alle Standard-Verteilerdosen

Netzteil NT24-250 (159721)

Technische Daten
Betriebsspannung 230 V
Nennspannung 24 V DC
Stromaufnahme 250 mA (bei 24 V)

Passend in alle Standard-Verteilerdosen

Funkhandsender 4 Kanal (131211)

Funkschlüssel für 5 / 60 Sekunden Entriegelung

Technische Daten
Entriegelungsdauer 5 / 60 s
Dauerentriegelung ●
Wiederverriegelung ●
Schutzart IP 54
Batterie 12 V, 45 mAh
Batterielebenszyklus 10.000 Betätigungen

GEZE Flächentaster Kunststoff, niro (114077)

Flächentaster für Entriegelung

Technische Daten
Schaltspannung 24 V DC
Schaltstrom 1 mA
Schutzart IP 30

GEZE Flächentaster Kunststoff, weiß (114078)

Flächentaster für Entriegelung

Technische Daten
Schaltspannung 24 V DC
Schaltstrom 1 mA
Schutzart IP 30
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FUNKTIONEN UND BEGRIFFE

Entriegelungshebel
Die mechanische Entriegelung kann mit einem kleinen Hebel betätigt werden. Dadurch 
wird die Funktion des Türöffners ausgeschaltet. Die Türöffnerfalle ist beweglich und die Tür 
kann beliebig oft geöffnet werden. 

Schaltkontakt
Der Schaltkontakt - oft auch als Türmeldekontakt oder Rückmeldekontakt bezeichnet 
– wird über einen Betätigungsschieber von der einrastenden Schlossfalle betätigt. Der 
Türöffner fungiert dadurch als Schalter und kann den Status der Türe angeben (offen/ge-
schlossen). Für eine einwandfreie Funktion ist eine korrekte Positionierung der Schlossfalle 
in der Türöffnerfalle Voraussetzung.

Fallenführung
Die Fallenführung führt die Falle auf die Höhe des Schließbleches. Somit ist an stumpf 
einlaufenden Türen keine Profilausnehmung mehr erforderlich. Das passende Schließblech 
muss dabei mit der jeweiligen Einbausituation abgestimmt sein.

I.S.T.Kingfix Fallenführung
Die mit der Baureihe A4000 eingeführte I.S.T.Kingfix Fallenführung kommt mit einer Bautie-
fe von 12 mm zur Anschraublinie aus und ist somit kompatibel zu den gängigen Mitbewer-
bern. 

Verstellbare Radiusfalle
Die elektrischen Türöffner verfügen über eine 3 mm verstellbare Radiusfalle, im 0,75 mm 
Raster (außer FT200S 4mm). 

Arbeitsstrom
Im stromlosen Zustand ist der Türöffner verriegelt. Wird die Betriebsspannung  
angelegt, entriegelt der Türöffner.

Ruhestrom
Der Türöffner ist verriegelt, solange Strom fließt. Wird der Stromfluss ausgeschaltet oder 
durch Stromausfall unterbrochen, ist der Türöffner entriegelt.

Momentkontakt
Im angegebenen Spannungsbereich kann der Türöffner bis zu 1 Minute angesteuert 
werden.

Dauerbetrieb
Im angegebenen Spannungsbereich kann der Türöffner dauerhaft angesteuert werden.

Signalprozessor mit Stromsparmodus (Spannungsversion „E“)
Entriegelung des Türöffners unter Vorlast von ca. 350 N. Nach der Entriegelung schaltet der 
Türöffner in den Stromsparbetrieb, was den Stromverbrauch um bis zu 75% senkt. 

Bipolare EMV-Schutzdiode
Die Schutzdiode ist serienmäßig in allen Baureihen integriert. Sie schützt angeschlossene 
Elektronikkomponenten wie z. B. die Steuerung eines Drehtürantriebes gegen die Rück-
spannung, welche vom Türöffner beim Abschalten induziert wird.

Doppelspulentechnik
Die Doppelspulentechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Elektro-Türöffnerspulen 
einen größeren Betriebsspannungsbereich.
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ANSCHLUSSPLAN

A4000 / A5000 / FT500 

Anschluss Spannung Strom Einschaltdauer

6 V AC/DC ± 15%  
6-12 V AC/DC

12 V AC/DC ± 15%  
12-24 V AC/DC

0,5 A 
0,5-1 A

0,3 A 
0,3-0,5 A

12 V AC/DC ± 15%  
12-24 V AC/DC

24 V AC/DC ± 15%  
24-48 V AC/DC

0,2 A 
0,2-0,4 A

0,1 A 
0,1-0,2 A

8-11 V AC/DC

11-28 V AC/DC

0,2 A 

0,05 A 

 

 
 

12 V DC ± 15%  0,2 A 

Typ A

Typ B

Typ E

Typ F

FT200 

Anschluss Spannung Strom Einschaltdauer

6 V AC/DC ± 15%  
6-12 V AC/DC

12 V AC/DC ± 15%  
12-24 V AC/DC

0,6 A 
0,6-1,2 A

0,3 A 
0,3-0,5 A

12 V AC/DC ± 15%  
12-24 V AC/DC

24 V AC/DC ± 15%  
24-48 V AC/DC

0,5 A 
0,5-1 A

0,3 A 
0,3-0,5 A

Typ A

Typ B
2

2

Reihen-
schaltung

Parallel-
schaltung

Reihen-
schaltung

Parallel-
schaltung

Reihen-
schaltung

Parallel-
schaltung

Reihen-
schaltung

Parallel-
schaltung



GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany 

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 7152 203 0
Telefax +49 7152 203 310
www.geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 7152 203 594
Fax +49 7152 203 438
leonberg.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 7152 203 6440
Fax +49 7152 203 77050
muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 7152 203 6840
Fax +49 7152 203 76849
berlin.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tel. +49 7152 203 6888
Fax +49 7152 203 6891
frankfurt.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 7152 203 6770
Fax +49 7152 203 76770
duesseldorf.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
22045 Hamburg
Tel. +49 7152 203 6600
Fax +49 7152 203 76608
hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd-West
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 359
service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 859
service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 659
service-frankfurt.de@geze.com 

GEZE Service GmbH 
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 559
service-duesseldorf.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 759
service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Nord
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
22045 Hamburg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 459
service-hamburg.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel:  +43 6225 87180
Fax: +43 6225 87180 299
austria.at@geze.com

Baltic States –  
Lithuania / Latvia / Estonia
Tel. +371 678960 35
baltic-states@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Steenoven 36 
5626 DK Eindhoven
Tel. +31 4026290 80
Fax +31 4026290 85
benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
Representative Office
Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
1172 Sofia
Tel.  +359 247043 73 
Fax  +359 247062 62
office-bulgaria@geze.com

Italy
GEZE Italia S.r.l
Sede di Vimercate
Via Fiorbellina 20 
20871 Vimercate (MB) 
Tel. +39 0399530401 
Fax+39 039 9530459/419
italia.it@geze.com

Sede di Roma
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 039 9530401
Fax +39 039 9530449
italia.it@geze.com

Poland
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 24 
03-228 Warszawa
Tel. +48 224 404 440
Fax +48 224 404 400
geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel.:   +40 212507 750
Fax:   +40 316201 258
office-romania@geze.com

Russia
OOO GEZE RUS
Letnikovskaya str. 10/2
Floor 6, room VII
115114 Moscow
Tel: +7 495 741 40 61
office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 87323 400
Fax +46 87323 499
sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 63957 200
Fax +47 63957 173
norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB 
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 463233 24
Fax +45 463233 26
danmark.se@geze.com

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent 
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel:  +65 6846 1338
Fax: +65 6846 9353
gezesea@geze.com.sg 

South Africa
Geze South Africa (Pty) Ltd.
GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
Midrand 1685
Tel:   + 87 94337 88
Fax:  + 86 66137 52
info@gezesa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Zelglimatte 1A
6260 Reiden
Tel. +41 62 28554 00
Fax +41 62 28554 01
schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul Anadolu Yakası Organıze
Sanayı Bolgesi
Gazi Bulvari Caddesi 8.Sokak No:8 
Tuzla-Istanbul
Tel. + 90 216 45543 15
Fax + 90 216 45582 15
office-turkey@geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
17 Viskozna street,
Building 93-B, Office 12
02660 Kyiv
Tel./Fax +38 445012225
office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone 
Dubai
Tel. +971 48833 112
Fax +971 48833 240
gezeme@geze.com

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 15434430 00
Fax +44 15434430 01
info.uk@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 22 26973995
Fax +86 22 26972702
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Jia Little Exhibition Center
Room C 2-102
Shenzhuan Rd. 6000
201619 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 21 52340960
Fax +86 21 64472007
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17 C 3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 20 38731842
Fax +86 20 38731834
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 04-05, 7th Floor 
Red Sandalwood Plaza 
No. 27 Jianguo Road 
Chaoyang District 
100024 Beijing, P.R.China 
Tel. +86 10 85756009
Fax +86 10 85758079
chinasales@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 1 606260 70
Fax +33 1 606260 71
france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Hungary-2051 Biatorbágy
Vendel Park
Huber u. 1.
Tel. +36 23532 735
Fax +36 23532 738
office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
C/ Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat  
(Barcelona)
Tel. +34 902194 036
Fax +34 902194 035
info@geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 44 406169 00
Fax +91 44 406169 01
office-india@geze.com
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