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ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstralde 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 | www.effeff.de

DC700 G- FMS- K Cam- Motion

Opening Solutions

FreilaufttirschlielRer

Fir 1-flugelige Tiren bis Grof3e EN 6 (1.400 mm), Kopfmontage, mit integriertem
Rauchschalter im verldngerten Gehduse

Free-Motion® Kompakt-TiirschlieBer mit Freilauffunktion und integriertem Rauchschalter in Cam-

Motion® Technologie, Kopfmontage Bandseite

Produktbeschreibung

« Erfiillt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 | CEN TR 15894)

Vorteile auf einen Blick

» Thermodynamische Ventile fiir konstante Geschwindigkeiten

Einbaudetails anzeigen

Vorteile im Uberblick

Kundensegment
Planer

Verarbeiter

Handel

Anwender

Technische Daten

Stromaufnahme

Erforderliche Stromversorgung
Einschaltdauer

Schutzart

SchlieRkraft

Turbreite bis

DIN-Richtung
SchlieBgeschwindigkeit
Endschlag

Max. Tiroffnungswinkel

Fur Feuerschutztiiren geeignet
Gepriift nach

Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung als Feststellanlage
Lange

Hohe

Tiefe

Gewicht

Farbe

Passendes Zubehor

Bestellnummer
DCG795----DEV1-

DCA153----
1316-10------00
1317-10-----00

DCRZ101----9010

Vorteil

grolRer Einsatzbereich Modernes Design Kompakte Bauform
Erfillt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040
und DIN SPEC 1104 | CEN TR 15894) umfangreiche Funktionen,
serienmdRig und optional fiir Tiren bis 1400 mm Turfligelbreite

Einfache, schnelle Montage Mit wenigen Handgriffen einzustellen
DIN links und DIN rechts fiir Kopfmontage an Bandseite geeignet
fur Tiren bis 1400 mm Tiirfliigelbreite vormontierte Baugruppen
fir schnelle Montage integrierte Funktionspriiftaste

Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Abgestimmtes, systemiibergreifendes Zubehor

Freilauffunktion ab einem Tiir6ffnungswinkel > 0°. Leichtes
Offnen von Tiiren ohne den Widerstand des TiirschlieRers im
Bereich des vorbeugenden Brandschutzes Durch
thermodynamische Ventile weitgehend unabhangig von
Temperaturschwankungen Leichte Tiirbegehung durch stark
abfallenden Momentenverlauf Automatische Alarmriickstellung

ca. 100mA

230V Netzspannung
100%

1P20

EN 3-6

1400 mm

DIN links | DIN rechts
stufenlos 170°-10°
Stufenlos 10°-0°

ca. 170° - mechanisch begrenzen
Ja

DINEN 1155/1154
7-6.500-2364

629 mm
66 mm
66 mm
4kg
Silber EV1

Produkt

Freilauf-Gleitschiene G795Silber EV1

Offnungsdampfer A153Fiir Gleitschienen G193 | G195 | G795 |
G893

Unterbrechertaster Jung 533 U 1316-10Mit rotem
Betatigungsfeld; Beschriftung "Tiir schlieBen"; Aufputz
Unterbrechertaster Jung 533 U 1317-10Mit rotem
Betatigungsfeld; Beschriftung "Tiir schlieBen”; Unterputz
Rauchschalter RZ1010ORS 142 mit Sockel; weil3, dhnlich RAL9010
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ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstral3e 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 [ www.effeff.de

DC700 G- FMS- K Cam- Motion ASSAABLOY
FreilaufttirschlielRer

Fir 1-fligelige Turen bis GroBe EN 6 (1.400 mm), Kopfmontage, mit integriertem
Rauchschalter im verlangerten Gehduse

DCRZ101AT--9010 Rauchschalter RZ101ATORS 142 AT; weil, dhnlich RAL9010
Artikelnummer DC700FMSK-DEV1-
EAN 4042203690530
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