Q E1500S-/E3000-Syncro Einbau seitlich (Nebenschliesskante) Einbau Spindelantrieb E1500S/E3000 oder E1500S-/E3000-Syncro am Dachfenster (Hauptschliesskante) £1500S E3000
<% mif Konsole E3000 und Flugelbock E3000, Unferlagen bauseits mit Flugelbock E3000 und Dachfensterkonsale E3000

. . . . . . . , , , Benennung Ident,-Nr. | Farbe Benennung Ident,-Nr. | Farbe
Einbaumafll: 45; 180; A; (siehe Zeichnung links und Diagramme) Orienfierungswerte auf Grund von Einbaubeispiel Po———— 56520 | EV1 Ieibetorb) P———— 2527 | BV be b
138429 | wein RAL 9016 121228 | wein RAL 901
138430 | nach RAL .. 121229 | nach RAL ..
Splndelan’rrleb E1500S/E3000 Einbau seitlich Spindelantrieb E1500S Hub 400mm Egﬁ; E\EII1n (;i'lgfr;gqgig) Lastabschaltung E3000 f. Hub 300 121272
Anwendungsbereich : , N 3 138443 | nach RAL ...
3 g Flugelhohe Fh | F[Uge[hohe Fh Somdelantrieh £1500S Fub 500mm 138444 | EV1 tsiberfarbig) Syncrosteuerung E3000 f. Hub 300 121273
p ,
FlUgElGDI’nESSUﬂgEﬂ 20 138445 weil RAL 9016 Spindeluntrieb E3000% Hub 500mm 121230 EV1 (silberfqrbig)
-Fligelhshe (Fh): Orientierungswerte siehe Diagramme 138446 | nach RAL - 121241 | weil RAL 9016
. ire: Spindelantrieb E1500S Hub 600mm 138447 | EVA (silberfarbig) nach RAL ..
—FlUgElDI‘EITE. = T - 1 138448 | weil RAL 9016 Lastabschalt E3000 f. Hub 500
Syncrobetrieb max. 2400mm [ 2D [ 2D 138449 | nach RAL .. aeTmerna - 121850
AN Fl!{lgelgewich’re: . . f — | i f — | " Spindelantrieb E1500S Hub 750mm Egg? E\el}, (silfl_er;gqgig) Syncrosteuerung E3000 f. Hub 500 121983
ig,@ -fur Dachfenster: (Schnee- und Windlasten sind zu beachten) 20° r)\‘f r>\‘f 138452 | nach RAL .. Spindelantrieb E3000% Hub 750mm 121243 | EV1 Isilberfarbig)
= .. . N N - - i i 121244 in RAL 9016
l/? Fligelgewicht max.= ( " ’, Spindelantrieb E1500S Hub 1000mm Eg}.%/é 5!.1n ‘;'L{Jff;ng'g’ 121244 | wein RAL SC
360 x A 600 x A hr ! i “F{ 138454 | nach RAL ..
E1500S: _ E3000: _ ' - i Spindelantrieb E1500S Hub 1200mm 138455 | EVA (silberfarbig) astabechaltung E3000 . Fub 750 121890
Fh Fh E / =‘! / j Eggg ﬂ’h RRf\ A%L 9__(_]16 Syncrosteuerung E3000 f. Hub 750 121984
Wahl des geeigneten Antriebes siehe Diagramm (Beispiel) T ° =] | — Benennung Ident,-Nr. | Farbe Spindelaniriety 3000« Hub 1000mn e | S R e
' i i 138458 | EVA (silberfarbig) 121248 | nach RAL ..
Fh Lﬂ : ; E}f ﬁ Spindelantrieb E1500S Syncra Hub 300mm 138438 | EV ;IA frggqélg
ol o | i ~ -— 138460 nach RAL .. Lastabschaltung E3000 f. Hub 1000 121981
g Q ' : _@_ | H Syncrosteuerung E1500S f. Hub 300mm 137186 Syncrosteuerung E3000 f. Hub 1000 121985
! N N | 8 g Spindelantrieb E1500S Syncro Hub 400mm ggﬁg; E\el:n (;%fr;gqgig) Spindelantrieb E3000% Sonderausfiihrung 1%1%8 Egghhﬂ?_ 9016
| | W f T ! g 138463 | nach RAL ..
'[ I /’ /’ I ]N D : A\ \\ :fi Q Syncrasteuerung E1500S f. Hub 400mm 1407 Lastabschaltung E3000 f. Sonderhub 121982
: l" I', //; 70< \ S i ' Spindelantrieb E1500S Syncro Hub 500mm Egégé E\EII1n (;ignl_er;gqgig) Syncrosteuerung E3000 f. Sonderhub 121986
» . 138466 | nach RAL . » E3000 Solohedarf firr 1 Fenster: )
‘ - Freie Pllz unter Fenster Sycrosteeneg 5 1o siom | 14075 1) s 05 L Lo o
ur oSc We__n ewegung des niriebes N N o v (Montagewinkel entsprechend zu Profil bauseits)
~ d Spindelantrieb E1500S Syncro Hub 600mm | 138467 | EV1 (silberfarbig)
+ wdhrend Offnungsbewegun P y i
1 -] . - g" gung Y 138468 | weil RAL 9016 % E3000 Syncrobedarf fiir 1 Fenster:
+ / ;j siehe Diagramm *"Platzbedarf 138469 | nach RAL .. 2 St. Spindelantrieb E3000, 1 St. Syncrosteuerung fir entsprechenden Hub,
NA L '®) Syncrosteuerung E1500S f. Hub 600mm 140796 @f;,;;‘:ng;—* eﬁgg?;f,,:,:a Pligeibock: =190, 2 Si. Dachfensterkanadle E3000
Q 7) i @ Spindelantrieb E1500S Syncro Hub 750mm ggg? EV'1n (;ignl_er;gqgig)
well
! N 138472 | nach RAL ..
Syncrosteuerung E1500S f. Hub 750mm 140797
' ' Spindelantrieb E1500S Syncro Hub 1000mm | 137185 | EVA (silberfarbig)
S 138474 | weil RAL 9016
. R 138475 | nach RAL ..
'Q_:'» < ) ..
M Offnungswmkel Platzbedarf far SChWEﬂkUﬂg Syncrosteuerung E1500S f. Hub 1000mm 140798
- ! — = i i 138476 | EV1 (silberfarbig) .
) E :11288 T E 1288 ] Spindelantrieb E1500S Syncra Hub 1200mm 138476 | EVI ?eIA frggqélg Zubehr
- — \ \ \ — \ \ 138478 | nach RAL - Benennung Ident,-Nr. | Farbe
A ic 1400 \ \ \ i 1400 \ Syncrosteuerung E1500S f. Hub 1200mm 140799 Klemmring E3000 121274 | EV1 (siberfarbig
— — " 121275 | wein RAL 90%
£ 1200 £ 1200 Sh Spdloirh EB0S 121276 _| noch RAL .
- . \ Ny -1 \ \ 1 St. Klemmring E3000, 1 St. Fliigelbock E3000, 1 St. Dachfensterkonsole E3000 Fliigelbock E3000 121277 | EV1 [silberfarbig)
I: h T 1000 g 1000 (Montagewinkel entsprechend zu Profil bauseits) 121278 | weill RAL 9016
.. 51 N ~N Hub 1000mm 3 N \ Hub 1000mm E500S Syncrobedarf fiir 1 Fenster: 121279 _| nach BAL ——
Platzbedarf fur SChWEﬂkUﬂg Y i 800 L 800 2 St. Spindelantrieb E1500S, 1 St. Syncrosteuerung fir entsprechenden Hub, Dachfensterkonsale E3000 121280 [ EVA [silberfarbig)
. i i Hub 760mm 2 St. Klenmring E3000, 2 St. Fligelbock E3000, 2 St. Dachfensterkonsole E3000 121291 | weill RAL 9016
1600 600 \ —~ Hub 750mm 600 | (Montagewinkel entsprechend zu Profil bauseits) 121292 | nach RAL ..
I _— Hub 500m
= = = == = = = = - ~ Hub 500mm -\
_ . X va 400 400
] a ' L NJHub; 300mm
1400 \ \ | |/]/ 4 Hub 300mm |
_ \ \ | /'/ i/ \\\ ' 2001 : : : 0TI 4!0(') 600 800
E ! S 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 8085°
£E 1200 | Offnungswinkel [°] Schwenkbewegung-
< _ LN Platzbedarf [mm] i
< \ | { . Klemmring E3000
2 1000 | * . @
L
s - \ \ | ~L Ipdi
2 &0 <| | Platz | | /] J @
i fur Klemmring J[ T I Mindestflligelhéhe fur E1500S/E3000 auf Dachfenster
| Hub 10pOmm Mont | o
| [ -Montage | : / . Orientierungswertex
600 AT C— imS / | Klemmring E3000 . | ~ Flugelhéhe| ffnungs- | Platzbedarf for @f
— . Montageeckwinkel : / m . Antriebsschwenk
mjn. 25 | passend zum Profi : /$ . — Hub (Fh) winkel niriebsschwenkung @f
400 Aub 500 Fligelbock E3000 b it | . unter Fenster
1 \ u fm . / | auseits : N D) [mm] [mm] [°] [mm]
200 Hub BOdmm E1500S Kansole E3400 1 Bl ' 1000 | 850 ca. 85° min. 770
o &' ETET LT FE3000 ﬁ o / JJV/ ! /’ 750 680 ca. 85° min. 550
& I 8 &8 8 Jﬁ— 14 | 70 11\ 500 480 ca. 85° min. 370 -
Schwenkbewegung-Platzbedarf [mm] il | I f \ 300 320 ca. 85° min. 200 FIUQElbOCk E3000
| | | / \ % wegen grafem Angebat von Fensterprofilen und Einbau-
] | | / \ moglichkeiten mit Unterlagen bauseits, Einbauuntersuchung,
mn, | | | | \ besonders bei Grenzwerten wird empfaohlen. ©
5 | \ o e
A TE
I NS
50 50 / \\ Beispiel: Platzbedarf fir Antriebsschwenkungen unter 2 46 18
i /I \ Dachfenster bei Offnungsweite ca. 60° % <4 F”ﬁ
| Q < 60
Freier Platz unter Fenster . . . \ Fligelhdhe| pff - | Platzbedarf fir <>
fir Schwenkbewegung des Antriebesi| Dachfensteransichf von unten ohne Antrieb ! \ Hub gi,:h) WinEElngs Antriebsschwenkung =
wdhrend Offnungsbewegung / / \ unter Fenster »x
siehe Diagramm 'Platzbedarf’ / \ [mm] [mm] [°] [mm]
/ \ 1000 1100 ca. 60° min. 520
/ \\ 750 850 ca. 60° min. 380
, — , / \ 500 600 ca. 60° min. 240
E1500S Syncro Einbau seitlich (Nebenschliesskante) Fligelgewicht max=  ——0 XA " ,
Unterlagen bauseits, Fh / \\ 300 400 ca. 60 min. 110 Dachfensterkonsole E3000
A - / Platzbedarf unter Fenster flr Schwenkb
ichs 8 & e Ot kel »xPlatzbedarf unter Fenster fir Schwenkbewegung
AnwendungstI‘EIch,: § ¢ 8 it Konsole He6 nungswinke / \\ des Antriebes ist Abhdngig von Fliigelhdhe (grofere 60
e e ® E¢ mit Konsole H40 / Fligelhdhe - kleinere Schwenkung).
| i (wg. Winkel-Montage) / E /l 5 O O S \
1600 1600
] - , , , a
g M0 | ' i ég% 400 \\ \ /’ E3000 \\ Spindelantrieb E1500S/E3000 Dachfenster: Anwendungsbereich an
< 7] KX anwgrung ) E i . ®
:g 70 ] | %\2&‘3"?\%“'_3‘“ < ™ \ \ | \\ Flugelabmessungen: nlolall ™
3 100 | A NN § 1000 S / \ -Fligelhdhe (Fh): Orientierungswerte siehe Diagramme e~
5 ] K< ) — -y N W \ / \ _Fligelbreite: 1
min B | I . ] ] - olobetrieb max. mm o ~N
in. 770 —t ?&ABQ > ] \ Hub 1000mm / S l b 1- b 1200 |,
mn 570 —000 - I & "“‘“““j“y 600 AN =] Hub 750mm / \ Syncrobetrieb max. 2400mm ' '
30 —H400 1] LK i s . . - i w00 i - - Hub 500mm / \ Fligelgewichte:
N EPZAN ; S N —_ =l L] | v 300m ’ \ -fir Dachfenster: (Schnee- und Windlasten sind zu beachten) b 2> ®
wE T T LI I B 200 / Solobetrieb  E1500S max. 180kg / E3000 max. 300kg (fUr alle Hube) - PN ®
S 8 3 3 8§ 3 8/s 8 8 8 8 8 F 07207 307 4Gt 50T 607 70° 80° 8 / Syncrobetrieb E1500S max. 360kg / E3000 max. 600 kg (fiir alle Hibe) ~ e . e
Ny 9 © o d Fle 2 § { & 8 Offnungswinkel [°] -
& N N g D &®
Fliigelhéhe Fh [mm] Offnun sweite:
Beiepiel: ) Freier Platz unter Fenster , Orientierungswerte siehe Diagramme 10 100
Filigelhtthe 1500mm, gewdinschte OW 65° Berechnung nax. Fldgelgewicht nach Formel (360xAVFh ' | fr Schwenkbewegung des Antriebes
Bt i EE0IS i 750 Brosmah AL 700" s Filgegevich 5. urter)  (nd- ung. Schneebelostung  BerGcksgigen wahrend Offnungsbewegung
et 1 EE00S Hib 1000 Eibaunad Ac 630 (nax. Filgelomwiht 5. Lten) O oog s 00 e ! \siehe Diagramm ‘Platzbedarf” 120
Einbaumal A=830 Ist max. 199kg
(Wind- und Schneebelastung Berticksichtigen )
Spindelantrieb E3000: Technische Daten : ,
- " - 600 x A P Spindelantrieb E1500S/E3000 am Dachfenster
E3000 Syncro Einbau seitlich (Nebenschliesskante) Fligelgewicht max= —0o—— . T . . . o
Unterlagen bauseits Fh Max. Hubkraft 3000N (Schnee- und Windlasfen beachten) Orienfierungswerte in Diagrammen und Tabellen auf Grund von Einbaubeispielem.
— . Gffnungswinkel Hubgeschwindigkeit ca. 7.8mm/s x
Anwendungsbereich g § & 8 Bemessungsstrom ca. 31A = : : : : : : :
e ¢ £ £ ' Bei anderen Einbaubedingungen die Werte sind bauseits zu ermittlen.
T 1Y Max. Abschaltstrom ca. 55A x
1600 1600
T | ] \ \ Parallel schaltbar Ja ,
- I : \ i z Befestigung:
E ¥ | | _ o0 7 \ \ \ Sn’rrlibslon;_:je turbereich Cg;,CA?mm;HSl;Ig fur sichere Befestigung der Bauteilen ist bauseits zu saorgen.
< 1200 , g eraict £ 1200 mgebungstemperafurbereich - - IS + Verschraubungen direkt ans Profil: Verwendung von Mé6-Schrauben.
g ] | | =9 s 3 < ] \ \ \\ Schutzart IP 54 Einnietmutter vorsehen.
g oo : g 10 A — Einschaltdauer (10min) 20%
m . oo | g 3 E _\ Y _\\ N Achtung: Es ist Aufgabe des Verarbeiters darauf zu achten, dafl der Antrieb in keiner Stellung am Baukérper
nin. 760 —200. TR Z - —| & 80 AN D, N Hub 1000mm »Bemessungskraft = 2/3 der max. Kraft anstoBt, Es ist daher zweckmdfig, den entstehenden Schwenkwinkel zu prifen und ggf. eine geeignetere
o 500 | e 2o b o0 - Hub 750mm Auswahl des Motorhubes und der Anschlagmafe zu treffen.
- -— | ) Hyb 500 — x
nin. 390 — 400 urld_300 400 ] ~ Hub 500mm : : . :
" 3% ’ 5 agb/ ] I I I A I =L T o Spindelantrieb E1500S: Technische Dafen Montage und Anschluss siehe Montageanleitung Spindelantrieb E3000 Id.-Nr.121679; E1500S Id.-Nr.140669 und Id.-Nr.140670
mn 230 —ggy o> 1 L -t 200 = Anschlussplan fur Syncrosteuerung E3000 Id.-Nr.122485; E1500S Id.-Nr. 140701
S 9 388 8 8 g/s 88 8 8 8 R nax. fubkrafl D0gN Druck 7 1000N Zug \achnee- und Anschlussplan fiir Lastabschaliung E3000 Id.-Nr.122486;
& § ¢ @ g 8§ §|¢ 8 8 § % 8 et [ ubgestnwindigxel ca. i/mm/s = Inalasren beacnten (in entsprechenden Verpackungen vorhanden). Benennung / designation
F v Sl ¥ 8 & & N Offnungswihkel [°] P P g = GEZE GmbH g g
Fogabae Bemessungsstrom ca. 30A x EEZE ro 55 Spindelantr. E3000/E1500S am Dachfenst
Max. Abschaltstrom ca. 4,0A x Gernany o9 )
BEIsp'IsllEgelhﬂhe1500|1m.gewﬂnsch1e0W65'. Berectrung max. Fdgelgeucht nach Formel  (600xA)Ph Parallel schaltbar Ja vertraulich / confidential Einbau HGUDTSChlIESSkGﬂTE und Nebenschliesskante
. t mo ir £3000 Hub 750 Antriebsldnge ca. 465mm+Hub Blatt / von Material-N
Einbau mit E3000 Hub 300 und Hub 500 nicht méglich, Einboumal A=710 ist max. 284kg ) - Datum / date |Name / name arerial-Nr.
O B 0 b 1100 Eroaont & 550 iz, i o amer) T Esonn et ooy Deruckeichitgen D Umgebungstemperaturbereich -5°C bis +75°C otell 7 daml B.0720T B3 foneel / of 1/
 Einbauma A=950 st max. 380kg Schutzart P 54 i 'Fluﬁlsrub ,]. ,]
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